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PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
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Kohde Karhurannanmetsa sijaitsee Karhusaaren (58.) kaupunginosassa. Alue on
voimassa olevassa asemakaavassa VL merkinnalla. Karhurannanmetsan
l&hivirkistysalue on esitetty piirustuksessa VIO6358/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 753011 mukainen.

Lahtokohdat

Karhurannanmetsa sijaitsee pientaloalueen keskella rajautuen pohjoisosastaan
Kolikujan ja Reelingin risteykseen. Puisto rajautuu kahdelta sivultaan
omakotitontteihin. Puisto on lehtomainen luonnonmukainen rehevakasvuinen
lahivirkistysalue.

Kolikujan kadunkuivatuksen takia puiston alkuosaan rakennetaan hulevesiviemari,
jonka kautta Kdélikujan hulevedet purkavat puistoon ja edelleen mereen.
Hulevesiviemarin rakentamisen vuoksi kaadetaan pienpuustoaluetta noin 110 m2
alueelta. Poistettavat puut on merkitty suunnitelmaan.

Puisto tulee sailymaan muilta osin nykyisellaan, metsaisena alueena.

Puiston pinta-ala on 1915 m2.

Suunnitelman sisalto

Suunnitelma sisaltaa hulevesiviemarin @ 400 sijoittamisen puiston alkuosaan ja
pienpuuston kaatamisalueen hulevesiviemarin rakentamisen vaikutusalueella.
Hulevesiviemarin purkamiskohdasta etelaan tehdaan matala painanne, jolla
varmistetaan hulevesien hallittu johtaminen puistoon.

Puiston toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueella kasvavat hyvakuntoiset
puut.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Hulevesiviemarilinjan rakentamisen vaikutusalueelta kaadetaan pienpuusto ja
kaivetaan pintamaata, joka kaytetaan uudelleen hyodyksi hulevesiviemarin
maataytdn yhteydessa.
Kaadettavat puut jatetdan puistoon lahopuuksi.
Kaivua vaativa alue tasataan ja annetaan kasvittua luontaisesti.

Valaistus
Puistoon ei asenneta valaisimia.

Tasaus ja kuivatus
Karhurannanmetsan tasaus noudattelee paapiirteissaan nykyisia tasauksia.
Karhurannanmetsan pohjoisosaan asennettavan hulevesiviemarin purkukohdan
ymparistd muotoillaan niin, etta hulevedet kulkeutuvat nykyiseen maastoon ja kohti
merta.

Esteettomyys
Puisto ei ole esteetdn.

Hoitoluokka

Karhurannanmetsa kuuluu hoitoluokkaan M2 lahimetsa.



