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Tontin pinta-ala 12 137 m?. Rakennusoikeus ja laajuustiedot ks. erillinen selvitys.

Pysakointipaikat: Kaavan vaatimus 12 167 k-m? / 165 k-m? = 74 ap. Kellarissa 67 ap, joista 2 esteeténta ja 6 sdhkoautoille.
Rakennuksen kayttotarkoitus on kylpylahotelli.

Paloluokka PO. Palokuorma paéosin <600 MJ/m?, kellarin jatehuoneet 600 —1200 MJ/m?, osa kellarin varastoista >1200 MJ/m?.
Palo-osastoinnin periaatteet ks. PTS. Hiekkarannantie on pelastustie. Palo- ja pelastuskalustolla paastaan talon
paasisdankaynnille ja sammutusreiteille kellariin johtavalle rampille seké portaalle. Palokalustolla voidaan ajaa jokaisen
paloportaan lahistélle. Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, hatakeskukseen kytketylla ; ;
paloilmoitinjarjestelmalla ja alkusammutuskalustolla seké pikapalopostein. Savunpoisto padosin painovoimaisesti julkisivun KORKEUSJARJESTELMA N2000 JA ETRS-GK25 TASOKOORDINAATISTO
avattavien aukkojen kautta, kellarissa osin koneellinen savunpoisto. Vaestdnsuojia 2 kpl, suojaluokka S1, pinta-alat Tekianoikeus - Copyright © Avanto Arkkitehdit Oy 2022

129,8+129,7 m2 (varsinainen suoja—ala), henkilomaara 173+172, ks. erillinen Iiiteasiakirja. Taman aineiston tai sen jonkin osan kopioiminen tai jaljentdminen valokopioimalla, digitoimalla, tietojarjestelmaan tai tietokantaan tallentamalla taikka mita tahansa
muuta tallennus- tai jaljentamistapaa kéyttden, samoin kuin aineiston tai sen osan myyminen, vuokraaminen, lainaaminen ja muu levittdminen tai aineiston valittdminen

paivakoti

N\ N il giare 5 . . . . . .. tietoverkon valityksin on sallittu vain Avanto Arkkitehdit Oy:n antaman etukateisen kirjallisen luvan nojalla ja luvanmukaiseen kayttotarkoitukseen. Aineiston luvattomasta
e R i\(_ﬁﬁg;egim:;;||i|2?tzgé1ég;)£é = Poikkeamiset ks. erillinen listaus Lupapisteessa. kaytosta seuraa tekijanoikeuslain (404/1961) mukainen vahingonkorvausvelvollisuus ja rangaistusvastuu.
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\/ P 7im /,’ = Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaindolla, jossa on lamméntalteenotto. Rakennus liitetdan kaupungin Kaupunginosa/kyld _ Kortteli/tila Tontti/nro _ Viranomaisten merkintoja

/ 1.9 / =F vesijohto- ja viemariverkostoihin seké kaukolampodverkkoon, liséksi maalamp®. Sadevesié viivytetdan ja haihdutetaan 13. ETU-TOOLO 13467 1

| W2 ' kaksikerroksisen osan viherkatolla. Hulevedet johdetaan mereen kaupungin vesilaitoksen hulevesiviemarin sijaan. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. nro

O ANNNE - UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 1/17

N Jatehuone sijaitsee kellarissa. Jatekerdysauto pysakoi rampin alapaahan. .
paWakOt'] KYLPYLAHOTELLI SOULMADE

Kokoontumistilat sijaitsevat 1. kerroksessa ja niiden koko ja henkildméaéréa on esitetty pohjapiirustuksessa. HIEKKARANNANTIE 5 ASEMAPIIRROS 1:500

00100 HELSINKI

Meluntorjunta ja &aniolosuhteet: Valtioneuvoston paatdéksessad melutason ohjearvoista on annettu suurimmat sallitut ulkoa
kantautuvan melun ohjearvot, jotka ovat paivalla 35 dB ja yolla 30 dB. Ne toteutuvat ulkovaipan laskennallisilla calevank 1 a3
aaneristysvaatimuksilla, jotka vaihtelevat vélilla Ry +C,>37-41 dB. avanto ST

l \ . Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
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PALOTURVALLISUUS

Rakennuksen paloluokka on PO.

Rakennuksesta on laadittu erillinen paloturvallisuussuunnitelma (PTS). Palo-osastoinnin periaatteet ks. PTS.
Hiekkarannantie on pelastustie. Palo- ja pelastuskalustolla pdastaan talon paasisdankaynnille ja sammutusreiteille
kellariin johtavalle rampille seka portaalle. Palokalustolla voidaan ajaa jokaisen poistumisportaan lahistolle. Kullekin
rakennuksen siivelle on jarjestetty riittavat nostopaikat kattotydskentelyn suorittamiseksi.

Rakennus varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, hatdkeskukseen kytketylla paloilmoitinjarjestelmalla ja
alkusammutuskalustolla seka pikapalopostein.

Rakennus varustetaan poistumisteiden merkki- ja turvavalaistuksella seké opasteilla.

Savunpoisto paaosin painovoimaisesti julkisivun avattavien aukkojen kautta, kellarissa osin koneellinen
savunpoisto.

Palokuorma paaosin <600 MJ/m2, kellarin jatehuoneet 600-1200 MJ/m2, osa kellarin varastoista >1200
MJ/m2.

= eoeas palo-0sastojen raja
poistumistien merkkivalo
savunpoisto

pikapaloposti

ElR ¢

TERVEELLISYYS
Kaikissa hotellihuoneissa on avattava ikkuna.
KAYTTOTURVALLISUUS

Portaiden nousu ja etenema on kirjoitettu kunkin portaan yhteyteen ja luiskien kaltevuus merkitty luiskiin. Kaiteet ja
kasijohteet on esitetty piirustuksissa.

Ikkunat, lasiseinat ja lasiovet, joihin on vaara toérmata, merkitdan siten, ettd ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset
tehdaan turvalasista.

Vesikatolle padsee ulkokautta talotikkaita pitkin ja sisdkautta poistumisportaiden yhteydessa olevista kattoluukuista,
seké 3. kerroksen sviitista. Yli 9m korkeille katoille tulee kiinnitysrakenteet turvakdysié varten.

ESTEETTOMYYS

Kellarin pysékointihallissa on kaksi esteetdnta pysékointipaikkaa. Paasisdankaynti 1. kerroksessa on esteeton.
Kerrosten aulojen valilla on kaksi hissid. Rakennuksen lansi- ja itasiivissa on liikuntaesteisille sopivat hissit.
Ravintolatiloissa olevaan avoportaaseen on suunniteltu inva-nostin. Lounaaseen avautuvan olohuonepihan
terassille paasee esteettomasti luiskaa pitkin suoraan rantaraitilta.

Porrashuoneet ja kulkuvaylat on mitoitettu voimassa olevien sdanndsten ja RT:n ohjeiden mukaan niin, etta
paarikuljetuksen tilantarve on huomioitu.

Kellarin pesu-, puku- ja sosiaalitiloissa seka 1. kerroksen aulan yhteydessa on esteettémat wc:t.

Esteettémia hotellihuoneita on >5% huoneista, yhteensé 10 kpl. Ne sijaitsevat 2. ja 3. kerroksen keskiosassa lahella
hisseja.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Kaavassa ei ole maéaraysté melun osalta. Kohteen akustiset suunnittelutavoitteet perustuvat Ymparistoministerion
ohjeeseen rakennuksen aaniymparistosta, standardin SFS 5907 luokkaan C ja hotellioperaattorin
suunnitteluohjeeseen.

Valtioneuvoston paatdéksessa melutason ohjearvoista on annettu suurimmat sallitut ulkoa kantautuvan melun
ohjearvot, jotka ovat paivélla 35 dB ja yolla 30 dB. Ne toteutuvat ulkovaipan laskennallisilla &4&neristysvaatimuksilla,
jotka vaihtelevat valilla Rw+Ctr>37-41 dB.

Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet, ks. lupahakemuksen liitteet.

LVI-TEKNISET ASIAT
Lammitys on kaukolammon ja maalammaon hybridiratkaisu.

Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jossa on lammén talteenotto. Jadhdytys on
kaikissa iv-koneissa, pois lukien hissit, portaat ja pysakoéintihalli. llmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat kellarissa ja
maanalaisessa tilassa.

HORMIEN VAAKALEIKKAUS 1:10:

Tulisijojen savupiiput tayttavat ymparistdministerion asetuksen vaatimukset savupiippujen rakenteista ja
paloturvallisuudesta (745/2017). Ennen toteutusta laaditaan asetuksen mukaiset erityissuunnitelmat.
Ylapohjan ja valipohjan lapivientiin kiinnitetaan erityistd huomiota.

Tulisijojen piiput esim. teraksisia modulisavupiippuja:

Sisaputki Tmm haponkestava teras

Eriste >50mm

Ulkoputki 1,5mm sinkitty ja maalattu teras

KORKEUSJARJESTELMA N2000

Tekijanoikeus - Copyright © Avanto Arkkitehdit Oy 2022
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AP 1 ALAPOHJA ) VP 7 VALIPOHJA, HUONE-ELEMENTTIEN VALILLA VP 10 VALIPOHUA, 2.KRS:N KAYTAVAN LATTIA VP 17 VALIPOHJA, KYLPYLAN SAUNAN KATTO YP2 YLAPOHJA, KATTOTERASS| YP5 YLAPOHJA, KAYTAVA YP 8 YLAPOHUJA, ULKOSAUNA YP 10 YLAPOHUJA, 2. KRS:N SAUNA Us 4 ULKOSEINA, 1. KRS:N, LASISEINIEN YLAPUOLINEN OTSAPINTA
VP 1 VALIPOHJA, PAIKALLAVALETTU
vesihdyryn 1apaiseva pintakasittely huoneselostuksen mukaan 10mm pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan: kokolattiamatto/laatta 10mm pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan: kokolattiamatto 10mm pintamateraali ja -k&sittely huoneselosteen mukaan: kokolattiamatto/laatta 42mm terassilankku ja terassin kantavat koolaukset 50mm kasvualusta ja maksaruohomatto 50mm kasvualusta ja maksaruohomatto 50mm kasvualusta ja maksaruohomatto 415mm asetyloitu puupintainen julkisivukotelo, ontelotilat osastoitu toisistaan EI 15 -rakentein
50 mm pintavalu, betoni by45/bly7, luokka A-3-III pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 2x15mm lattiakipsilevy tai kuitukipsilevy 2x15mm lattiakipsilevy tai kuitukipsilevy 2x15mm lattiakipsilevy tai kuitukipsilevy o6mm vedeneriste, kayttdluokka VE 80, TL2 + TL2, RIL 107-2012 muk. 10mm vedenpitomatto 10mm vedenpitomatto 10mm vedenpitomatto 22mm pystykoolaus 22x100 k600
300/320 mm  kantava paikallavalulaatta rak. suunn. muk. 300/350mm  kantava jalkijannitetty betonilaatta by45/bly7, luokka A-3-Ill, 20mm askeldaneneriste 19mm vaneri 20mm askeldaneneriste 19mm havuvaneri 17mm salaojamatto 17mm salaojamatto 17mm salaojamatto 9mm tuulensuojalevy, kuitusementti ly<0,033 W/mK
vedeneriste bentoniittimatto, limitys 300mm, I&pivientien tiivistys bentoniittikitilla jannepunokset ja raudoitus rak. suunn, muk. 30mm betonilaatat 48mm puukoolaus 48*48, lujuusluokka c24, k400 30mm betonilaatat 50-315mm kattokaadot >1:50, koolaukset LVL-S 51x50...51x315 k<1200 6mm juurisuojattu vedeneriste, kayttéluokka VE 80, TL2 + TL2, RIL 107-2012 muk. 6mm juurisuojattu vedeneriste, kayttéluokka VE 80, TL2 + TL2, RIL 107-2012 muk. 6mm juurisuojattu vedeneriste, kayttéluokka VE 80, TL2 + TL2, RIL 107-2012 muk. 225mm pehmea kivivillaeriste l4<0,036 W/mK ja pystysuuntainen termoranka k600
210 mm lammaoneriste XPS FL -200/70 3X70mm,Ad=0,035 W/mK pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 100mm kantava CLT-levy 30-40-30, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 123 mm puukoolaus 48*123, lujuusluokka c24, k600 100mm kantava CLT-levy 30-40-30, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 148mm ilmatila, jaettu max. 400 n? palo-osastoihin El15-rakentein, 19mm havuvaneri 19mm havuvaneri 19mm havuvaneri 20mm mineraalivilla
saumat limitetty, eriste ripustettu laatasta rst-kiinnikkein (4 kpl/n®) paéallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti bitumihuopa leveys 100mm puun ja betonin valissa paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti puukoolaukset 48*148 C24, k<1200 50-315mm kattokaadot >1:50, koolaukset LVL-S 51x50...51x315 k<1200 50-315mm kattokaadot >1:50, koolaukset LVL-S 51x50...51x315 k<1200 50-315mm kattokaadot >1:50, koolaukset LVL-S 51x50...51x315 k<1200 0,2mm héyrynsulkumuovi, polyetyleeni, saumat teipattu
300 mm salaojasora yleensa 16-32 mm, putkien ymparilla 8-16mm ja paaluanturat 600x600x400 mm, palonkestoluokka: REI 60 110mm asennusvara, mineraalivilla ja limapuupalkit rak. suunn. muk., 12mm akustinen eriste 300mm kantava jalkijannitetty betonilaatta, jannepunokset ja raudoitukset rak. suunn. muk. 60mm asennusvara, mineraalivilla 360mm kantavat palkit k<1200 ja lammdneristeet: 148mm ilmatila, jaettu max. 400 n? palo-osastoihin El15-rakentein, 148mm iimatila, jaettu max. 400 n? palo-osastoihin El15-rakentein, 148mm iimatila, jaettu max. 400 n? palo-osastoinhin El15-rakentein, 50mm puu- tai terdsohutlevykoolaus pehmea kivivillaeriste
bitumihuopa paaluanturan ja laatan vélissa ) palkkien alla seinien paalla ja 6mm akustinen eriste (leveys 100mm) palkin keskella 110mm asennusvara, mineraalivilla ja limapuupalkit rak. suunn. muk., 12mm akustinen eriste 300mm kantava jalkijannitetty betonilaatta, jannepunokset ja raudoitukset rak. suunn. muk. 40mm, tuulensuojaeriste kivivilla, Ad < 0.033 W / Mk puukoolaukset 48*148 C24, k<1200 puukoolaukset 48*148 C24, k<1200 puukoolaukset 48*148 C24, k<1200 13mm erikoisluja kipsilevy
suodatinkangas, N3-kayttdluokka VP 2 VALIPOHJA, PORRASHUONE 80mm CLT-levy 20-40-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan >70mm tuuletettu ilmarako, materiaalit kuumasinkitty tai haponkestava teras (AISI316L) 150mm, kivivilla, Ad < 0.036 W/ mK 360mm kantavat palkit k<1200 ja lammdneristeet: 360mm kantavat palkit k<1200 ja lamméneristeet: 360mm kantavat palkit k<1200 ja lamméneristeet: pintakasittely huoneselosteen mukaan
perustukset ja paalut rak. ja pohjarak. suunn. muk. paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti 100mm polyuretaanieriste ja puukoolaus 45x95 k600 175mm, kivivilla, Add < 0.036 W/ mK 40mm, tuulensuojaeriste kivivilla, Add < 0.033 W / Mk 40mm, tuulensuojaeriste kivivilla, Add < 0.033 W / Mk 40mm, tuulensuojaeriste kivivilla, Add < 0.033 W / Mk vinojayksiteet rak. suunn. muk.
pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan aaneristavyys: Dotw = 35 dB 0,7mm hoyrynsulku, alumiinilevy. Saumat limitetéan ja tiivistetan silikonilla, Reunailla pelti taivutetaan 80mm CLT-levy 20-40-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 150mm, kivivilla, Ad < 0.036 W/ mK 150mm, kivivilla, Ad < 0.036 W/ mK 150mm, kivivilla, Ad < 0.036 W/ mK
lammonlapaisykerroin: <0.16 W/m2K 10mm tasoite/pintavalu huoneselosteen mukaan tuuletettu alakattotila palonkestoluokka: REI 90 ylapuolinen palo / REI 60 alapuolinen palo seinapinnalle, sauma limitetaan seinapeltiin ja tiivistetan silikonilla. Saumojen tulee sijaita paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti 175mm, kivivilla, Ad < 0.036 W/ mK 175mm, kivivilla, Ad < 0.036 W/ mK 175mm, kivivilla, Ad < 0.036 W/ mK lammonlapaisykerroin 0.17 W/m2K
) ) 300mm kantava terasbetoni by45/bly7, class B-3-Ill rak. suunn. mukaan i o } ) kannatinsoiron ja koolaulaudan kohdalla. 30mm asennusvara, pehmeéa mineraalivilla 80mm CLT-levy 20-40-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 0,2mm héyrynsulkumuovi, saumat limitetdan 300mm ja teipataan puurungon ympari 140mm CLT-levy 40-20-20-20-40, kaikki lamellit lujuusluokka C24, } i
AP 2 ALAPOHJA, PUOLILAMPIMAT TILAT pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan aéneristavyys: Datw = 55 dB VP 11 VALIPOHJA, PAIKALLARAKENNETUN HUONEEN JA KAYTAVAN VALILLA 22mm tuuletusvali, puukoolaus 22x100 k600 80mm CLT-levy 20-40-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, péallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti 12+12mm kuitusementtilevy, saumat limitetdan min. 150 mm paéllimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti VS 1 VALISEINA, PORRASHUONEET
askelééneneristavyys: Lirw + Cis0-2500 53 dB / Lnw 46 dB 28mm puupaneeli huoneselosteen mukaan paéllimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti 30mm asennusvara, pehmeé mineraalivilla >70mm tuuletettu ilmavali, materiaalit kuumasinkittya tai or haponkestavaa terastéa AlSI316L >70mm tuuletettu ilmavali, materiaalit kuumasinkittya tai or haponkestavaa terasta AlSI316L
vesihoyryn lapéaiseva pintakasittely huoneselostuksen mukaan palonkestoluokka: R 60 palonkestoluokka: EI60 + REI 60 10mm pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan: kokolattiamatto pintakasittely huoneselosteen mukaan 120mm CLT-levy 40-40-40, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 100mm mineraalivilla, puukoolaus 45x95 k600 100mm mineraalivilla, puukollaus 15x95 k600 pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan
50 mm pintavalu, betoni by45/bly7, luokka A-3-III ) i i ) ) i ) i o ) i 3x15mm lattiakipsilevy tai kuitukipsilevy aaneristavyys: Datw = 60 dB paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti 0,7mm hoyrynsulku, alumiinilevy, saumat limitetaan ja tiivistetan silikonilla, reunoilla pelti taivutetaan 0,7mm hoyrynsulku, alumiinilevy, saumat limitetaan ja tiivistetan silikonilla, reunoilla pelti taivutetaan 200mm kantava terasbetoni rak. suunn. muk.
300/320 mm  kantava paikallavalulaatta rak. suunn. muk. VP 3 VALIPOHJA, PAIKALLAVALETTU, LAMPIMAN JA PUOLILAMPIMAN TILAN VALILLA VP 8 VALIPOHJA, MARKATILA HUONE-ELEMENTTIEN VALILLA 20mm askeldaneneriste palonkestoluokka: REI 60 lammanlapaisykerroin: 0,09 W/m2K (SRMK D3-2012: 0,14 W/m2K) 18mm palokipsilevy, EN 520 standardin DF-luokituksen ja rakennustarvikeluokan A2-s1, d0 tayttava seinapinnalle, sauma limitetaan seindpeltiin ja tiivistetan silikonilla. Saumojen tulee sijaita seinapinnalle, sauma limitetaan seinapeltiin ja tiivistetan silikonilla. Saumojen tulee sijaita pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan
vedeneriste bentoniittimatto, limitys 300mm, I&pivientien tiivistys bentoniittikitilla 200mm kantava CLT-levy 40-40-40-40-40, kaikki lamellit lujuusluokka C24, palonkestoluokka: EI60 + REI 60 vaiht. tuuletettu alakattotila kannatinsoiron ja koolaulaudan kohdalla. kannatinsoiron ja koolaulaudan kohdalla.
70/140 mm lammoneriste XPS FL -200/70 1X70mm,Ad=0,035 W/mK pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 10mm lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselosteen mukaan paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti VP 18 VALIPOHJA, SAUNAN LATTIA 12,6mm kipsilevyalakatto huoneselosteen mukaan 22mm ilmavali, koolaukset 22x100 k600 22mm ilmavali, koolaukset 22x100 k600 palonkestoluokka: R60
saumat limitetty, eriste ripustettu laatasta rst-kiinnikkein (4 kpl/n®) 300mm kantava jalkijannitetty betonilaatta by45/bly7, luokka A-3-Ill, sertifioitu vedeneriste (kaksikomponenttinen) kantavat palkit rak. suunn. muk. YP 3 YLAPOHJA, PUUTERASSI 28mm puupaneeli huoneselosteen mukaan 28mm puupaneeli huoneselosteen mukaan i i i}
reuna-alueilla Tm levea XPS lammdneriste 2x70mm FL 200/70 jannepunokset ja raudoitus rak. suunn. muk. 10mm tasoitusmassa ja sahkoinen lattialammitys 80mm joustavat ripustuskannakkeet ja 50mm eriste / 10mm pintamateraali: keraaminen laatta ja uimahalliin soveltuva kiinnityslaasti lAmmonlapaisykerroin: 0,09 W/m2K (SRMK D3-2012: 0,14 W/mzK) VS 2 VALISEINA, HOTELLIHUONEIDEN VALINEN
300 mm salaojasora salaojasora yleensa 16-32 mm, putkien ymparilla 8-16mm ja paaluanturat 600x600x400 mm, 70mm [ABmmoneriste kivivillaAd < 0,036 W/mK 7-37mm tasoitusmassa, kaato lattiakaivoon 1:100 tuuletettu alakattotila, joustavat ripustuskannakkeet ja 50mm eriste vedeneriste, uimahalli- ja saunakayttddn soveltuva 42mm puulankku palonkestoluokka: EI60 + REI 60 lammonlapaisykerroin: 0,109 W/m2K lammadnlapaisykerroin: 0,098 W/m2K
bitumihuopa paaluanturan ja laatan valissa mekaaninen kiinnitys laattaan palamattomin kiinnikkein pohjustusaine 2x12,5mm erikoiskova kipsilevy >100mm betoni, by45/bly7, luokka A-3-Ill, XC3,4, XD2, raudoiteverkko 10/10-150/150 B 500 K >132mm koolaukset rak. suunn. muk. palonkestoluokka: EI60 palonkestoluokka: REI90 pintakasittely huoneselosteen mukaan
suodatinkangas, N3-kayttdluokka pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 18mm kuitukipsilevy vesikiertoisen lattialammityksen putket 100mm betonilaatta by45, luokka C-4-II, rasitusluokka by65: XC4, XF3 YP 6 YLAPOHJA, PAIKALLARAKENNETTU ) i} 100mm kantava CLT-levy 20-20-20-20-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24,
perustukset ja paalut rak. ja pohjarak. suunn. muk. 5mm askelaaneneriste aaneristavyys: Datw = 55 dB 60mm polyuretaanieriste suodatinkangas, N2-luokka YP9 YLAPOHJA, ULKOSUIHKU US 1 ULKOSEINA, ULKOSAUNA paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti
aaneristavyys: Ditw = 52 dB 100mm kantava CLT-levy 30-40-30, kaikki lamellit lujuusluokka C24, askelaaneneristavyys: L'vtw + Cis0-2500 53 dB / L'hw 46 dB 300/320mm  kantava jalkijannitetty betonilaatta, by45/bly7, luokka A-3-III 4x100 mm lAmmdneriste 50mm kasvualusta ja maksaruohomatto 12,56mm kuitukipsilevy
lammoénlapaisykerroin: <0.16 W/m2K palonkestoluokka: REI 60 paéllimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti palonkestoluokka: REI 90 jannepunokset ja raudoitukset rak. suunn. muk. XPS, Ad < 0,087 W/mK, uritettu, urat ylospain 10mm vedenpitomatto 50mm kasvualusta ja maksaruohomatto 19mm asetyloitu vaakapuupaneeli huoneselosteen mukaan 57,5mm asennusvara, pehmeé mineraalivilla 60mm
110mm asennusvara, mineraalivilla ja limapuupalkit rak. suunn. muk., 12mm akustinen eriste pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 2 x XPS, Ad = 0,037 W/mK 17mm salaojamatto 10mm vedenpitomatto 32mm ilmavali, pystykoolaus, puu 32x100 k600 100mm kantava CLT-levy 20-20-20-20-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24,
AP 3 ALAPOHJA, MARKATILAT VP 4 VALIPOHJA, PAIKALLAVALETTU, VAESTONSUOJAN KATTO palkkien alla seinien paalla ja 6rmm akustinen eriste (leveys 100mm) palkin keskella VP 13 VALIPOHJA, 2.KRS:N HUONE-ELEMENTIN KYLPYHUONEEN LATTIA XPS, Ad < 0,087 W/mK, uritettu, urat alaspain 6mm juurisuojattu vedeneriste, kayttéluokka VE 80, TL2 + TL2, RIL 107-2012 muk. 17mm salaojamatto 120mm diffuusioavoin laminaattipintainen fenolieriste ja termoranka k600 paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti
80mm CLT-levy 20-40-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, YP 1 YLAPOHJA, VIHERKATTO 10/ 4 mm salaojamatto 19mm havuvaneri 6mm juurisuojattu vedeneriste, kayttéluokka VE 80, TL2 + TL2, RIL 107-2012 muk. 160mm kantava terasbetoni, raudoitus rak. suunn. muk. pintakasittely huoneselosteen mukaan
lattialaatat huoneselosteen mukaan ja kiinnityslaasti pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti 10mm lattialaatat ja kiinnityslaasti huoneselosteen mukaan n.15 mm hoyrynsulku, luokka VE 80, TL2+TL2, RIL 107-2012 muk. 50-315mm kattokaadot >1:50, koolaukset LVL-S 51x50...51x315 k<1200 19mm havuvaneri 30mm tuulettuva terasohutlevyruode k450
sertifioitu vedeneriste 400mm kantava terasbetonilaatta by45/bly7, luokka A-3-lI, raudoitus rak. suunn, muk. pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan sertifioitu vedeneriste (kaksikomponenttinen) 50mm kasvualusta ja maksaruohomatto 300 mm kantava terasbetonilaatta rak. suunn. muk. kallistus = 1:80 148mm ilmatila, jaettu max. 400 n? palo-osastoihin El15-rakentein, 50-315mm kattokaadot >1:50, koolaukset LVL-S 51x50...51x315 k<1200 100mm mineraalivillaeriste, puukoolaus 45x95 k600 aéneneristavyys: Lhrw = 55 dB
80-120 mm pintavalu, betoni by45/bly7, luokka A-3-Ill, raudoitusverkko 8/8-150/150 B 500 K pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan tuuletettu alakattotila 10mm tasoitusmassa ja sahkodinen lattialammitys 10mm vedenpitomatto pintakasittely huoneselosteen mukaan puukoolaukset 48*148 C24, k<1200 148mm iimatila, jaettu max. 400 n? palo-osastoihin El15-rakentein, 0,7mm héyrynsulku, alumiinilevy, saumat limitetaan ja tiivistetan silikonilla, reunoilla pelti taivutetaan palonkestoluokka: REI 60 + REI 60
kaadot ark. muk., vesikiertoisen lattialammityksen putket 7-37mm tasoitusmassa, kaato lattiakaivoon 1:100 17mm salaojamatto 360mm kantavat palkit k<1200 ja lammdneristeet: puukoolaukset 48*148 C24, k<1200 seinapinnalle, sauma limitetaan seinapeltiin ja tiivistetan silikonilla. Saumojen tulee sijaita i i
50 mm XPS polystyreeni eriste palonkestoluokka: REI 120 aaneristavyys: Datw = 55 dB pohjustusaine 6mm juurisuojattu vedeneriste, kayttéluokka VE 80, TL2 + TL2, RIL 107-2012 muk. lammonlapaisykerroin: 0,087 W/m2K (SRMK D3-2012: 0,09 W/mz2K) 40mm, tuulensuoijaeriste kivivilla, Add < 0.033 W / Mk 360mm kantavat palkit k<1200 ja lammdneristeet: kannatinsoiron ja koolaulaudan kohdalla. VS 3 VALISEINA, LEVYRAKENTEINEN
300/320 mm  kantava paikallavalulaatta rak. suunn. muk. askeldaneneristavyys: Lntw + Cis0-2500 53 dB / L'hw 46 dB 18mm kuitukipsilevy 19mm havuvaneri palonkestoluokka: REI90 150mm, kivivilla, Ad < 0.036 W/ mK 40mm, tuulensuojaeriste kivivilla, Add < 0.033 W / Mk 22mm iimavali, pystykoolaukset 22x100 k600
vedeneriste bentoniittimatto, limitys 300mm, 1&pivientien tiivistys bentoniittikitilla VP 5 VALIPOHJA, PAIKALLAVALETTU, UIMA-ALTAAN POHJA palonkestoluokka: EI60 + REI 60 5mm askeldaneneriste 50-315mm kattokaadot >1:50, koolaukset LVL-S 51x50...51x315 k<1200 175mm, Kivivilla, Add < 0.036 W/ mK 150mm, kivivilla, Add < 0.036 W/ mK 28mm puupaneeli vaakaan huoneselosteen mukaan pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan
210 mm lammoneriste XPS FL -200/70 3X70mm,Ad=0,035 W/mK 100mm kantava CLT-levy 30-40-30, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 148mm iimatila, jaettu max. 400 n? palo-osastoihin El15-rakentein, YP 4 YLAPOHJA, KIVETTY TERASSI 140mm CLT-levy 40-20-20-20-40, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 175mm, kivivilla, Add < 0.036 W/ mK 13mm erikoiskova kipsilevy
saumat limitetty, eriste ripustettu laatasta rst-kiinnikkein (4 kpl/n) 1,5mm terasallas VP 9 VALIPOHJA, KAYTAVIEN VALILLA paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti puukoolaukset 48*148 C24, k<1200 paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti 0,2mm hoyrynsulkumuovi, saumat limitetddn 300mm ja teipataan puurungon ympari lammonlapaisykerroin: 0.17 W/m2K 66mm terasohutlevyranka ja ilmarako
300 mm salaojasora yleensa 16-32 mm, putkien ymparilla 8-16mm ja paaluanturat 600x600x400 mm, 6mm kumimatto 60mm asennusvara, mineraalivilla 360mm kantavat palkit k<1200 ja lamméneristeet: 80mm kiveys pintakasittely huoneselosteen mukaan 124+12mm kuitusementtilevy, saumat limitetdan min. 150 mm 13mm erikoiskova kipsilevy
bitumihuopa paaluanturan ja laatan valissa 20mm tasoitusvalu 10mm pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan: kokolattiamatto 300mm kantava jalkijannitetty betonilaatta, jannepunokset ja raudoitus rak. suunn. muk. 40mm, tuulensuojaeriste kivivilla, Add < 0.033 W / Mk >20mm asennushiekka >70mm tuuletettu ilmavali, materiaalit kuumasinkittya tai or haponkestavaa terastéa AlSI316L us2 ULKOSEINA, ULKOSUIHKUTILA pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan
suodatinkangas, N3-kayttdluokka 300mm kantava terasbetonilaatta by45/bly7, luokka A-3-1ll, raudoitus rak. suunn. muk. 4x15 mm lattiakipsilevy tai kuitukipsilevy pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 150mm, kivivilla, Ad < 0.036 W / mK 4mm salaojamatto lammonlapaisykerroin: 0,09 W/m2K (SRMK D3-2012: 0,14 W/m2K) mineraalivilla, puukoolaus 45x45 k600
perustukset ja paalut rak. ja pohjarak. suunn. muk. pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 120mm kantava CLT-levy 40-40-40, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 175mm, kivivilla, Add < 0.036 W / mK 4x100 mm lammoneriste palonkestoluokka: REI90 22mm ilmavali, koolaukset 22x100 k600 19mm asetyloitu vaakapuupaneeli huoneselosteen mukaan seinan maksimikorkeus: 4200 mm (EI30, 3000mm)
paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti aaneristavyys: Datw = 55 dB 80mm CLT-levy 20-40-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, XPS, Ad < 0,037 W/mK, uritettu, urat yloéspain ) o 28mm puupaneeli huoneselosteen mukaan 32mm iimavali, pystykoolaus, puu 32x100 k600 aaneneristavyys: Ohrw = 30 dB
[ABmmonlapaisykerroin: <0.16 W/m2K aaneristavyys: Datw = 52 dB 18mm kipsilevy askelaaneneristavyys: L'ntw + Ci50-2500 53 dB / L'hw 46 dB paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti 2 x XPS, Ad < 0,037 W/mK YP7 YLAPOHJA, KAYTAVA, PAIKALLARAKENNETTU 120mm diffuusioavoin laminaattipintainen fenolieriste ja vaakasuuntainen termoranka k600 palonkestoluokka: EI 30
palonkestoluokka: REI 60 kantavat palkit rak. suunn. muk. palonkestoluokka: REI 90 30mm asennusvara, pehmeé mineraalivilla XPS, Ad < 0,037 W/mK, uritettu, urat alaspain lammonl&paisykerroin: 0,109 W/m2K 160mm kantava terasbetoni, raudoitus rak. suunn. muk.
AP 4 ALAPOHJA, MARKATILAT LATTIAVIEMARITILALLA tuuletettu alakattotila 80mm CLT-levy 20-40-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 4mm 2 x N2-luokan suodatinkangas, valissa salaojamatto Kuten YP6, mutta alapinnassa liséksi: sertifioitu vedeneriste, uimahallikayttéon soveltuva VS 4 VALISEINA, LEVYRAKENTEINEN
VP 6 VALIPOHJA, PAIKALLAVALETTU, 2.KRS:N HUONE-ELEMENTTIEN LATTIA kipsilevyalakatto VP 16 VALIPOHJA, ULKOSAUNAN LATTIA paallimmaiset lamellit lyhyen jannevalin suuntaisesti n.15 mm hoyrynsulku, luokka VE 80 R, bitumihuopa TL2+TL24-TL2, RIL 107-2012 muk. 18mm palokipsilevy, EN 520 standardin DF-luokituksen ja rakennustarvikeluokan A2-s1, dO tayttava 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttddn soveltuva kiinnityslaasti
lattialaatat huoneselosteen mukaan ja kiinnityslaasti pintakasittely huoneselosteen mukaan 300 mm kantava terasbetonilaatta rak. suunn. muk., kallistus = 1:80 vaiht. tuuletettu alakattotila pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan
sertifioitu vedeneriste 10mm pintamateraali ja -k&sittely huoneselosteen mukaan: kokolattiamatto/laatta askeldéneneristavyys: Lirw + Cis0-2500 53 dB / Lnw 46 dB 10mm laatta ja uimahalliin soveltuva kiinnityslaasti pintakasittely huoneselosteen mukaan 12,5mm kipsilevyalakatto huoneselosteen mukaan lammonlapaisykerroin: 0.17 W/m2K 13mm erikoiskova kipsilevy
80-120 mm pintavalu, betoni by45/bly7, luokka A-3-lI, raudoitusverkko 8/8-150/150 B 500 K 2x15mm 2x lattiakipsilevy tai kuitukipsilevy palonkestoluokka: REI 90 vedeneriste, uimahalli- ja saunakayttddn soveltuva lammonlapaisykerroin: 0,09 W/m2K (SRMK D3-2012: 0,14 W/mz2K) 66mm terasohutlevyranka ja pehmed kivi- tai mineraalivilla 50mm
kaadot ark. muk., vesikiertoisen lattialammityksen putket 20mm askeldaneneriste >100mm betoni, by45/bly7, luokka A-3-Ill, XC3,4, XD2 palonkestoluokka: EI60 + REI 60 lammonlapaisykerroin: 0,087 W/m2K (SRMK D3-2012: 0,09 W/mz2K) lammonlapaisykerroin: 0,09 W/m2K (SRMK D3-2012: 0,14 W/mz2K) us3 ULKOSEINA, ULKOSUIHKUTILA, SUIHKUT VASTAKKAIN 13mm erikoiskova Kipsilevy
50 mm XPS polystyreeni eriste 30mm betonilaatat raudoitusverkko 10/10-150/150 B 500 K, vesikiertoisen lattialammityksen putket i palonkestoluokka: REIGO palonkestoluokka: REI90 pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan
450 mm sora, asennustila lattiaviemareille 100mm kantava CLT-levy 30-40-30, kaikki lamellit lujuusluokka C24, 60mm polyuretaanieriste YP 1 SOV YLAPOHJA, KOLMANNEN KERROKSEN KATTO 10mm keraaminen laatta ja pakkasenkestava kiinnityslaasti
300/320 mm  kantava paikallavalulaatta rak. suunn. muk. paallimmaiset lamellit lyhyemman jannevalin suuntaisesti 160mm kantava betonilaatta by45/bly7, luokka A-3-IlI, raudoitus rak. suunn. muk. Kuten YP1, mutta ilman viherkattoa, kaato>1:80 sertifioitu vedeneriste, pakkasenkestava seindn maksimikorkeus: 4200mm (EI30, 3000mm)
vedeneriste bentoniittimatto, limitys 300mm, I&pivientien tiivistys bentoniittikitilla 60mm sovitusvara, mineraalivilla pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 13mm lasikuitumatolla vahvistettu kuitusementtilevy aaneneristavyys: Ohrw = 40 dB
210 mm lammoneriste XPS FL -200/70 3X70mm,Ad=0,035 W/mK 3mm alumiinipintainen bitumihuopamatto (betonin kuivumiseksi vain alaspain) 19mm havuvaneri palonkestoluokka: EI 30
saumat limitetty, eriste ripustettu laatasta rst-kiinnikkein (4 kpl/n%) 300mm kantava jalkijannitetty betonilaatta, jannepunokset ja raudoitus rak. suunn. muk. 30mm iimavali, tuulettuva terasohutlevykoolaus, kuumasinkitty, k450
300 mm salaojasora salaojasora yleensa 16-32 mm, putkien ympérilld 8-16mm ja paaluanturat 600x600x400 mm, pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 120mm diffuusioavoin laminaattipintainen fenolieriste ja termoranka k600
bitumihuopa paaluanturan ja laatan valissa 160mm kantava terasbetoni, raudoitus rak. suunn. muk.
suodatinkangas, N3-kayttdluokka lammonlapaisykerroin: 0,31 W/mz2K sertifioitu vedeneriste, uimahallikayttéon soveltuva
perustukset ja paalut rak. ja pohjarak. suunn. muk. aaneristavyys: Datw = 70-80 dB 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttéon soveltuva kiinnityslaasti
lammaonlapaisykerroin: <0.16 W/m2K palonkestoluokka: REI9O0 ylapuolinen palo / REI 60 alapuolinen palo lammaonlapaisykerroin: 0.17 W/m2K
VS5 VALISEINA, LEVYRAKENTEINEN EI 60 VS 10 VALISEINA, HOTELLIHUONEIDEN KYLPYHUONEIDEN VALINEN VS 17 VALISEINA, KYLPYLATILAT KS 1 PERUSMUURI ,
Rakennuksen palotekninen korkeus 11,305 m.
pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 10mm keraaminen laatta ja kiinnityslaasti huoneselosteen mukaan 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttéon soveltuva sementtipohjoinen kiinityslaasti tiivistetty roudankestava tayttd, sora # 0-60mm, tiivistysaste= 95% rak. sel. muk.
13+13mm normaali ja erikoiskova kipsilevy sertifioitu vedeneriste sertifioitu uimahallik&yttddn soveltuva vedeneriste suodatinkangas , . , . e
66mm terasohutlevyranka ja pehmea kivi- tai mineraalivilla 50mm 12,5mm sementtilevy 5mm tasoite, uimahallikayttddn soveltuva sementtipohjainen >300mm salaojituskerros sepeli #6-16 mm rak. sel. muk. Ylimman kerroksen lattian etaisyys sita palvelevan porrashuoneen sisaankayntitasosta on 9,38 m.
134+13mm normaali ja erikoiskova kipsilevy 30mm tuuletettu ilmavali, terasohutlevyranka k450 130mm betoniharkko, ohutsaumamuurattu 150/200mm  lammoneriste XPS uritettu, bk < 0,037 W/Mk
pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 18mm palonsuojakipsilevy 5mm tasoite, uimahallikayttddn soveltuva sementtipohjainen paksuus 200 mm 1,0 m syvyyteen maanpinnasta, alempana 150 mm
100mm kantava CLT-levy 20-20-20-20-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, sertifioitu uimahallikéyttéon soveltuva vedeneriste 5mm bentoniittivedeneristematto, kiinnitetty seindmuottiin koukuin, geotekstiilipuoli betonia
seinan maksimikorkeus: 4700mm (EI60, 4000mm) paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttddn soveltuva sementtipohjoinen Kiinityslaasti vasten, saumat limitetddn 300 mm, asennus valmistajan kayttdohjeen muk.,
aaneneristavyys: Oirw = 48 dB 12,5mm kuitukipsilevy lapiviennit tiivistetaan bentoniittikitilla
palonkestoluokka: EI 60 57,5mm asennusvara, pehmea mineraalivilla 60mm aaneneristavyys: Ohrw > 50 dB 300mm terasbetoni, vesitiivis, tydsaumat rak. suunn. muk.
100mm kantava CLT-levy 20-20-20-20-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, palonkestoluokka: EI 60, ei kantava diffuusioavoin pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan
VS 6 VALISEINA, KAYTAVAN JA HOTELLIHUONEEN VALINEN paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti
18mm palonsuojakipsilevy VS 18 VALISEINA, SAUNAN JA SUIHKUN VALINEN lammonlapaisykerroin: < 0,16 W/m2K
pintakasittely huoneselosteen mukaan 30mm tuuletettu ilmavali, terasohutlevyranka k450 palonkestoluokka: R 60
12mm puulevy, tammi, palonsuojakasitelty B-s1,d0 -luokkaan 12,5mm lasikuitumatolla vahvistettu sementtilevy 28mm puupaneeli huoneselosteen mukaan ) i
10mm kuitukipsilevy sertifioitu vedeneriste 22mm ilmavali, koolaukset 22x100 k600 KS 2 PERUSMUURI, NAKYVA SOKKELI
90mm terdsohutlevyranka k600 ja pehmea kivi- tai mineraalivilla 10mm keraaminen laatta ja kiinnityslaasti huoneselosteen mukaan 0,7mm héyrynsulku, alumiinilevy, saumat limitetaan ja tiivistetan silikonilla, reunoilla pelti taivutetaan
100mm kantava CLT-levy 20-20-20-20-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, seindpinnalle, sauma limitetdan seinapeltiin ja tiivistetan silikonilla. Saumojen tulee sijaita tiivistetty roudankestava tayttd, sora # 0-60mm, tiivistysaste= 95% rak. sel. muk.
paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti aaneneristavyys: Oirw = 55 dB kannatinsoiron ja koolaulaudan kohdalla. suodatinkangas
pintakasittely huoneselosteen mukaan palonkestoluokka: REI 60 + REI 60 98mm PU-eriste, puukoolaus 45x95 k600 >300mm salaojituskerros sepeli #6-16 mm rak. sel. muk.
30mm tuuletettu ilmavali, terasohutlevyprofiili k450 kuumasinkitty tai haponkestava teras AlSI316L 80mm sokkelilelementti rak. ja elementtisuunn. muk., harm. portland-sementti ja normaali kiviaines
aéneneristavyys: Ohrw = 55 dB VS 14 VALISEINA, LAMPIMAN JA PUOLILAMPIMAN TILAN VALILLA 130mm betoniharkko, ohutsaumamuurattu 25mm sovitusvara
palonkestoluokka: REI 60 sertifioitu uimahallikayttdon soveltuva vedeneriste 100 mm lammoneriste muovilaminaattipinnoitettu PU-levy, Idesign =0,022 W/mK
) i ) pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttéon soveltuva sementtipohjoinen kiinityslaasti 10mm vedeneriste hitsattava bitumimatto, 300mm maanpinnan ylapuolelle, kiin. det. suunn. muk.,
VS 7 VALISEINA, KUILUN JA HOTELLIHUONEEN VALINEN 200mm kantava terasbetoni rak. suunn. muk. alla esisivelyliuos 0,3kg/n? ja tuoteluokan kaksi (TL2) hitsattava aluskermi.
70mm jaykka kivivillalevy Ap 0,035 W/mK VS 19 VALISEINA, SAUNAN JA KYLPYLASVIITIN VALINEN Saumat ja lapiviennit det.suunn. muk.
18mm palonsuojakipsilevy 12,5mm erikoiskova kipsilevy (alaosa suojattu tormaykselta ja kosteudelta) 300mm terasbetoni, vesitiivis, tydsaumat rak. suunn. muk.
100mm kantava CLT-levy 20-20-20-20-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, pintakasittely huoneselosteen mukaan 100mm kantava CLT-levy 20-20-20-20-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, diffuusioavoin pintamateraali ja -kasittely huoneselosteen mukaan
paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti
pintakasittely huoneselosteen mukaan palonkestoluokka: R60 57,5mm asennusvara, pehmeé mineraalivilla 60mm lammoénlapaisykerroin: < 0,21 W/m2K
12,5mm kuitukipsilevy palonkestoluokka: R 60
aaneneristavyys VS7+VS9: Orw = 55 dB VS 15 VALISEINA, PAIKALLARAKENNETTU, KUIVAT TILAT 120mm kantava CLT-levy 40-20-20-20-40, kaikki lamellit lujuusluokka C24,
palonkestoluokka: REI 60 paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti KS 3 PERUSMUURI, MARKATILAT
pintamateriaali ja -kasittely huoneselosteen mukaan 30mm tuuletettu ilmavali, tuulettuva kuumasinkitty terédsohutlevyprofiili k450
VS 8 VALISEINA, KUILUN JA KYLPYHUONEEN VALINEN 85/130mm kahi-tiili, ohutsaumamuurattu 28mm puupaneeli huoneselosteen mukaan tiivistetty roudankestéva tayttd, sora # 0-60mm, tiivistysaste= 95% rak. sel. muk.
pintamateriaali ja -k&sittely huoneselosteen mukaan 100mm mineraalivillaeriste, puukoolaus 45x95 k600 suodatinkangas
18mm palonsuojakipsilevy 0,7mm héyrynsulku, alumiinilevy, saumat limitetaan ja tiivistetan silikonilla, reunoilla pelti taivutetaan =300mm salaojituskerros sepeli #6-16 mm rak. sel. muk.
100mm kantava CLT-levy 20-20-20-20-20, kaikki lamellit lujuusluokka C24, aaneneristavyys: Rw > 46 dB, Rw > 48 dB molemmin puolin tasoitettu seindpinnalle, sauma limitetaan seinapeltiin ja tiivistetan silikonilla. Saumojen tulee sijaita 150/200mm  l[dBmmoneriste XPS uritettu, 4 < 0,037 W/Mk
paallimmaiset lamellit pystysuuntaisesti palonkestoluokka: El 120, ei kantava kannatinsoiron ja koolaulaudan kohdalla. paksuus 200 mm 1,0 m syvyyteen maanpinnasta, alempana 150 mm
30mm tuuletettu ilmavali, terdsohutlevyranka k450 22mm ilmavali, pystykoolaus 22x100 k600 5mm bentoniittivedeneristematto, kiinnitetty seindmuottiin koukuin, geotekstiilipuoli betonia
12,5mm lasikuitumatolla vahvistettu sementtilevy VS 16 VALISEINA, PAIKALLARAKENNETTU, KUIVAT TILAT 28mm puupaneeli huoneselosteen mukaan vasten, saumat limitetddn 300 mm, asennus valmistajan kayttdéohjeen muk.,
sertifioitu vedeneriste } i ) ) lapiviennit tiivistetdan bentoniittikitilla
10mm keraaminen laatta ja kiinnityslaasti huoneselosteen mukaan pintamateriaali ja -k&sittely huoneselosteen mukaan VS 21 VALISEINA, KYLPYLAN KAPEAT SEINAKKEET 300mm terasbetoni, vesitiivis, tydsaumat rak. suunn. muk.
125mm kevytsoraharkko, pontattu, ohutsaumamuurattu 30mm ilmarako, tuulettuva terasohutlevyruode k450
aaneneristavyys VS8+VS9: Ohrw = 55 dB pintamateriaali ja -k&sittely huoneselosteen mukaan 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttdon soveltuva sementtipohjoinen Kiinityslaasti 12,5mm lasikuitumatolla vahvistettu sementtilevy
palonkestoluokka: REI 60 sertifioitu uimahallikayttdon soveltuva vedeneriste 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttddn soveltuva sementtipohjoinen kiinityslaasti
) S ) aaneneristavyys: Oirw > 55 dB 5mm tasoite, uimahallikayttdéon soveltuva sementtipohjainen
VS 9 VALISEINA, KAYTAVAN/PORRASHUONEEN JA KUILUN VALINEN palonkestoluokka: El 120, ei kantava 88 betoniharkko, ohutsaumamuurattu lammonlapaisykerroin: < 0,16 W/m2K
5mm tasoite, uimahallikéyttéon soveltuva sementtipohjainen palonkestoluokka: R 60
pintakasittely huoneselosteen mukaan VS 17 VALISEINA, KYLPYLATILAT sertifioitu uimahallikéyttéon soveltuva vedeneriste
15+15mm palonsuojakipsilevyt 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttédn soveltuva sementtipohjoinen kiinityslaasti
70mm terasohutlevyranka 66mm ja pehmea kivi- tai mineraalivilla 10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttédn soveltuva sementtipohjoinen kiinityslaasti
sertifioitu uimahallikéyttdéon soveltuva vedeneriste aéneneristavyys: Lhrw > 35dB, pontit kokonaan muurauslaastilla taytetty
seinan maksimikosrkeus: 3000mm 5mm tasoite, uimahallikayttédn soveltuva sementtipohjainen palonkestoluokka: El 60, ei kantava
aaneneristavyys VS8+VS7/VS9: Oyrw = 55 dB 130mm betoniharkko, ohutsaumamuurattu
palonkestoluokka: EI 60 5mm tasoite, uimahallikayttéon soveltuva sementtipohjainen
sertifioitu uimahallikayttédn soveltuva vedeneriste
10mm keraaminen laatta ja uimahallikayttddn soveltuva sementtipohjoinen Kiinityslaasti

aaneneristavyys: Ohrw > 50 dB
palonkestoluokka: El 60, ei kantava
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Rakennuksen palotekninen korkeus 11,305 m.

Ylimman kerroksen lattian etéisyys sita palvelevan porrashuoneen siséankayntitasosta on 9,38 m.
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Rakennuksen palotekninen korkeus 11,305 m.

Ylimman kerroksen lattian etaisyys sita palvelevan porrashuoneen sisdankayntitasosta on 9,38 m.
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julkisivumateriaalit:

1. Puuverhous, asetyloitu puu,
erikoisprofiili19x60mm. Kéasitelty harmaalla
kuultovarilla ja palonsuojalla.

2. Lasi, kirkas, myyntiluukut avattavat

3. Pellitykset maalattu tummanharmaaksi

JULKISIVU KOILLISEEN
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Julkisivumateriaalit:

Puuverhous, asetyloitu puu, UYW-profiili 19x195mm. Kasitelty harmaalla kuultovarilla ja palonsuojalla.
Lasi, kirkas, ikkunoiden alumiiniprofiilit tummanharmaat

Pellitykset maalattu tummanharmaaksi
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