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Piirustus
Kohteiden nimet: PUUTARHAKUJA nro:t: 318391
Selostuksen laati: Leena-Maija Kimari pvm: 31.3.2023
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 31.3.2023
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd

Kaupunkiymparistolautakunta | pvm:
/ Maankayttdjohtaja

Kohde Puutarhakuja sijaitsee Kluuvin (02.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Puutarhakujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 31839/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12521 mukainen.

Liahtokohdat

Puutarhakuja on uusi katu, jonka etelapuolella sijaitsee nykyinen asuinrakennus.
Pohjoispuolelle rakentuu uusi liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kortteli ra-
jautuu Kaisaniemenpuistoon. Katu sijoittuu tiiviisti rakennettuun kantakaupunkiin.

Puutarhakujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen hotellin raken-
tamisen kadun pohjoispuolelle.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja kiinteistdjen asiakkaat. Puu-
tarhakuja toimii myos lapikulkureittina rautatieasemalle.

Liikenteellinen ratkaisu

Puutarhakuja on jalankululle varattu katu. Puutarhakuja liittyy nykyiseen Vuorika-
tuun ja Kaisaniemenpuistoon. Nykyinen porrasyhteys poistuu ja tilalle tulee estee-
ton jalkakaytava

Puutarhakujan katualueen leveys on 4 metria. Jalankulku yhteyden leveys on 3,05
metrid. Reuna-alueen leveys on 0,7 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Puutarhakuja paallystetaan asfaltilla, luonnonkiviraidoilla seka luonnonkivilaatalla.
Kolmen kiven harmaat nupukiviraidat rytmittavat kujaa. Tasanteilla punertavan
harmaa luonnonkivilaatoitus mukailee tontin kiveysta. Erotuskaistat paallystetaan
punaisella noppakivella. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea.
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Valaistus
Puutarhakuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.
Tasaus ja kuivatus
Puutarhakujalle muodostuu kaksi luiskaa, joiden valille sijoitetaan tasanne, joista on
kulkuyhteys tontille. Jyrkemmalle osuudelle asennetaan kasijohde. Puutarhakuja
liittyy lansipaasta Kaisaniemenpuiston nykyiseen tasaukseen ja itdpaasta Vuorika-
dun nykyiseen tasaukseen.
Puutarhakuja kuivatetaan Puutarhakadun nykyiseen hulevesiviemariin.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Puutarhakujan vedet virtaavat Puutarhakadulle.

Esteettomyys

Puutarhakujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Puutarhakuja kuuluu yllapitoluokkaan lII.



