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HELSINGFORS

39 STADSDELEN STAFFANSBY
MOSABACKA

GATU-,PARK-OCH JARNVAGSOMRADE
STADSPLAN |

KVARTER 39218, 39302,39303
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SAMT GATU- OCH PARKOMRADE
STADSPLANE ANDRING
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ASEMA KAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Asuin- ja liikerakennusten korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue. Indeksi osoittaa, ettd alue on varattu kau-
pungin tarpeisiin.

B Puisto.

d Lahivirkistysalue.

Rautatiealue.

Yleinen pysidksintialue.

Avutopaikkojen korttelialue.

2 m sen kgcva—ol.ueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien vélinen raja.

Ohijeellinen eri kaavamddrdysten alaisten alueenosien vilinen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn pdalld osoittaa merkinndn poistamista.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jdljesst osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-

man kerroksen alasta saa kaavassa lukumddralttan mainittujen kerrosten yldpuolella ole-
vasta tilasta kerrosluvun estamattd kayttas kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

- Rakennusala.

Rakennusalalla oleva palloviiva osoittaa, milla vélilla on rakennettava rakennusala koko
pituudelta.

Rakennusalan osa, jolle saa sijoittaa enintditn 200 k-m~ liiketiloja ensimmdiseen kerrok-
seen. Liiketilat tulee varustaa omalla uloskdynnilla.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymdlan.

Auton siilytyspaikan rakennusala.

Merkintg osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekd ikku-
noiden ja muiden rokenteiden ddneneristdvyyden liikennemelua vastaan on oltava vihintiiin

35 dB(A).

Alueen osa, jossa on oltava puita ja pensaita. Puita on oltava vahintddan 1 alueen 35 m

kohti.

Tontin tai alueen osa, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokas puusto tai puu, joka on sdily~-
tettava.

Katu.

Jalankululle ja polkupysrdilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyb‘r'dilylvle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupysrdilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
Pysdksimispaikka.

Eritasoristeys.

Korttelin ja katualueen rajan osa, joka on varustettava kortteli- ja katualueella olevalla
tukimuurilla.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jdrjestdd ajoneuvoliittymdd.
Rajan osa, jolle ei tarvitse rakentaa rajaseindd.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit ja ohjeelliset tontit, joiden autopaikat tulee
sijoittaa alueelle.

Suojeltava rakennus. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Raken-
nuksessa suoritettavien korjaustsiden tulee olla sellaisia, ettd rakennuksen kulttuurihisto-
riallisesti arvokas luonne sdilyy.

AK~korttelialueilla:

- saadaan sallitun kerrosalan listksi rakentaa tiloja kiinteistdjen ja asuntojen huoltoa
ja varastoja sekd asukkaiden vapaa-ajan toimintoja varten kuitenkin enintdsn 15 %
tontin kerrosalasta

- rakennusten julkisivut tulee kasitelld rappauksenomaisesti ja/tai olla vaaleaa tiiltd.

kellarikerroksen tulee olla patasiallisesti maanpinnan alapuolella lukuun ottamatta
tonttia 39304/8, jossa kellarikerroksen saa rakentaa maan pdille.

tontin piha-alueesta on varattaya lasten leikkipaikoiksi '&c asukkaiden oleskeluun ,
sopivaa aluetta vahintddn 10 m? asuntokerrosalan 100 m? kohti. Leikki- ja oleskelu-
alueet on rakennettava samanaikaisesti kuin asuinrakennukset.

autopaikat, jdtehuolto-, tomutus- ja pyykinkuivausalueet on erotettava muusta piha-
alueesta riittdvin suojaistutuksin.

AK=- ja ALl-korttelialueilla:

......

- tontin vapaa-alalla, jotq asemakaavassa ei ole madritty istutettavaksi, on oltava
vihintddgn yksi puu 50 m“ kohti sekd pensastoa. Tontin vapaa-ala on tontin pinta=-

.....

AK- ja YL-k-korttelialueilla:

- rakennusten katujulkisivujen parvekkeiden yhteenlaskettu julkisivun suuntainen leveys
ei saa olla suurempi kuin puolet katujulkisivun pituudesta.

- kaavassa osoitetun kerrosalan lisdksi saa rakentaa enintddn 8 m leveits erkkereitd,
joiden yhteinen julkisivun suuntainen leveys saa olla enintddn 1/4 julkisivun pituu-
desta ja joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintddn 5 % kaavassa osoitetusta
kerrosalasta. '

YL-k-korttelialueella:

- rakennusten pddasiallisena julkisivumateriaalina tulee kdyttda vaaleaksi maalattuja
rappavksenomaisesti kisiteltyju kiviaineita ja vaaleaksi maalattua puuta. 2-kerroksi-
sissa rakennuksissa voidaan ylimmin kerroksen osalta kdyttds katemateriaalia.

- rakennusten enimmdiskorkeus on 2-kerroksisilla rakennuksilla 7 m ja 1-kerroksisilla
rakennuksilla 4 m.

-  sadevedet, mukaan luettuna katolle satava vesi ja perustusten salaojavedet, on ensi-
sijaisesti imeytettivd maastoon tontilla. Rakennuslautakunta voi erityisestd syystd
sallia liittymisen sadevesiviemdriin.

Korttelin padasiallisen kayttstarkoituksen mukaisten tilojen kattojen ja seinien kokonais-
gineneristdvyyden on oltava lentomelua vastaan vihintdan 27 dB(A).

Rakennustsita suoritettaessa on pidettdvd huolta siitd, ettei puita tai pensaita vahingoi=-
teta.

......

- asunnot 1 autopaikka/105 m? asuntokerrosalaa + listksi
1 autopaikka/1000 m"~ asuntokerrosalaa vieraspystksintiin
- myymalat | 1 autopaikka/60 m? kerrosal
yymaldt ja autopaikka m* kerrosalaa
litketilat : 2
- nuorisokerho 1 autopaikka,/200 g kerrosalaa
- kirjasto 1 autopaikka/75 m® kerrosalaa

LP-alueen autopaikoista saadaan enintddn 50 % kayttdd korttelin 39308 AL-tontin auto-
paikkoja varten. :

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER
Kvartersomrade for flervaningshus.
Kvartersomréde for hostads= och affarsbyggnader.

Kvartersomrade for byggnader for offentlig ndrservice. Indexet anger att omradet har
reserverats for stadens behov.

Park.

Omréde for ndrrekreation.

Jarnvagsomrade.

Omréde for allmén parkering.

Kvartersomréde for bilplatser.

Linje 2 m utanfor dét planomréde som faststdllelsen giller.
Kvarters-, kvartersdels- och omrédesgrans.
Bestdmmelsegriins.

Riktgivande besfam.melsegr'dns.

Riktgivande tomtgrins.

Kryss p& beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn pé& gata eller park.

Byggnadsrétt i kvadratmeter véningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antal véningar i byggnader, byggnad eller del
ddrav.

.

Brutet tal efter romersk siffra anger hur stor del av byggnads stérsta vénings yta som,
utom hinder av véningsantalet, f&r anviindas for utrymme som inrdknas i véningsytan
av det utrymme, som dr beldget ovanfér de i planen till antalet angivna véningarna.

Exploateringstal, dvs. forhallandet mellan vé&ningsytan och tomtens yta.
Byggnadsyta.

P& byggnadsyta dragen linje med cirklar, anger att byggnadsytan skall utnyttjas i
hela sin ldngd.

Del av byggnadsyta dar hsgst 200 m:2 vaningsytd affdrsutrymmen far placeras i den
forsta véningen. Utrymmena skall forses med egen utgang.

Byggnadsyta dar butik far placeras.
Byggnodsyto for forvaringsplats for bil.

Beteckningen anger att mot denna sida av byggnadsytan bdr byggnadens ytterviggars
samt fonsters och andra konstruktioners ljudisolering mot trafikbuller vara minst
35 dB(A).

Del av omréde, ddr det skall finnas trad och buskar. Det bor finnas minst 1 trad
per 35 kvadratmeter av omré&det.

Del av tomt eller omréde med tridbestand eller trid, som &r viardefullt for stads-
bilden och som skall bevaras.

Gata.

For gang- och cykeltrafik reserverad gata.

For gang- och cykeltrafik reserverad gata, dar infart till tomt &r tillaten.
For -allmdn géngtrafik reserverad del av omrade, dir servicetrafik &@r tillaten.
Parkeringsplats.

Planskild korsning.

Del av kvartersgrins och griins for gatuomréde, som bor forses med stsdmur pd
kvarters= och gatuomréadet.

Del av gatuomré&des grins dar utfart dr forbjuden.
Del av grins, ddr det inte dr nsdvindigt att bygga grénsvidgg.

Siffrorna inom parentesen anger de kvarter och riktgivande tomter, vilkas bilplatser
skall forlaggas till omradet.

Byggnad som bor skyddas: Kulturhistoriskt viardefull byggnad, som inte far rivas.
De &ndringsatgdrder som vidtas mot byggnaden skall vara sédana att byggnaden
bevarar sin kulturhistoriskt vérdefulla karaktar.

P& AK-kvartersomrade:

- far utsver den tillatna vaningsytan byggas utrymmen for fastigheternas och
bostddernas service och lager samt for invanarnas fritidsverksamhet dock hogst
15 % av tomtens véningsyta. ‘

- skall byggnadernas fasader ha en rappningslik yta och/eller vara ljus tegel.

- skall kdllarvaningen vara huvudsakligen beldgen under markytan férutom pé tomt
39304/8 dar kallarvaningen fér byggas ovanfér markytan.

- skall p& tomfens gérdsplan reserveras F‘c5r2 barnens lekplatser och invénarnas vistelse
lampligt omrade minst 10 m? per 100 m“ bostadsvaningsyta. Lek- och vistelse-
omrédena skall anldggas samtidigt som bostadsbyggnaderna uppfors.

- skall omréden for bilplatser, avfallsservice, damning och torkstdll avskiljas fran
den ovriga gardsplanen med tillridckliga skyddsplanteringar.
P& AK- och Al-kvartersomréden:

- skall, pa den del av tomtens fria yta som inte enligt stadsplanen skall planteras,
finnas minst 1 trid per 50 m?2 fri tomtyta samt buskage. Tomtens fria yta &r
tomtens hela areal minskad med det utrymme som upptas av byggnader och parkerings-
platsen.

P& AK- och YL-k-kvartersomraden:

- far sammanlagd balkongbredd p& byggnaders gatufasad rdknad i fasadens riktning
inte overstiga hdlften av gatufasadens langd.

- far forutom den i planen angivna véningsytan pa hsgst 25 % av fasddldngden
byggas hogst 8 m breda erkrar, vilkas sammanlagda véningsyta inte far overstiga
5 % av den tillatna vaningsytan.

P& YL-k-kvartersomrade:

- bor som huvudsakligt fasadmaterial i byggnader anviindas ljusmélad rappning eller
ddrmed jomforbar ytbehandling och ljusmélat tra. Fa byggnader i Il véningar kan pé
den dversta vaningen anvidndas toktdckningsmaterial.

- &r maximihsjd for byggnader i Il vaningar 7 m och for byggnader i | véning 4 m.

- regnvattnet, inklusive regnvatten fran taket och byggnadsgrundens drineringsvatten,
bor i forsta hand filtreras i marken p& tomterna. Byggnadsndmnden kan av speciella
skal tilldta anslutning till regnvattensaviopp.

Den totala ljudisoleringsformagan mot flygbuller i tak och viiggar i utrymmen, vilkas
anvindning motsvarar det for kvarteret huvudsakliga anvéndningssyftet, skall varc minst
27 dB(A).

Vid utfsrandet av byggnadsarbete skall tillses att trdd och buskar inte skadas.

Minimiantalet bilplatser:

- bostdder 1 bilplats/105 m2 bostadsvéningsyta +
1 bilplats/1000 . m"~ bostadsvéningsyta for gtstparkering
- butik~och afftirs- 1 bilplats/60 m“ vaningsyta
utrymmen 2
- ungdomsklubb 1 bilplats/200 ) véningsyta
- bibliotek 1 bilplats/75 m“ véningsyta

Av LP-omré&dets bilplatser far hogst 50 % anvidndas for AL-tomten i kvarter 39308.
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