l Helsinki |

Kaupunkiympariston toimiala 1(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: VALURAUDANKUJA nro:t: 31289/1
Selostuksen laati: Anni Tirri pvm: 10.3.2023
Projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 10.3.2023
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Kaupunkiymparistolautakunta pvm: ..2023
Kohde Valuraudankuja sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Valuraudankujaa valilla Takoraudantie — limasillantie ja se on esitetty piirustukses-
sa nro 31289/1.
Katusuunnitelmassa on huomioitu valmisteilla olevan Iimasillantien katusuunnitelma
ja jalkakaytavan lisdaminen kadulle.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12480 mukainen ja suunni-
telmassa on huomioitu alueen liikennesuunnitelmaluonnoksien vaatimat muutokset
nykyisille katualueille.
Lahtokohdat

Valuraudankuja on nykyinen teollisuusalueen katu. Valuraudankujan yhdistetyn jal-
kakaytavan ja pyoratien rakentaminen selkeyttaa kadun liikennejarjestelyita. Kadun
itapaahan rakennetaan uusi yhdistetty jalankulun ja pyorailyn yhteys tulevalle lima-
sillantielle. Valuraudankujan paaasialliset kayttajat ovat teollisuusalueen tyontekijat
ja asiakkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Valuraudankuja on tonttikatu, johon liittyvat nykyisen teollisuusalueen tontit. Valu-
raudankujan katusuunnitelma liittyy lansipaassa Takoraudantiehen ja itdpaastaan
rakennettavaan limasillantiehen.

Valuraudankujan katualueen leveys on noin 13,5 metria. Ajoradan leveys on 7,5 m
ja jalkakaytavan 2,5 m. Pyoraily sijoittuu ajoradalle. Suunniteltu ratkaisu on liikenne-
ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen.

Pyoraily on toteutettu sekaliikennejarjestelyna.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytava paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat betonisia.
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Valaistus

Valuraudankujan valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan katualueen
reunalle.

Tasaus ja kuivatus
Valuraudankujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Valuraudankuja kuivatetaan hulevesiviemarilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Valuraudankujan vedet ohjataan Lahdenvaylan vie-
reiseen ojaan.

Esteettomyys

Valuraudankuja suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Valuraudankuja kuuluu yllapitoluokkaan 1.
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