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Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Kaupunkiymparistblautakunta | pvm: ..2023
Kohde Valuraudantie sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee

Valuraudantieta Tattariharjuntien paassa valilla Tattariharjuntie — tontti 38177/3 ja
se on esitetty piirustuksessa nro 31288/1.

Katusuunnitelma on asemakaavan nro 12577 (Nallenrinne) mukainen ja suunnitel-
massa on huomioitu alueen liikennesuunnitelmaluonnoksien vaatimat muutokset
nykyiselle katualueelle.

Lahtokohdat

Valuraudantie on nykyinen teollisuusalueen katu, jonka liittyma Tattariharjuntielle
tulee muuttumaan liikkennejarjestelymuutoksien takia. Valuraudantien paaasialliset
kayttajat ovat teollisuusalueen tyontekijat ja asiakkaat. Valuraudantiella toimii yhtey-
tend myo6s Valuraudankujalle.

Liikenteellinen ratkaisu
Valuraudantie on tonttikatu, johon liittyvat viereiset teollisuusalueen tontit. Valu-
raudantie liittyy pohjoisosasta parannettavaan Tattariharjuntiehen. Kadulta on yh-
teys rakennettuun Valuraudankujaan.
Valuraudantien katualueen leveys on 15,1 - 20,7 metria. Valuraudantien ajorata on
leveydeltaan 9,0 - 11,0 m. Jalkakaytavat on kadun molemmilla puolin 2,5 - 3,0 m
leveat. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liiken-
nesuunnitelmaluonnoksen mukainen.
Pyoraily on toteutettu sekaliikennejarjestelyna.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja jalkakaytavat on paallystetty asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata luon-
nonkivea.

Valaistus

Valuraudantie on valaistu uusilla pylvasvalaisimilla, jotka on sijoitettu kadun reuna-
alueille.



. . Kaupunkiympariston toimiala 2(2)
Helsinki Maankayttd- ja kaupunkirakenne

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Tasaus ja kuivatus
Valuraudantien tasausta nostetaan n. 20 cm Tattariharjuntien paassa.

Valuraudantie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Tattariharjuntielle rakennet-
tavaan uuteen hulevesiverkostoon.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Valuraudantien vedet virtaavat Tattariharjuntien hu-
levesiviemariin.

Esteettomyys

Valuraudantien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Valuraudantie kuuluu yllapitoluokkaan Il
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