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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: KONALANKUJA nro:t: 31820/1
Selostuksen laati: Juha Vaisanen pvm: 27.6.2023
Tiimipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 27.6.2023
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Maankayttojohtaja pvm:

Kohde Konalankuja sijaitsee Konalan (32.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Konalankujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 31820/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12665 mukainen.
Lahtokohdat

Konalankuja on nykyinen katu, jonka molemmin puolin on sijoittunut teollisuuden
tuotantorakennuksia, toimistorakennuksia ja ammatillinen oppilaitos. Kaikki nykyiset
rakennukset tullaan purkamaan viimeistaan vuoden 2024 alussa. Konalankujan
ymparistéon rakentuu asuinkerrostaloja likehuoneistoineen, pysakdintilaitos seka
paivakoti.

Konalankujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen rakentamisen

Konalankujan alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Lisaksi kadulla on paivakodin
saattoliikennetta seka liiketilojen huoltoajoa. Jalankulku- ja polkupyoéraliikenteessa
on myds lapikulkua mm. Hilapellon puistoon.

Liikenteellinen ratkaisu

Konalankuja on asuntokatu, jonka etelapaahan sijoittuu yliajettava katuaukio. Auki-
oon liittyy uusi jalankululle ja pyorailylle varattu katu Konalanpolku. Konalankuja liit-
tyy pohjoispaastaan rakennettavan ylijatketun jalkakaytavan yli nykyiseen Konalan-
tiehen.

Konalankujan katualueen leveys on 25,9 metria. Ajoradan leveys on 7,0 metria.
Ajoradan molemmin puolin rakennetaan 5,0 m leveat kohtisuorat pysakointipaikat,
1,0 m leveat erotuskaistat ja 3,0 m leveat jalkakaytavat. Kadun itdreunaan rakenne-
taan 0,9 m levea reuna-alue. Katualueen etelaosaan rakennetaan katuaukio, jonka
leveys on 25,9 m.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 7016 mukainen.
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Pyoraily on toteutettu sekaliikennejarjestelyna.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Pysakointipaikat kivetaan harmaalla
Golfkiveyksella. Erotuskaistat ja reuna-alueet kivetdan harmaalla noppakiveyksella.
Katuaukio ja tonttien ajoliittymien kohdat pysakointikaistoilla kivetaan harmaalla nu-
pukiveyksella. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea.

Konalankujan katualueella tai sen valittomassa laheisyydessa olevat nykyiset seit-
seman puuta joudutaan poistamaan, jotta mahdollistetaan pysakointipaikkojen, jal-
kakaytavien ja katuaukion rakentaminen. Pysakdintipaikkojen valiin ja katuaukiolle
istutetaan lehtipuita 8 kpl.

Konalankuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistoille ja
katuaukion reunalle.

Tasaus ja kuivatus

Konalankujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa. Ko-
nalankuja liittyy pohjoispaastaan Konalantien nykyiseen tasaukseen ja etelapaas-
taan Konalanpolun suunniteltuun tasaukseen.

Konalankuja kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Konalantien nykyiseen hule-
vesiviemariin. Hulevesiviemari purkaa Hilapellon puiston avo-ojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Konalankujan vedet virtaavat Konalantielle. Kona-
lantien pintavesikuivatusta ei muuteta.

Esteettomyys

Konalankujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Konalankuja kuuluu yllapitoluokkaan lll.



