l Helsinki I

Kaupunkiympariston toimiala 1(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: VIRVAPUISTO nro:t: VI106328/1
Selostuksen laati: Camilla Lindroth pvm: 10.2.2023
Projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: | Jussi Luomanen pvm: 29.9.2023
Kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupaallikkd
Maankayttojohtaja pvm: pp.kk.vvv

Kohde Virvapuisto sijaitsee Vartiokylan (45) kaupunginosassa, osa-alueella ltakeskus.
Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 10280 ja 10970 VP merkinnalla.
Virvapuisto on esitetty piirustuksessa VIO6328/1.
Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Virvapuisto sijaitsee lansi-itdsuuntaisen puistoyhteyden paatteena ja osana baana-
verkostoa. Puisto rajautuu idassa Virvatulentiehen, etelassa LPA- ja siirtolapuutar-
ha-alueisiin ja pohjoisessa palvelu- ja toimintakeskus liriksen piha-alueeseen seka
opaskoirapuistoon. Puisto peruskorjataan ltdbaanan rakentamisen yhteydessa.

Puistossa on nykyisia lehtipuita, pensasistutuksia seka nurmialueita. Siirtolapuutar-
haa rajaa korkea kuusiaita. Nurmialueella sijaitsee vesijohdon aluemittaus- ja sul-
kuventtiileita.

Puiston pinta-ala on 980 mZ.

Virvapuiston paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, opiskelu- ja tydmatkapyo-
railijat seka palvelu- ja toimintakeskus liriksen asiakkaat.

Suunnitelman sisalto

Puiston nykyinen raitti levennetaan ja muutetaan erotelluksi pyoratieksi ja jalkakay-
tavaksi. Jalkakaytavan varrelle rakennetaan istuskelupaikka. Virvatulenpolun yhdis-
tetty pyoratie ja jalkakaytava sailyy entisellaan lukuun ottamatta pohjoispaata, jota
siirretaan hieman etadmmalle nykyisesta kuusiaidasta risteavien reittien nakemien
parantamiseksi.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Jalkakaytavat paallystetaan harmaalla asfaltilla. Pyoratien ajorata paallystetaan pu-
naisella asfaltilla. Jalkakaytava ja pyoratie erotetaan noppakiviraidalla. Reunatuet
ovat harmaata luonnonkivea. Puistoreitin varrella oleva penkkipaikka on harmaata
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betonikived. Raittien kapeat reuna-alueet kivetaan kenttakiveyksella. Virvatulenpo-
lun paassa on roska-astia.

Nykyista puustoa ja pensasistutuksia sailytetaan. LPA-alueen pohjoispuolelle istute-
taan uusia puita ja pensaita niiden alle.

Valaistus
Itdbaanan varrelle asennetaan uudet puistovalaisimet. Virvatulenpolulla valaistusta
ei uusita. Itapolun sijainti ja poikkileikkaus muuttuvat ja pylvaat sijoittuvat uusille
paikoille pyoratien reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus
Virvapuiston tasaus noudattelee paapiirteissaan nykyisia tasauksia.
Puiston etelanpuoleisen jalkakaytavan viereen muotoillaan ojapainanne hulevesien
johtamiseksi kohti Mustapuroa. Ojapainanne toimii samalla Virvatulentien kaanto-
paikan tulvareittina.
Puisto kuivatetaan ojapainanteella, joka johtaa Mustapuroon.

Esteettomyys

Virvapuiston suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Hoitoluokka
Virvapuisto kuuluu hoitoluokkaan R3/A2 (kayttoviheralue). Ensimmainen tunnus on

ABC-hoitoluokan tunnus ja jalkimmainen RAMS-luokituksen mukainen kunnossapi-
toluokka.



