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As Oy Espoon Vesimylly
RAKENNUSTEN PALOLUOKAT
RAK 1 (A) P3
RAK 2 (B) P2
RAK 3 (C) P2
RAK 4 (D) P3
RAK 5 (E) P3

ASUINRAKENNUKSISSA PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN VESIKATOLLE SAAKKA.
VESIKATOLTA PÄÄSY ERIKSEEN JOKAISEEN ULLAKON ONTELOON.

ASUNTOJEN ILMANVAIHTO: KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO.

ASUNNOISSA SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET KAIKISSA KERROKSISSA.
PALOVAROITTIMIEN MÄÄRÄ JA SIJOITTAMINEN SÄÄDÖKSEN 239/2009 MUKAAN (SISÄMINISTERIÖN ASETUS
PALOVAROITTIMIEN SIJOITTAMISESTA JA KUNNOSSAPIDOSTA).

ASUIN- JA PESUHUONEIDEN 9M OVET, JOIDEN AVAUTUMISKULMA ALLE 135 ASTETTA, VARUSTETAAN
KULKUAUKKOSARANOIN (VAPAA OVIAUKKO MIN. 800 mm).

ASUNNON ULKO-OVEN VAPAAN LEVEYDEN OLTAVA VÄHINTÄÄN 850 mm.

KAIKKIIN LUISKIIN 50MM SUOJAREUNA (VNA241/2017 2§).

KAIKISSA PORTAISSA KÄSIJOHDE MOLEMMIN PUOLIN.

KYNNYSKORKEUDET < 20 mm.

ASUINHUONEISSA AVATTAVA TUULETUSIKKUNA . TUULETUSIKKUNOISSA LAPSITURVALLINEN AUKIPITORAJOITIN.

IKKUNOIDEN ALAREUNOJEN KOROT SIDOTTU KYSEISEN KERROKSEN LATTIA KORKOON.

TURVALASIT YMA 1007/2017 MUKAAN:
IKKUNAT, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON <700mm LATTIASTA, MAANPINNASTA, TERASSIN/PARVEKKEEN TASOSTA
TAI MUUSTA KÄVELYTASOSTA, ON OLTAVA KARKAISTUA TURVALASIA.
MIKÄLI IKKUNAN TAKANA ON PUTOAMISVAARA, ON IKKUNAN OLTAVA LAMINOITUA TURVALASIA.

LUHTITALOJEN ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT TERASSIT JA PARVEKKEET. PARVEKKEILLA AUKAISTAVAT
PELASTAUTUMISTIKKAAT. RIVITALOJEN ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMII 1. KERROKSESSA TERASSIT JA 2.
KERROKSESSA IKKUNAT JA RANSKAISET PARVEKKEET JOISTA KÄYNTI SUORAAN ALAS TAI KATOKSEN PÄÄLLE
JOSTA PUDOTTAUTUMINEN ALAS (PUDOTUS ALLE 3,5 METRIÄ), JOS PUDOTUSKORKEUS IKKUNASTA SUORAAN
MAAHAN YLITTÄÄN 3,5 METRIN IKKUNAN ALLE ASENNETAAN VARATIEPUOLAT (VTP).
OVET JA IKKUNAT MERKITTY KUVIIN VT-MERKINNÄLLÄ.
VARATIEIKKUNAT VARUSTETAAN KIINTEILLÄ PAINIKKEILLA.

LUHTITALON TERASSEILLA JA PARVEKKEILLA ON LASITUSVARAUS. RIVITALON TERASSEILLA JOILLA ON OMA
VESIKATTO ON LASITUSVARAUS.

SÄHKÖ- JA LVI-JÄRJESTELMÄT, -LAITTEET, -VARUSTEET, -LUUKUT YMS. SÄHKÖ- JA LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAAN. KOTELOINNIT JA ALASLASKUT LVI-S-SUUNNITELMIEN MUKAISESSA LAAJUUDESSA.

RADONTORJUNTA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNETYYPPIKOODIT US-, VS- jne. VIITTAAVAT RAKENNESUUNNITTELIJAN RAKENNETYYPPEIHIN.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

IKKUNOIDEN JA OVIEN DB-ARVOT ERILLISEN SELVITYKSEN MUKAAN ASEMAKAAVAN MÄÄRÄYKSET JA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSET TÄYTTÄEN.

IKKUNOIDEN G-ARVOT ENERGIASELVITYKSEN MUKAAN.

VT = VARATIE
TL = TURVALASI
ti = TUULETUSIKKUNA
LHT = LAUKAUSTAVA HÄTÄPOISTUMISTIKAS

PALOTURVALLISUUS YMA 848/2017 MUKAAN.
KÄYTTÖTURVALLISUUS YMA 1007/2017  MUKAAN.
ESTEETTÖMYYS VNA 241/2017 MUKAAN.

1. KERROS

2. KERROS VESIKATTO

014

Kaupunginosa Kortteli Tontti Viranomaisten merkinnät

Rakennustoimenpide

Suunnittelukohde

Helsingissä

Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala

Projektinumero

Piirustusnumero
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Piirustuslaji Juokseva no

72 72203 1
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ASUINRAKENNUKSISSA PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN VESIKATOLLE SAAKKA.
VESIKATOLTA PÄÄSY ERIKSEEN JOKAISEEN ULLAKON ONTELOON.

ASUNTOJEN ILMANVAIHTO: KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO.

ASUNNOISSA SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET KAIKISSA KERROKSISSA.
PALOVAROITTIMIEN MÄÄRÄ JA SIJOITTAMINEN SÄÄDÖKSEN 239/2009 MUKAAN (SISÄMINISTERIÖN ASETUS
PALOVAROITTIMIEN SIJOITTAMISESTA JA KUNNOSSAPIDOSTA).

ASUIN- JA PESUHUONEIDEN 9M OVET, JOIDEN AVAUTUMISKULMA ALLE 135 ASTETTA, VARUSTETAAN
KULKUAUKKOSARANOIN (VAPAA OVIAUKKO MIN. 800 mm).

ASUNNON ULKO-OVEN VAPAAN LEVEYDEN OLTAVA VÄHINTÄÄN 850 mm.

KAIKKIIN LUISKIIN 50MM SUOJAREUNA (VNA241/2017 2§).

KAIKISSA PORTAISSA KÄSIJOHDE MOLEMMIN PUOLIN.

KYNNYSKORKEUDET < 20 mm.

ASUINHUONEISSA AVATTAVA TUULETUSIKKUNA . TUULETUSIKKUNOISSA LAPSITURVALLINEN AUKIPITORAJOITIN.

IKKUNOIDEN ALAREUNOJEN KOROT SIDOTTU KYSEISEN KERROKSEN LATTIA KORKOON.

TURVALASIT YMA 1007/2017 MUKAAN:
IKKUNAT, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON <700mm LATTIASTA, MAANPINNASTA, TERASSIN/PARVEKKEEN TASOSTA
TAI MUUSTA KÄVELYTASOSTA, ON OLTAVA KARKAISTUA TURVALASIA.
MIKÄLI IKKUNAN TAKANA ON PUTOAMISVAARA, ON IKKUNAN OLTAVA LAMINOITUA TURVALASIA.

LUHTITALOJEN ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT TERASSIT JA PARVEKKEET. PARVEKKEILLA AUKAISTAVAT
PELASTAUTUMISTIKKAAT. RIVITALOJEN ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMII 1. KERROKSESSA TERASSIT JA 2.
KERROKSESSA IKKUNAT JA RANSKAISET PARVEKKEET JOISTA KÄYNTI SUORAAN ALAS TAI KATOKSEN PÄÄLLE
JOSTA PUDOTTAUTUMINEN ALAS (PUDOTUS ALLE 3,5 METRIÄ), JOS PUDOTUSKORKEUS IKKUNASTA SUORAAN
MAAHAN YLITTÄÄN 3,5 METRIN IKKUNAN ALLE ASENNETAAN VARATIEPUOLAT (VTP).
OVET JA IKKUNAT MERKITTY KUVIIN VT-MERKINNÄLLÄ.
VARATIEIKKUNAT VARUSTETAAN KIINTEILLÄ PAINIKKEILLA.

LUHTITALON TERASSEILLA JA PARVEKKEILLA ON LASITUSVARAUS. RIVITALON TERASSEILLA JOILLA ON OMA
VESIKATTO ON LASITUSVARAUS.

SÄHKÖ- JA LVI-JÄRJESTELMÄT, -LAITTEET, -VARUSTEET, -LUUKUT YMS. SÄHKÖ- JA LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAAN. KOTELOINNIT JA ALASLASKUT LVI-S-SUUNNITELMIEN MUKAISESSA LAAJUUDESSA.

RADONTORJUNTA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNETYYPPIKOODIT US-, VS- jne. VIITTAAVAT RAKENNESUUNNITTELIJAN RAKENNETYYPPEIHIN.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

IKKUNOIDEN JA OVIEN DB-ARVOT ERILLISEN SELVITYKSEN MUKAAN ASEMAKAAVAN MÄÄRÄYKSET JA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSET TÄYTTÄEN.

IKKUNOIDEN G-ARVOT ENERGIASELVITYKSEN MUKAAN.

VT = VARATIE
TL = TURVALASI
ti = TUULETUSIKKUNA
LHT = LAUKAUSTAVA HÄTÄPOISTUMISTIKAS

PALOTURVALLISUUS YMA 848/2017 MUKAAN.
KÄYTTÖTURVALLISUUS YMA 1007/2017  MUKAAN.
ESTEETTÖMYYS VNA 241/2017 MUKAAN.
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As Oy Espoon Vesimylly
RAKENNUSTEN PALOLUOKAT
RAK 1 (A) P3
RAK 2 (B) P2
RAK 3 (C) P2
RAK 4 (D) P3
RAK 5 (E) P3

ASUINRAKENNUKSISSA PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN VESIKATOLLE SAAKKA.
VESIKATOLTA PÄÄSY ERIKSEEN JOKAISEEN ULLAKON ONTELOON.

ASUNTOJEN ILMANVAIHTO: KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO.

ASUNNOISSA SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET KAIKISSA KERROKSISSA.
PALOVAROITTIMIEN MÄÄRÄ JA SIJOITTAMINEN SÄÄDÖKSEN 239/2009 MUKAAN (SISÄMINISTERIÖN ASETUS
PALOVAROITTIMIEN SIJOITTAMISESTA JA KUNNOSSAPIDOSTA).

ASUIN- JA PESUHUONEIDEN 9M OVET, JOIDEN AVAUTUMISKULMA ALLE 135 ASTETTA, VARUSTETAAN
KULKUAUKKOSARANOIN (VAPAA OVIAUKKO MIN. 800 mm).

ASUNNON ULKO-OVEN VAPAAN LEVEYDEN OLTAVA VÄHINTÄÄN 850 mm.

KAIKKIIN LUISKIIN 50MM SUOJAREUNA (VNA241/2017 2§).

KAIKISSA PORTAISSA KÄSIJOHDE MOLEMMIN PUOLIN.

KYNNYSKORKEUDET < 20 mm.

ASUINHUONEISSA AVATTAVA TUULETUSIKKUNA . TUULETUSIKKUNOISSA LAPSITURVALLINEN AUKIPITORAJOITIN.

IKKUNOIDEN ALAREUNOJEN KOROT SIDOTTU KYSEISEN KERROKSEN LATTIA KORKOON.

TURVALASIT YMA 1007/2017 MUKAAN:
IKKUNAT, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON <700mm LATTIASTA, MAANPINNASTA, TERASSIN/PARVEKKEEN TASOSTA
TAI MUUSTA KÄVELYTASOSTA, ON OLTAVA KARKAISTUA TURVALASIA.
MIKÄLI IKKUNAN TAKANA ON PUTOAMISVAARA, ON IKKUNAN OLTAVA LAMINOITUA TURVALASIA.

LUHTITALOJEN ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT TERASSIT JA PARVEKKEET. PARVEKKEILLA AUKAISTAVAT
PELASTAUTUMISTIKKAAT. RIVITALOJEN ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMII 1. KERROKSESSA TERASSIT JA 2.
KERROKSESSA IKKUNAT JA RANSKAISET PARVEKKEET JOISTA KÄYNTI SUORAAN ALAS TAI KATOKSEN PÄÄLLE
JOSTA PUDOTTAUTUMINEN ALAS (PUDOTUS ALLE 3,5 METRIÄ), JOS PUDOTUSKORKEUS IKKUNASTA SUORAAN
MAAHAN YLITTÄÄN 3,5 METRIN IKKUNAN ALLE ASENNETAAN VARATIEPUOLAT (VTP).
OVET JA IKKUNAT MERKITTY KUVIIN VT-MERKINNÄLLÄ.
VARATIEIKKUNAT VARUSTETAAN KIINTEILLÄ PAINIKKEILLA.

LUHTITALON TERASSEILLA JA PARVEKKEILLA ON LASITUSVARAUS. RIVITALON TERASSEILLA JOILLA ON OMA
VESIKATTO ON LASITUSVARAUS.

SÄHKÖ- JA LVI-JÄRJESTELMÄT, -LAITTEET, -VARUSTEET, -LUUKUT YMS. SÄHKÖ- JA LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAAN. KOTELOINNIT JA ALASLASKUT LVI-S-SUUNNITELMIEN MUKAISESSA LAAJUUDESSA.

RADONTORJUNTA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNETYYPPIKOODIT US-, VS- jne. VIITTAAVAT RAKENNESUUNNITTELIJAN RAKENNETYYPPEIHIN.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

IKKUNOIDEN JA OVIEN DB-ARVOT ERILLISEN SELVITYKSEN MUKAAN ASEMAKAAVAN MÄÄRÄYKSET JA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSET TÄYTTÄEN.

IKKUNOIDEN G-ARVOT ENERGIASELVITYKSEN MUKAAN.

VT = VARATIE
TL = TURVALASI
ti = TUULETUSIKKUNA
LHT = LAUKAUSTAVA HÄTÄPOISTUMISTIKAS

PALOTURVALLISUUS YMA 848/2017 MUKAAN.
KÄYTTÖTURVALLISUUS YMA 1007/2017  MUKAAN.
ESTEETTÖMYYS VNA 241/2017 MUKAAN.
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As Oy Espoon Vesimylly
RAKENNUSTEN PALOLUOKAT
RAK 1 (A) P3
RAK 2 (B) P2
RAK 3 (C) P2
RAK 4 (D) P3
RAK 5 (E) P3

ASUINRAKENNUKSISSA PALO-OSASTOINTI HUONEISTOITTAIN VESIKATOLLE SAAKKA.
VESIKATOLTA PÄÄSY ERIKSEEN JOKAISEEN ULLAKON ONTELOON.

ASUNTOJEN ILMANVAIHTO: KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMANVAIHTO.

ASUNNOISSA SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET KAIKISSA KERROKSISSA.
PALOVAROITTIMIEN MÄÄRÄ JA SIJOITTAMINEN SÄÄDÖKSEN 239/2009 MUKAAN (SISÄMINISTERIÖN ASETUS
PALOVAROITTIMIEN SIJOITTAMISESTA JA KUNNOSSAPIDOSTA).

ASUIN- JA PESUHUONEIDEN 9M OVET, JOIDEN AVAUTUMISKULMA ALLE 135 ASTETTA, VARUSTETAAN
KULKUAUKKOSARANOIN (VAPAA OVIAUKKO MIN. 800 mm).

ASUNNON ULKO-OVEN VAPAAN LEVEYDEN OLTAVA VÄHINTÄÄN 850 mm.

KAIKKIIN LUISKIIN 50MM SUOJAREUNA (VNA241/2017 2§).

KAIKISSA PORTAISSA KÄSIJOHDE MOLEMMIN PUOLIN.

KYNNYSKORKEUDET < 20 mm.

ASUINHUONEISSA AVATTAVA TUULETUSIKKUNA . TUULETUSIKKUNOISSA LAPSITURVALLINEN AUKIPITORAJOITIN.

IKKUNOIDEN ALAREUNOJEN KOROT SIDOTTU KYSEISEN KERROKSEN LATTIA KORKOON.

TURVALASIT YMA 1007/2017 MUKAAN:
IKKUNAT, JOIDEN LASIN ALAREUNA ON <700mm LATTIASTA, MAANPINNASTA, TERASSIN/PARVEKKEEN TASOSTA
TAI MUUSTA KÄVELYTASOSTA, ON OLTAVA KARKAISTUA TURVALASIA.
MIKÄLI IKKUNAN TAKANA ON PUTOAMISVAARA, ON IKKUNAN OLTAVA LAMINOITUA TURVALASIA.

LUHTITALOJEN ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMIVAT TERASSIT JA PARVEKKEET. PARVEKKEILLA AUKAISTAVAT
PELASTAUTUMISTIKKAAT. RIVITALOJEN ASUNTOJEN VARATEINÄ TOIMII 1. KERROKSESSA TERASSIT JA 2.
KERROKSESSA IKKUNAT JA RANSKAISET PARVEKKEET JOISTA KÄYNTI SUORAAN ALAS TAI KATOKSEN PÄÄLLE
JOSTA PUDOTTAUTUMINEN ALAS (PUDOTUS ALLE 3,5 METRIÄ), JOS PUDOTUSKORKEUS IKKUNASTA SUORAAN
MAAHAN YLITTÄÄN 3,5 METRIN IKKUNAN ALLE ASENNETAAN VARATIEPUOLAT (VTP).
OVET JA IKKUNAT MERKITTY KUVIIN VT-MERKINNÄLLÄ.
VARATIEIKKUNAT VARUSTETAAN KIINTEILLÄ PAINIKKEILLA.

LUHTITALON TERASSEILLA JA PARVEKKEILLA ON LASITUSVARAUS. RIVITALON TERASSEILLA JOILLA ON OMA
VESIKATTO ON LASITUSVARAUS.

SÄHKÖ- JA LVI-JÄRJESTELMÄT, -LAITTEET, -VARUSTEET, -LUUKUT YMS. SÄHKÖ- JA LVI-SUUNNITELMIEN
MUKAAN. KOTELOINNIT JA ALASLASKUT LVI-S-SUUNNITELMIEN MUKAISESSA LAAJUUDESSA.

RADONTORJUNTA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.

RAKENNETYYPPIKOODIT US-, VS- jne. VIITTAAVAT RAKENNESUUNNITTELIJAN RAKENNETYYPPEIHIN.
RAKENTEET RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

IKKUNOIDEN JA OVIEN DB-ARVOT ERILLISEN SELVITYKSEN MUKAAN ASEMAKAAVAN MÄÄRÄYKSET JA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSET TÄYTTÄEN.

IKKUNOIDEN G-ARVOT ENERGIASELVITYKSEN MUKAAN.

VT = VARATIE
TL = TURVALASI
ti = TUULETUSIKKUNA
LHT = LAUKAUSTAVA HÄTÄPOISTUMISTIKAS

PALOTURVALLISUUS YMA 848/2017 MUKAAN.
KÄYTTÖTURVALLISUUS YMA 1007/2017  MUKAAN.
ESTEETTÖMYYS VNA 241/2017 MUKAAN.

1. KERROS

2. KERROS VESIKATTO
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Muutos

Muutos Sisältö Tekijä Päivämäärä

Klaus Kuuluvainen
Arkkitehti MSc

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK

Piirustusten sisältö

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Tontti/Rn:oKortteli/Tila

Mittakaavat

Juoks. n:o

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numeroSuunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

K.osa/Kylä
45 VARTIOKYLÄ 42 6

UUDISRAKENNUS

PERUSTETTAVA AS OY
Kissankellontie 16,
00930 Helsinki

20.09.2022

PÄÄPIIRUSTUS

POHJA- JA LEIKKAUSPIIRUSTUKSET 1:100

Puustellinpolku 12
00410 Helsinki
E-mail: toimisto@arkvisio.eu
Puh. +35898711281
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US1, u-arvo 0,17
(rakennus)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 198mm
- Höyrunsulku
- Koolaus + min. villa 48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP1, u-arvo 0,09
(rakennus)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 500mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

HVS1, EI30, 55dB
(rakennus)
- Pintakäsittely
- Kipsilevy 13mm x2
- Runko + min. villa 98mm
- Ilmarako 20mm
- Runko + min villa 98mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

US2, u-arvo 0,26
(TEKN)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP3, kylmä
(VAR, AK)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 48x48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

US4, EI15, kylmä
(seinäkkeet)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Puuverhous 23mm

AP1, u-arvo 0,16
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Teräsbetonilaatta 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne / min. villa 400mm
- Tuulensuojalevy 13mm
- Harvalaudoitus >800mm
- Salaojasora >300mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa

VP1
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Pintavalu 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne 400mm
+ min. villa 100mm
- Koolaus 23mm
- Kantava rakenne 160mm
+ min. villa 100mm
- Kipsilevy 13mm x2

US3, kylmä
(VAR)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP2, u-arvo 0,14
(TEKN)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

AP2, u-arvo 0,16
(VAR, TEKN)
- Teräsbetonilaatta 100mm
- Lämmöneriste EPS 200mm
- Salaojasora >200mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa
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LEIKKAUS A-A
YP1

US1

VP1

AP1

YP3

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA = P3
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
 mp - molemminpuolinen
 K - karkaistu
 L - laminoitu
LV - LASTENVAUNUT
ILPu - ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö
ILPs - ilmalämpöpumpun sisäyksikkö4N
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Muutos Sisältö Tekijä Päivämäärä

Klaus Kuuluvainen
Arkkitehti MSc

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK

Piirustusten sisältö

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Tontti/Rn:oKortteli/Tila

Mittakaavat

Juoks. n:o

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numeroSuunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

K.osa/Kylä
45 VARTIOKYLÄ 42 6

UUDISRAKENNUS

PERUSTETTAVA AS OY
Kissankellontie 16,
00930 Helsinki

20.09.2022

PÄÄPIIRUSTUS

POHJA- JA LEIKKAUSPIIRUSTUKSET 1:100

Puustellinpolku 12
00410 Helsinki
E-mail: toimisto@arkvisio.eu
Puh. +35898711281
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US1, u-arvo 0,17
(rakennus)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 198mm
- Höyrunsulku
- Koolaus + min. villa 48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP1, u-arvo 0,09
(rakennus)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 500mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

HVS1, EI30, 55dB
(rakennus)
- Pintakäsittely
- Kipsilevy 13mm x2
- Runko + min. villa 98mm
- Ilmarako 20mm
- Runko + min villa 98mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

US2, u-arvo 0,26
(TEKN)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP3, kylmä
(VAR, AK)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 48x48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

US4, EI15, kylmä
(seinäkkeet)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Puuverhous 23mm

AP1, u-arvo 0,16
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Teräsbetonilaatta 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne / min. villa 400mm
- Tuulensuojalevy 13mm
- Harvalaudoitus >800mm
- Salaojasora >300mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa

VP1
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Pintavalu 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne 400mm
+ min. villa 100mm
- Koolaus 23mm
- Kantava rakenne 160mm
+ min. villa 100mm
- Kipsilevy 13mm x2

US3, kylmä
(VAR)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP2, u-arvo 0,14
(TEKN)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

AP2, u-arvo 0,16
(VAR, TEKN)
- Teräsbetonilaatta 100mm
- Lämmöneriste EPS 200mm
- Salaojasora >200mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa
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LEIKKAUS A-A
YP1

US1

VP1

AP1

YP3

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA = P3
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
 mp - molemminpuolinen
 K - karkaistu
 L - laminoitu
LV - LASTENVAUNUT
ILPu - ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö
ILPs - ilmalämpöpumpun sisäyksikkö4N
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LEIKKAUS A-A
YP1

US1

VP1

AP1

YP3

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA = P3
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
 mp - molemminpuolinen
 K - karkaistu
 L - laminoitu
LV - LASTENVAUNUT
ILPu - ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö
ILPs - ilmalämpöpumpun sisäyksikkö4N
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US1, u-arvo 0,17
(rakennus)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 198mm
- Höyrunsulku
- Koolaus + min. villa 48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP1, u-arvo 0,09
(rakennus)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 500mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

HVS1, EI30, 55dB
(rakennus)
- Pintakäsittely
- Kipsilevy 13mm x2
- Runko + min. villa 98mm
- Ilmarako 20mm
- Runko + min villa 98mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

US2, u-arvo 0,26
(TEKN)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP3, kylmä
(VAR, AK)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 48x48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

US4, EI15, kylmä
(seinäkkeet)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Puuverhous 23mm

AP1, u-arvo 0,16
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Teräsbetonilaatta 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne / min. villa 400mm
- Tuulensuojalevy 13mm
- Harvalaudoitus >800mm
- Salaojasora >300mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa

VP1
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Pintavalu 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne 400mm
+ min. villa 100mm
- Koolaus 23mm
- Kantava rakenne 160mm
+ min. villa 100mm
- Kipsilevy 13mm x2

US3, kylmä
(VAR)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP2, u-arvo 0,14
(TEKN)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

AP2, u-arvo 0,16
(VAR, TEKN)
- Teräsbetonilaatta 100mm
- Lämmöneriste EPS 200mm
- Salaojasora >200mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa
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LEIKKAUS A-A
YP1

US1

VP1

AP1

YP3

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA = P3
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
 mp - molemminpuolinen
 K - karkaistu
 L - laminoitu
LV - LASTENVAUNUT
ILPu - ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö
ILPs - ilmalämpöpumpun sisäyksikkö4N
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Arkkitehti MSc

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000

ARK

Piirustusten sisältö

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Tontti/Rn:oKortteli/Tila

Mittakaavat

Juoks. n:o

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numeroSuunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

K.osa/Kylä
45 VARTIOKYLÄ 42 6

UUDISRAKENNUS

PERUSTETTAVA AS OY
Kissankellontie 16,
00930 Helsinki

20.09.2022

PÄÄPIIRUSTUS

POHJA- JA LEIKKAUSPIIRUSTUKSET 1:100

Puustellinpolku 12
00410 Helsinki
E-mail: toimisto@arkvisio.eu
Puh. +35898711281
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US1, u-arvo 0,17
(rakennus)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 198mm
- Höyrunsulku
- Koolaus + min. villa 48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP1, u-arvo 0,09
(rakennus)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 500mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

HVS1, EI30, 55dB
(rakennus)
- Pintakäsittely
- Kipsilevy 13mm x2
- Runko + min. villa 98mm
- Ilmarako 20mm
- Runko + min villa 98mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

US2, u-arvo 0,26
(TEKN)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP3, kylmä
(VAR, AK)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 48x48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

US4, EI15, kylmä
(seinäkkeet)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Puuverhous 23mm

AP1, u-arvo 0,16
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Teräsbetonilaatta 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne / min. villa 400mm
- Tuulensuojalevy 13mm
- Harvalaudoitus >800mm
- Salaojasora >300mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa

VP1
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Pintavalu 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne 400mm
+ min. villa 100mm
- Koolaus 23mm
- Kantava rakenne 160mm
+ min. villa 100mm
- Kipsilevy 13mm x2

US3, kylmä
(VAR)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP2, u-arvo 0,14
(TEKN)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

AP2, u-arvo 0,16
(VAR, TEKN)
- Teräsbetonilaatta 100mm
- Lämmöneriste EPS 200mm
- Salaojasora >200mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa
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LEIKKAUS A-A
YP1

US1

VP1

AP1

YP3

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA = P3
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
 mp - molemminpuolinen
 K - karkaistu
 L - laminoitu
LV - LASTENVAUNUT
ILPu - ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö
ILPs - ilmalämpöpumpun sisäyksikkö4N
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Klaus Kuuluvainen
Arkkitehti MSc

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
N2000
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Piirustusten sisältö

Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten

Piirustuslaji

Tontti/Rn:oKortteli/Tila

Mittakaavat

Juoks. n:o

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numeroSuunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Rakennustoimenpide

K.osa/Kylä
45 VARTIOKYLÄ 42 6

UUDISRAKENNUS

PERUSTETTAVA AS OY
Kissankellontie 16,
00930 Helsinki

20.09.2022

PÄÄPIIRUSTUS

POHJA- JA LEIKKAUSPIIRUSTUKSET 1:100

Puustellinpolku 12
00410 Helsinki
E-mail: toimisto@arkvisio.eu
Puh. +35898711281

2 ( 8 )

22039S - 2

18
N

 x
 1

85
17

E
 x

 2
65

18
N

 x
 1

85
17

E
 x

 2
65

18
N

 x
 1

85
17

E
 x

 2
55

18
N

 x
 1

85
17

E
 x

 2
55

18
N

 x
 1

85
17

E
 x

 2
55

18
N

 x
 1

85
17

E
 x

 2
55

24x14
VT

ar. 700

24x14
VT

ar. 700

10x4

ar. 1 700

24x14
VT

ar. 700

10x4

ar. 1 700

24x14
VT

ar. 700

24x14
VT

ar. 700

4x14

ar. 700

4x14

ar. 700

4x14

ar. 700

24x14
VT

ar. 700

4x14

ar. 700

16x20

ar. 100
TL, mp L

10
x4

ar
. 1

 7
00

10
x4

ar
. 1

 7
00

16x20

ar. 100
TL, mp L

ar. 1 700
10x4

ar. 1 700
10x4

16x20

ar. 100
TL, mp K

16x20

ar. 100
TL, mp K

ar. 1 700
10x4

ar. 1 700
10x4

10x20

ar. 100
TL, mp K

ar. 1 700
10x4

ar. 1 700
10x4

10x20

ar. 100
TL, mp K

10x21

TL, mp K

10x21

TL, mp K

10x21

TL, mp K

10x21

TL, mp K

10x21

TL, mp K

10x21

TL, mp K

PV

PV

PV

PV

PV

PV

PVPV

PV

PV

P
K

P
K

P
K

P
K

P
K

P
K

PV

P
K

P
K

PV

P
K

P
K

P
K

P
K

A
A

B

33
9

7 
40

0
33

9

3 1453 3832904 9782904 9782904 5782904 5782903 3833 145

8 
07

8

3396 2002685 0002685 0002684 6002684 6002686 200339

33 618

+10,31+10,31+10,31+10,31+10,31+10,31

E
I1

5

E
I1

5

E
I1

5

E
I1

5

E
I1

5

E
I3

0
55

dB

E
I3

0
55

dB

E
I3

0
55

dB

E
I3

0
55

dB

E
I3

0
55

dB

ka
id

e
k1

00
0m

m

ka
id

e
k1

00
0m

m

kaide k1000mmkaide k1000mmkaide k1000mmkaide k1000mmkaide k1000mm kaide k1000mm

IV
K

IV
K

IV
K

IV
K

IV
K

IV
K

ILPuILPuILPuILPu

204
KPH
4,8 m2

204
KPH
4,8 m2

204
KPH
4,8 m2

204
KPH
4,8 m2

204
KPH
4,8 m2

204
KPH
4,8 m2

202
MH

12,7 m2

206
VH

3,6 m2

203
MH

10,7 m2

201
AULA
3,8 m2

202
MH

8,7 m2

203
MH

9,1 m2

201
AULA
2,1 m2

202
MH

8,7 m2

203
MH

9,1 m2

201
AULA
2,1 m2

202
MH

8,3 m2

203
MH

9,8 m2

201
AULA
4,6 m2

202
MH

8,3 m2

203
MH

9,8 m2

201
AULA
4,6 m2

202
MH

12,7 m2

206
VH

3,6 m2

203
MH

10,7 m2

201
AULA
3,8 m2

PARVEKE
7,1 m2

PARVEKE
9,2 m2

PARVEKE
9,2 m2

PARVEKE
7,1 m2

PARVEKE
10,0 m2

PARVEKE
10,0 m2

9x21
es.

9x21
es.

es
.

9x
21

9x
21

9x
21 es
.

9x21
es.

9x21
es.

9x
21es
.

9x21
es.

9x21
es.

9x21
es.

9x
21

8x21

9x21
es.

9x21
es.

9x
21

8x21

9x21
es.9x21

es.

9x21
es.

es
.

9x
21

9x
21

8x218x21 8x218x21

205
S

2,7 m2

205
S

2,7 m2

205
S

2,7 m2

205
S

2,7 m2

205
S

2,7 m2

205
S

2,7 m2

US1, u-arvo 0,17
(rakennus)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 198mm
- Höyrunsulku
- Koolaus + min. villa 48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP1, u-arvo 0,09
(rakennus)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 500mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

HVS1, EI30, 55dB
(rakennus)
- Pintakäsittely
- Kipsilevy 13mm x2
- Runko + min. villa 98mm
- Ilmarako 20mm
- Runko + min villa 98mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

US2, u-arvo 0,26
(TEKN)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP3, kylmä
(VAR, AK)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 48x48mm
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

US4, EI15, kylmä
(seinäkkeet)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Runko + min. villa 148mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Puuverhous 23mm

AP1, u-arvo 0,16
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Teräsbetonilaatta 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne / min. villa 400mm
- Tuulensuojalevy 13mm
- Harvalaudoitus >800mm
- Salaojasora >300mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa

VP1
(rakennus)
- Pintamateriaali
- Pintavalu 50mm
- Warmia Silent asennuslevy 30mm
- OSB-levy 15mm
- Kantava rakenne 400mm
+ min. villa 100mm
- Koolaus 23mm
- Kantava rakenne 160mm
+ min. villa 100mm
- Kipsilevy 13mm x2

US3, kylmä
(VAR)
- Puuverhous 23mm
- Tuuletusrako ja koolaus 48mm
- Tuulensuojalevy 9mm
- Runko 148mm
- Höyrynsulku
- Kipsilevy 13mm
- Pintakäsittely

YP2, u-arvo 0,14
(TEKN)
- Rivipeltikate
- Ruodelaudoitus 25x100
- Aluskatteen korokerimat 22x50mm
- Aluskate
- Tuuletusväli
- Kantava rakenne / puhallusvilla 300mm
- Höyrynsulku
- Koolaus 23mm
- Kipsilevy 13mm x2
- Pintakäsittely

AP2, u-arvo 0,16
(VAR, TEKN)
- Teräsbetonilaatta 100mm
- Lämmöneriste EPS 200mm
- Salaojasora >200mm
- Suodatinkangas
- Perusmaa
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LEIKKAUS A-A
YP1

US1

VP1

AP1

YP3

- RAKENNUSTEN PALOLUOKKA = P3
- KATTOVARUSTEET JA KAITEET YMPÄRISTÖMINISTERIÖN 1007/2017 SÄÄDÖKSEN MUKAAN.
- IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN U-ARVO ENINTÄÄN 1,0
- RAKENNUKSEEN ASENNETAAN KIINTEÄSTI SÄHKÖVERKKOON KYTKETYT PALOVAROITTIMET
- RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA TULO- JA POISTOILMAVAIHDOLLA, JONKA
LÄMMÖNTALTEENOTON HYÖTYSUHDE ON VÄHINTÄÄN 55%.

AR - IKKUNAN ALAREUNA KERROKSEEN
VT - VARATIE
TL - TURVALASITUS
 mp - molemminpuolinen
 K - karkaistu
 L - laminoitu
LV - LASTENVAUNUT
ILPu - ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö
ILPs - ilmalämpöpumpun sisäyksikkö4N
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LAAJUUSTIEDOT

2430 k-m2

33 asuntoa
2257,5 hum2

kpa 68,4 m2

3H	 	 55 m2	 	 6 kpl
3H	 	 60 m2	 	 8 kpl
3H	 	 62 m2	 	 3 kpl
3H	 	 68 m2	 	 3 kpl
3H	 	 73,5 m2	 5 kpl
4H	 	 85,5 m2	 4 kpl
4H	 	 87 m2	 	 4 kpl

4H - 85,5 m2

PUUKODIN KONSEPTIPOHJAT

1. krs

2. krs

3H - 62 m2 3H - 68 m2

1. krs 1. krs

2. krs 2. krs

Kerrosala	 Bruttoala
95 m2	 	 104 m2	

Kerrosala	 Bruttoala
70 m2	 	 78  m2	

Kerrosala	 Bruttoala
76m2	 	 84 m2	
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Luonnosvaiheen hankeselostus

Hanke sijaitsee Tankomäenrinteen ja Tankomäenkadun risteämässä. Maasto nousee
voimakkaasti tontin eteläosaan, ja rajautuu luonnontilaiseen kukkulaan.

Tontille sijoittuu kaavan mukaisesti neljä asuinrakennusta, ja ne mukailevat pääpiirteittäin
kaavan mukaisten rakennusalueen rajojen periaatteita ja sommittelua, joskin ylittävät
rajoja. Länsipuolella, Tankomäenrinteen suuntaan, pyritään säilyttämään luonnon-
mukainen ja pehmeästi maisemaan sulautuva katunäkymä, kuten kaavassa on osoitettu.
Itään ja pohjoiseen rakennukset luovat urbaanimpaa katunäkymää, kuten kaavassa
sijoittelulta on toivottu.

Rakennukset ovat porrastaen kaksikerroksisia, ja osassa on kellari. Kellarit on keskitetty.
Asunnot avautuvat vaihdellen luonto- ja katunäkymän suuntaan. Kohde toteutetaan
puisin tilaelementein, ja julkisivut ovat puuverhoiltuja. Värityksessä huomioidaan
ympäristön olemassa olevaan rakennuskantaan sovittaminen.

Asuntojen sisäänkäyntijärjestelyissä hyödynnetään maaston korkoeroja, ja rakennukseen
1 on tämän takia käynti pihan puolelta. Pienkerrostaloon tulee varaus tarvittaessa
myöhemmin asennettavalle hissille.

Tontin tavanomaista voimakkaampia korkoeroja on pehmennetty ja mukailtu
porrastamalla rakennuksia. Tukimuurit pyritään minimoimaan ja pitämään mitta-
kaavaltaan maltillisina, ja rakennusten sokkelipinnan ja muun julkisivupinnan väliseen
mittasuhteeseen kiinnitetään suunnittelun aikana erityistä huomiota. Kellarikerrosta
aukotetaan näkyviltä osin. Voimakkaiden korkoerojen vuoksi rakennusten korkeus ylittää
suurimman sallitun korkeuden, erityisesti kadun puolella, jossa kellarikerros näyttäytyy
paikoin kokonaisuudessan.

Autopaikkoja on mitoitettu 1/asunto. Osa autopaikoista sijaitsee avoimissa auto-
katoksissa rakennuksen 1 alla loput maantasopaikkoina, joista osa on katettu.
Maantasopaikoituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että pihapiirin mittakaava
saadaan pidettyä miellyttävänä, ja tukimuurit vähäisinä.
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Poikkeamiset tonttia koskevista kaavamääräyksistä

Poikkeamiset alleviivattuina

Rakennusoikeudesta käytetään 2 611 kem.

Kellarit keskitetään kahteen rakennukseen
(esitetty vaihtoehtoiset sijoituspaikat), jolloin
minomiodaan kalliolouhinta, ja vältetään
kerroksen korkuiset umpipinnat julkisivuissa.
Näin ollen rakennuskohtaista suurinta sallittua
kellarin alaa ylitetään. Kts. sivu 06
ASEMAPIIRUSTUS, sivu 11 POHJAKAAVIOT
TASO +6.0 JA sivu 12 POHJAKAAVIOT TASO
+10.0

Rakennusalueen rajoista poiketaan
asemapiirustuksessa esitetyssä laajuudessa.
Kaavan mukaisia sommittuperiaatteita ja
avautumissuuntia on mukailtu, harjasuuntaa
noudatetaan, ja rakennukset linjataan
rakennusalueen rajaan kadun puolella, mutta ei
kaikilta osoitetuilta sivuilta pihan puolella. Kts.
sivu 05 RAKENNUSALUEEN RAJOISTA
POIKKEAMINEN sekä sivu 06
ASEMAPIIRUSTUS

Istutettava alueen osa on muotoiltu kaavasta poiketen eri
malliseksi. Kts. sivu 05 RAKENNUSALUEEN RAJOISTA
POIKKEAMINEN

Rakennuksessa 1 pysäköinti on sijoitettu kellariin.
Autokatos ja ajoliittymät on sijoitettu Tankomäenkadun
puolelle, sillä korkoerot ovat hallittavissa pienemmin
maastonmuokkauksin kun mitä Tankomäenrinteellä.
Pysäköintialueen sijoituksesta poiketaan. Vertaa sivu 04
ASEMAKAAVA ja sivu 06 ASEMAPIIRUSTUS

Harjakaton kattokulma on 27 astetta.

Avoräystäät min 40 cm.

Katemateriaalina pelti.

Pihan pintamateriaaleissa huomioidaan hulevedet.

Lattiakorot > 0,6m katua ylempänä huoneen
pääikkunasuuntaan.

Ylitetään rakennusten enimmäiskorkeutta (8 m) maaston
voimakkaiden korkoerojen vuoksi. Rakennusten
paikallinen korkeus 7,5 m, kun lattiakorko maanpinnasta
+0,6 m. Kohdissa joissa maaston korkoerot ovat
huomattavia yksittäisen rakennusalan kohdalla, pysäköinti
on sijoitettu rakennuksen alle, tai kellari näyttäytyy
julkisivupinnassa kokonaisuudessaan, rakennuksen
korkeus paikallisesti noin 11 m. Kts. sivu 08 LEIKKAUS A-
a ja sivu 09 LEIKKAUS B-b

Julkisivut ovat kauttaaltaan puuta. Tankomäenrinteen
suuntaan avautuvan autokatoksen taustaseinä verhoillaan
puulla.

Tonttia ei aidata kadun puoleisilla sivuilla.

Kellarikerrosten julkisivut aukotetaan, ja materiaali- ja
värivalinnoilla ne sidotaan luontevaksi osaksi
kokonaisuutta.

Katuun rajautuvien asuntojen sisäänkäynnit ovat pihan
puolella rakennuksessa 1. Kts. sivu 06
ASEMAPIIRUSTUS

Varastot, tekniset-, apu- ja yhteistilat rakennetaan
keskitetysti kellareihin. Nämä tilat katsotaan
kuulumattomiksi rakennusoikeudelliseen kerrosalaan,
vaikka massan porrastusten vuoksi ne osin sijaitsevat
samassa korossa rakennuksen asuinhuoneistojen
kanssa, ja kellarit ovat paikoin maanpäällisiä johtuen
maaston korkoeroista. Kellarit esitetty vihreällä värillä
sivulla 11 POHJAKAAVIOT TASO +6.0 ja sivulla 12
POHJAKAAVIOT TASO +10.0

Pelastautuminen rakennuksissa 1, 2, 3 kadulta
kurottavalla nostoautolla, rakennuksessa 4 omatoimisesti
parvekkeiden kautta, laukaistavin tikkain.

Rakennus 1 on 2. kerroksinen pienkerrostalo, 38%
kerrosalasta
Rivitaloja rakennukset 2, 3, 4, 62 % kerrosalasta

Asuntojen keskipinta-ala on kaavan selostuksessa
mainitusta 90 hum2 poiketen 68,4 hum2.
100% asunnoista on 3H tai isompia.
Kts. sivut 11-14 POHJAKAAVIOT sekä sivu 15 - 16
ASUNTOTIEDOT

Autopaikat sijaitsevat osin rakennusmassan alla
(rakennus 1) avoimessa autokatoksessa (14 ap), osin
maantasopaikkoina (17 ap), ja osin katoksessa (4 ap).
Kts. sivu 06 ASEMAPIIRUSTUS

Autopaikkoja toteutetaan 1 ap / asunto, ja vieraspaikkoja
1 ap / 1000 k-m2. Kts. sivu 06 ASEMAPIIRUSTUS

P
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Tonttijako

Tonttien kokonaisuutta tarkasteltaessa

	 Asuntojen kpa 	 	 68,4 m2

	 Asuntomäärä	 	 33
	 Pienkerrostaloja 	 38%

Tonttijaon myötä

T1	 Asuntojen kpa	 	 64,2 m2

	 Asuntomäärä	 	 21
	 Pienkerrostaloja		 60%
	 kem2	 	 	 1515

T2	 Asuntojen kpa	 	 75,8  m2

	 Asuntomäärä 	 	 12
	 Pienkerrostaloja		 0%
	 kem2	 	 	 920

Tonttien välillä solmitaan tarvittavat
rasite- ja yhteisjärjestelysopimukset
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