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Kohde
Kirjekatu sijaitsee Pasilan (17.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on esitetty pii-
rustuksessa nro 31469/1.
Katusuunnitelma on Etelaisen Postipuiston valmisteilla olevan asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 12565 ja liikennesuunnitelman nro 6923 mukainen.
Lahtokohdat

Kirjekatu on uusi katu, joka sijoittuu uudelle Etelaisen Postipuiston asemakaava-
alueelle. Kirjekadun etelapuolelle rakentuu asuinkortteli. Pohjoisreuna rajautuu Pos-
tin lajittelukeskuksen alueeseen. Kirjekadun lansipaasta on ajoyhteys Postin paa-
konttorin pysakointialueelle.

Kirjekadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen kaava-alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja toimijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kirjekatu on Etelaisen Postipuiston asemakaava-alueen tonttikatu. Kirjekatuun liitty-
vat uudet kadut Postiljooninkatu ja Kustinpolku.

Katualueen leveys on 15 metria. Kadun ajoradan leveys on 6,0 metria. Ajoradan
etelareunassa 3,0 metria levea erotuskaista, jolla on kadunvarsipysakointia ja puu-
istutuksia. Pysakointipaikkojen leveys on 2,0 metria. Kadun molemmissa reunoissa
on jalkakaytavat, joiden leveys on 3,0 metria. Pyoraily on kadulla ajoradalla.

Kirjekadun lansipaa on korotettu. Siina sijaitsee kaantopaikka ja sita kautta on ajo-
yhteys Postin pysakaintialueelle.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, jalkakaytavat ja pysakointipaikat ovat asfalttipintaisia. Erotuskaistat on ki-
vetty harmaansavyisella noppakiveyksella.

Pysakointipaikkojen valeissa on kantavalla kasvualustalla lehtipuita. Katupuiden
ymparykset on kivetty harmaansavyiselld noppakiveyksella. Katupuilla on juuristori-
tilat ja runkosuojat. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Kadun lansipaassa on korotettu katuaukio, joka on kivetty harmaan ja mustan sa-

vyisilla luonnonkivilaatoilla. Luonnonkiveyksen ladontakuvio muodostaa alueelle
tunnusomaisen suurkuvion.

Kirjekatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Kirjekadun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Kadun
itdpaassa on noin 20 metria pitkd osuus, jolla katu leikkautuu enimmillaan noin 1,0
metria nykyisen maanpinnan alapuolelle. Kirjekatu liittyy itdpaassa Postiljooninka-
dun ja lansipaassa Kustinpolun suunniteltuihin tasauksiin.

Erotuskaistojen noppakivikourut ohjaavat jalkakaytavan hulevesia katupuille.
Kirjekatu kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Postiljooninkadun uuteen hule-
vesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kirjekadun vedet virtaavat Postiljooninkadulle ja siel-
ta edelleen tulvakaivoihin. Huleveden runkoviemari johtaa vedet Keskuspuistoon
rakennettavaan uuteen hulevesialtaaseen ja Haaganpuroon.

Esteettomyys

Kirjekadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Kirjekatu kuuluu yllapitoluokkaan II.



