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Kohde
Postisoudunkatu sijaitsee Pasilan (17.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on esi-
tetty piirustuksessa nro 31464/1.
Katusuunnitelma on Etelaisen Postipuiston valmisteilla olevan asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 12565 ja liikennesuunnitelman nro 6923 mukainen.
Lahtokohdat

Postisoudunkatu on nykyinen katu, jonka liikkennetekninen mitoitus ja toiminnot pai-
vitetaan vastaamaan Etelaisen Postipuiston asemakaava-alueen vaatimuksia. Pos-
tisoudunkadun alkupaahan molemmille puolille katua rakentuu asuinkortteleita. Li-
saksi Postisoudunkadun loppupaassa kadun pohjoispuolella sailyy nykyinen Postin
paakonttori ja etelapuolelle rakentuu uusia asuinkortteleita.

Postisoudunkadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen kaava-alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja toimijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Postisoudunkatu on Etelaisen Postipuiston asemakaava-alueen tonttikatu. Posti-
soudunkatuun liittyvia uusia katuja ovat alueellinen kokoojakatu Postiljooninkatu,
yhdistetty jalankulun ja pyoraliikenteen yhteys Kustinpolku, tonttikatu Filatelistinkatu
ja jalankulun ja pyoraliikenteen yhteys Eckerdnpolku.

Postiljooninkadun ja Filatelistinkadun valilla ajoradan molemmin puolin on pitkittais-
pysakaointia sisaltavat erotuskaistat ja jalkakaytavat. Kadun pyoraliikenne on ajora-
dalla. Talla katuvalilla katualueen leveys on 18,0 metria. Ajoradan leveys on 6,0
metria, erotuskaistojen leveys on 3,0 metria, pysakointipaikkojen leveys on 2,0 met-
ria ja jalkakaytavien leveys 3,0 metria.
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Filatelistinkadun ja Eckeronpolun valilla katu on tarkoitettu jalankululle ja pyoralii-
kenteelle, mutta huolto- ja tontilleajo on sallittu. Talla katuvalilla katualueen leveys

vaihtelee. Kadun lansipaassa ajoneuvojen ajo Eckerdnpolulle on estetty ajoestein.

Postisoudunkadun ja Kustinpolun risteysalue on korotettu.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Valilld Postiljooninkatu - Filatelistinkatu ajoradat, jalkakaytavat ja pysakdintipaikat
ovat asfalttipintaisia. Erotuskaistat on kivetty harmaansavyisilla noppakivilla.

Pysakointipaikkojen valiin istutetaan kantavalle kasvualustalle lehtipuita. Katupui-
den ymparykset ovat harmaansavyista noppakiveysta. Katupuut varustetaan runko-
suojilla ja juuristoritil6illa. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Valilla Filatelistinkatu — Eckerdnpolku jalankululle, pyoraliikenteelle ja huoltoajolle
varattu katuaukio on paaosin asfalttipintainen ja istutusalueen yhteydessa on luon-
nonkivetty aukio. Aukiolle istutetaan kantavalle kasvualustalle katupuita. Aukion
pohjoislaidassa on monilajinen istutusalue, johon istutetaan lehti- ja havupuita, seka
pensaita ja perennoja. Istutus rajataan osittain istutusten suoja-aidalla ja betoni-
muurilla, johon integroidaan penkkeja.

Postisoudunkatu valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistal-
le ja kadun pohjoisosassa kivetyille alueille.

Tasaus ja kuivatus

Postisoudunkadun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Kadun alkuosassa on noin 80 metria pitka osuus, jolla katu leikkautuu enimmillaan
noin metrin nykyisen maanpinnan alapuolelle. Postisoudunkatu liittyy itapaastaan

Postiljooninkadun ja lansipaastaan Eckeronpolun suunniteltuihin tasauksiin.

Erotuskaistojen noppakivikourut ohjaavat jalkakaytavan hulevesia katupuille.
Postisoudunkatu kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat Kustinpolun ja Fila-
telistinkadun hulevesiviemareihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Postisoudunkadun vedet virtaavat Kustinpolun kaut-
ta Eckeronpuistoon, josta edelleen Keskuspuistoon rakennettavaan uuteen huleve-
sialtaaseen ja Haaganpuroon.

Esteettomyys

Postisoudunkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Postisoudunkatu kuuluu yllapitoluokkaan Il.



