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P Laajuustiedot

Tontin pinta-ala 3250 m2

Rakennusoikeus 900 k-m2

Lisärakennusoikeus max 35 k-m2 / asunto

Paritalo A
Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Paritalo B
Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Erillistalo C
Kerrosala 89 + 9 k-m2

Kerrosala (US=250) 84 + 9 k-m2

Huoneistoala 81 + 24 (kellari) m2

Tilavuus 425 m3

Paritalo D
Kerrosala 101 + 26 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 25 k-m2

Kellarin ala 50 m2

Huoneistoala 51 + 51 + kellaritilat
Tilavuus 610 m3

Erillistalo E
Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus 440 m3

Erillistalo F
Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus 440 m3

Erillistalo G
Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus 440 m3

Paritalo H
Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Yhteensä
Kerrosala 961 + 131 k-m2

Kerrosala (US=250) 909 + 124 k-m2

Huoneistoala 894 + kellaritilat m2

Tilavuus 4575 m3

Rakennusoikeuden ylitys 9 m2 / 1,0%

Lisäksi varastorakennus 55 m2

Rakennusten paloluokka P3

Lämmitysmuoto: maalämpö

Tontille porataan 6 kpl
maalämpökaivoja (MLK1-MLK6)

Autopaikat (1 ap / 80 k-m2):
12 ap avopaikkoina (1 ap / as)

Kaikille autopaikoille asennetaan
pistoke sähköauton lataukselle

Piha-alueiden pintavedet
imeytetään pihan rakennekerroksiin

Ajo- ja kulkualueiden vedet sekä
kattovedet ohjataan kootusti
hulevesien viivytysjärjestelmään,
josta purku alueen hulevesiviemäriin
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Laajuustiedot

1. krs

Kerrosala 79 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 75 + 18 k-m2

Huoneistoala 40 + 40 m2

2. krs

Kerrosala 76 k-m2

Kerrosala (US=250) 72 k-m2

Huoneistoala 29 + 29 m2

Yhteensä

Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Asuintilojen kulkuaukkojen vapaa leveys
vähintään 800mm

Rakennuksen asuinhuoneet ja keittiöt varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

Rakennuksiin tulee huoneistokohtainen
koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Lämmitysmuoto: maalämpö

Julkisivu koilliseen

Julkisivu kaakkoon

Julkisivu lounaaseen

Julkisivu luoteeseen

Leikkaus A-A

1. kerros

2. kerros

Rakennetyypit:

YP1 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

500mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

US1 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
198mm Pystyrunko 48x198 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

HVS1 EI30, 55dB

Tasoitus ja maalaus
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy
98mm Puurunko 48x98 +

mineraalivilla 75mm
20mm Ilmarako
98mm Kertopuu 48x98 +

mineraalivilla 75mm
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

VP1
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
18mm OSB-levy
300mm Välipohjapalkisto
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP5 U-arvo 0,17 W/m2K

Lattian pintamateriaali
50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta rak.suunnitelmien mukaan
170mm Polystyreenieriste EPS
>800mm Tuuletustila
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. murskeella 0/32mm tai karkeampi
ja salaojasepelillä 6/32mm
Suodatinkangas
Perusmaa

US36

400mm Lämpöharkko

HVS45

200mm Harkko

VP6
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
200-265mm Ontelolaatta
48mm Koolaus 48x73 k900
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP1 U-arvo 0,17 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen betonivalu
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100 tai vast.
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. kalliomurskeella 0/32mm tai 
karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
a) vaalea okra Tikkurila 2671 Annikki
b) vaalea roosa Tikkurila 2666 Aino
c) vaalea vihreä Tikkurila 2676 Karjala
d) vaalea siniharmaa Tikkurila 2681 Untamo
e) vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste
VT = Varatie
TI = Tuuletusikkuna
TT = Talotikas
KL = Kattoluukku

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 
6,64 m, 5,78 m, 6,21 m ja 6,87 m. 

Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu
korkeus jaettuna neljällä) on: 6,38 m
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Julkisivu kaakkoon

Julkisivu lounaaseen

Julkisivu luoteeseen

Julkisivu koilliseen

Leikkaus B-B

1. kerros

2. kerros

Laajuustiedot

1. krs

Kerrosala 79 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 75 + 18 k-m2

Huoneistoala 40 + 40 m2

2. krs

Kerrosala 76 k-m2

Kerrosala (US=250) 72 k-m2

Huoneistoala 29 + 29 m2

Yhteensä

Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Asuintilojen kulkuaukkojen vapaa leveys
vähintään 800mm

Rakennuksen asuinhuoneet ja keittiöt varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

Rakennuksiin tulee huoneistokohtainen
koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Lämmitysmuoto: maalämpö

Rakennetyypit:

YP1 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

500mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

US1 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
198mm Pystyrunko 48x198 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

HVS1 EI30, 55dB

Tasoitus ja maalaus
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy
98mm Puurunko 48x98 +

mineraalivilla 75mm
20mm Ilmarako
98mm Kertopuu 48x98 +

mineraalivilla 75mm
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

VP1
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
18mm OSB-levy
300mm Välipohjapalkisto
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP5 U-arvo 0,17 W/m2K

Lattian pintamateriaali
50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta rak.suunnitelmien mukaan
170mm Polystyreenieriste EPS
>800mm Tuuletustila
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. murskeella 0/32mm tai karkeampi
ja salaojasepelillä 6/32mm
Suodatinkangas
Perusmaa

US36

400mm Lämpöharkko

HVS45

200mm Harkko

VP6
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
200-265mm Ontelolaatta
48mm Koolaus 48x73 k900
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP1 U-arvo 0,17 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen betonivalu
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100 tai vast.
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. kalliomurskeella 0/32mm tai 
karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 
6,52 m, 6,25 m, 5,90 m ja 5,70 m. 

Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu
korkeus jaettuna neljällä) on: 6,09 m

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
a) vaalea okra Tikkurila 2671 Annikki
b) vaalea roosa Tikkurila 2666 Aino
c) vaalea vihreä Tikkurila 2676 Karjala
d) vaalea siniharmaa Tikkurila 2681 Untamo
e) vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste
VT = Varatie
TI = Tuuletusikkuna
TT = Talotikas
KL = Kattoluukku
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Laajuustiedot

1. krs

Kerrosala    28 + 9 k-m2

Kerrosala (US=250)               26 + 9 k-m2

Kellarin ala             31 m2

Huoneistoala   31 + 24 (kellari) m2

2. krs

Kerrosala          61 k-m2

Kerrosala (US=250)          58 k-m2

Huoneistoala  50 m2

Yhteensä

Kerrosala    89 + 9 k-m2

Kerrosala (US=250)    84 + 9 k-m2

Huoneistoala   81 + 24 (kellari) m2

Tilavuus           425 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Asuintilojen kulkuaukkojen vapaa leveys
vähintään 800mm

Rakennuksen asuinhuoneet ja keittiöt varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

Rakennuksiin tulee huoneistokohtainen
koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Lämmitysmuoto: maalämpö

Julkisivu kaakkoon

Julkisivu lounaaseen

Julkisivu luoteeseen

Julkisivu koilliseen

Leikkaus C-C

1. kerros

2. kerros

Rakennetyypit:

YP1 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

500mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

US1 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
198mm Pystyrunko 48x198 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

HVS1 EI30, 55dB

Tasoitus ja maalaus
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy
98mm Puurunko 48x98 +

mineraalivilla 75mm
20mm Ilmarako
98mm Kertopuu 48x98 +

mineraalivilla 75mm
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

VP1
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
18mm OSB-levy
300mm Välipohjapalkisto
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP5 U-arvo 0,17 W/m2K

Lattian pintamateriaali
50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta rak.suunnitelmien mukaan
170mm Polystyreenieriste EPS
>800mm Tuuletustila
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. murskeella 0/32mm tai karkeampi
ja salaojasepelillä 6/32mm
Suodatinkangas
Perusmaa

US36

400mm Lämpöharkko

HVS45

200mm Harkko

VP6
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
200-265mm Ontelolaatta
48mm Koolaus 48x73 k900
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP1 U-arvo 0,17 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen betonivalu
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100 tai vast.
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. kalliomurskeella 0/32mm tai 
karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 
5,83 m, 6,11 m, 4,78 m ja 4,13 m. 

Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu
korkeus jaettuna neljällä) on: 5,21 m

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
a) vaalea okra Tikkurila 2671 Annikki
b) vaalea roosa Tikkurila 2666 Aino
c) vaalea vihreä Tikkurila 2676 Karjala
d) vaalea siniharmaa Tikkurila 2681 Untamo
e) vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste
VT = Varatie
TI = Tuuletusikkuna
TT = Talotikas
KL = Kattoluukku
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Julkisivu koilliseen

Julkisivu lounaaseen

Julkisivu luoteeseen

Julkisivu kaakkoon

Leikkaus D-D

1. kerros

2. kerros

Laajuustiedot

1. krs

Kerrosala 18 + 26 k-m2

Kerrosala (US=250) 17 + 25 k-m2

Kellarin ala 50 k-m2

Huoneistoala 18 + 18 m2

+ kellaritilat
19 + 19 m2

2. krs

Kerrosala 83 k-m2

Kerrosala (US=250) 79 k-m2

Huoneistoala 33 + 33 m2

Yhteensä

Kerrosala 101 + 26 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 25 k-m2

Kellarin ala 50 k-m2

Huoneistoala 51 + 51 m2

+ kellaritilat
19 + 19 m2

Tilavuus  610 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Asuintilojen kulkuaukkojen vapaa leveys
vähintään 800mm

Rakennuksen asuinhuoneet ja keittiöt varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

Rakennuksiin tulee huoneistokohtainen
koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Lämmitysmuoto: maalämpö

Rakennetyypit:

YP1 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

500mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

US1 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
198mm Pystyrunko 48x198 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

HVS1 EI30, 55dB

Tasoitus ja maalaus
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy
98mm Puurunko 48x98 +

mineraalivilla 75mm
20mm Ilmarako
98mm Kertopuu 48x98 +

mineraalivilla 75mm
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

VP1
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
18mm OSB-levy
300mm Välipohjapalkisto
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP5 U-arvo 0,17 W/m2K

Lattian pintamateriaali
50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta rak.suunnitelmien mukaan
170mm Polystyreenieriste EPS
>800mm Tuuletustila
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. murskeella 0/32mm tai karkeampi
ja salaojasepelillä 6/32mm
Suodatinkangas
Perusmaa

US36

400mm Lämpöharkko

HVS45

200mm Harkko

VP6
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
200-265mm Ontelolaatta
48mm Koolaus 48x73 k900
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP1 U-arvo 0,17 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen betonivalu
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100 tai vast.
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. kalliomurskeella 0/32mm tai 
karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 
4,71 m, 5,31 m, 5,59 m ja 4,64 m. 

Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu
korkeus jaettuna neljällä) on: 5,06 m

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
a) vaalea okra Tikkurila 2671 Annikki
b) vaalea roosa Tikkurila 2666 Aino
c) vaalea vihreä Tikkurila 2676 Karjala
d) vaalea siniharmaa Tikkurila 2681 Untamo
e) vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste
VT = Varatie
TI = Tuuletusikkuna
TT = Talotikas
KL = Kattoluukku
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Laajuustiedot

1. krs

Kerrosala 48 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 45 + 12 k-m2

Huoneistoala 49 m2

2. krs

Kerrosala 54 k-m2

Kerrosala (US=250) 51 k-m2

Huoneistoala 42 m2

Yhteensä

Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus  440 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Asuintilojen kulkuaukkojen vapaa leveys
vähintään 800mm

Rakennuksen asuinhuoneet ja keittiöt varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

Rakennuksiin tulee huoneistokohtainen
koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Lämmitysmuoto: maalämpö

Julkisivu lounaaseen

Leikkaus E-E

1. kerros

2. kerros

Julkisivu kaakkoon

Julkisivu luoteeseenJulkisivu koilliseen

Rakennetyypit:

YP1 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

500mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

US1 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
198mm Pystyrunko 48x198 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

HVS1 EI30, 55dB

Tasoitus ja maalaus
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy
98mm Puurunko 48x98 +

mineraalivilla 75mm
20mm Ilmarako
98mm Kertopuu 48x98 +

mineraalivilla 75mm
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

VP1
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
18mm OSB-levy
300mm Välipohjapalkisto
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP5 U-arvo 0,17 W/m2K

Lattian pintamateriaali
50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta rak.suunnitelmien mukaan
170mm Polystyreenieriste EPS
>800mm Tuuletustila
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. murskeella 0/32mm tai karkeampi
ja salaojasepelillä 6/32mm
Suodatinkangas
Perusmaa

US36

400mm Lämpöharkko

HVS45

200mm Harkko

VP6
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
200-265mm Ontelolaatta
48mm Koolaus 48x73 k900
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP1 U-arvo 0,17 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen betonivalu
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100 tai vast.
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. kalliomurskeella 0/32mm tai 
karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 
5,61 m, 5,86 m, 5,90 m ja 6,21 m. 

Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu
korkeus jaettuna neljällä) on: 5,90 m

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
a) vaalea okra Tikkurila 2671 Annikki
b) vaalea roosa Tikkurila 2666 Aino
c) vaalea vihreä Tikkurila 2676 Karjala
d) vaalea siniharmaa Tikkurila 2681 Untamo
e) vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste
VT = Varatie
TI = Tuuletusikkuna
TT = Talotikas
KL = Kattoluukku
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Leikkaus F-F

1. kerros

2. kerros

Julkisivu kaakkoon Julkisivu lounaaseen

Julkisivu luoteeseen Julkisivu koilliseen

Laajuustiedot

1. krs

Kerrosala 48 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 45 + 12 k-m2

Huoneistoala 49 m2

2. krs

Kerrosala 54 k-m2

Kerrosala (US=250) 51 k-m2

Huoneistoala 42 m2

Yhteensä

Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus  440 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Asuintilojen kulkuaukkojen vapaa leveys
vähintään 800mm

Rakennuksen asuinhuoneet ja keittiöt varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

Rakennuksiin tulee huoneistokohtainen
koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Lämmitysmuoto: maalämpö

Rakennetyypit:

YP1 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

500mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

US1 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
198mm Pystyrunko 48x198 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

HVS1 EI30, 55dB

Tasoitus ja maalaus
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy
98mm Puurunko 48x98 +

mineraalivilla 75mm
20mm Ilmarako
98mm Kertopuu 48x98 +

mineraalivilla 75mm
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

VP1
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
18mm OSB-levy
300mm Välipohjapalkisto
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP5 U-arvo 0,17 W/m2K

Lattian pintamateriaali
50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta rak.suunnitelmien mukaan
170mm Polystyreenieriste EPS
>800mm Tuuletustila
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. murskeella 0/32mm tai karkeampi
ja salaojasepelillä 6/32mm
Suodatinkangas
Perusmaa

US36

400mm Lämpöharkko

HVS45

200mm Harkko

VP6
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
200-265mm Ontelolaatta
48mm Koolaus 48x73 k900
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP1 U-arvo 0,17 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen betonivalu
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100 tai vast.
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. kalliomurskeella 0/32mm tai 
karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 
5,88 m, 5,60 m, 6,06 m ja 6,13 m. 

Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu
korkeus jaettuna neljällä) on: 5,92 m

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
a) vaalea okra Tikkurila 2671 Annikki
b) vaalea roosa Tikkurila 2666 Aino
c) vaalea vihreä Tikkurila 2676 Karjala
d) vaalea siniharmaa Tikkurila 2681 Untamo
e) vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste
VT = Varatie
TI = Tuuletusikkuna
TT = Talotikas
KL = Kattoluukku
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Leikkaus G-G

1. kerros

2. kerros

Julkisivu kaakkoon

Julkisivu luoteeseen

Julkisivu lounaaseen

Julkisivu koilliseen

Laajuustiedot

1. krs

Kerrosala 48 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 45 + 12 k-m2

Huoneistoala 49 m2

2. krs

Kerrosala 54 k-m2

Kerrosala (US=250) 51 k-m2

Huoneistoala 42 m2

Yhteensä

Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus  440 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Asuintilojen kulkuaukkojen vapaa leveys
vähintään 800mm

Rakennuksen asuinhuoneet ja keittiöt varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

Rakennuksiin tulee huoneistokohtainen
koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Lämmitysmuoto: maalämpö

Rakennetyypit:

YP1 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

500mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

US1 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
198mm Pystyrunko 48x198 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

HVS1 EI30, 55dB

Tasoitus ja maalaus
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy
98mm Puurunko 48x98 +

mineraalivilla 75mm
20mm Ilmarako
98mm Kertopuu 48x98 +

mineraalivilla 75mm
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

VP1
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
18mm OSB-levy
300mm Välipohjapalkisto
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP5 U-arvo 0,17 W/m2K

Lattian pintamateriaali
50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta rak.suunnitelmien mukaan
170mm Polystyreenieriste EPS
>800mm Tuuletustila
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. murskeella 0/32mm tai karkeampi
ja salaojasepelillä 6/32mm
Suodatinkangas
Perusmaa

US36

400mm Lämpöharkko

HVS45

200mm Harkko

VP6
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
200-265mm Ontelolaatta
48mm Koolaus 48x73 k900
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP1 U-arvo 0,17 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen betonivalu
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100 tai vast.
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. kalliomurskeella 0/32mm tai 
karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 
6,16 m, 5,95 m, 7,00 m ja 6,97 m. 

Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu
korkeus jaettuna neljällä) on: 6,52 m

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
a) vaalea okra Tikkurila 2671 Annikki
b) vaalea roosa Tikkurila 2666 Aino
c) vaalea vihreä Tikkurila 2676 Karjala
d) vaalea siniharmaa Tikkurila 2681 Untamo
e) vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste
VT = Varatie
TI = Tuuletusikkuna
TT = Talotikas
KL = Kattoluukku
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Julkisivu koilliseen

Julkisivu kaakkoon

Julkisivu lounaaseen

Julkisivu luoteeseen

Leikkaus H-H

1. kerros

2. kerros

Laajuustiedot

1. krs

Kerrosala 79 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 75 + 18 k-m2

Huoneistoala 40 + 40 m2

2. krs

Kerrosala 76 k-m2

Kerrosala (US=250) 72 k-m2

Huoneistoala 29 + 29 m2

Yhteensä

Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Asuintilojen kulkuaukkojen vapaa leveys
vähintään 800mm

Rakennuksen asuinhuoneet ja keittiöt varustetaan 
sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

Rakennuksiin tulee huoneistokohtainen
koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla

Lämmitysmuoto: maalämpö

Rakennetyypit:

YP1 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

500mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

US1 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
198mm Pystyrunko 48x198 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

HVS1 EI30, 55dB

Tasoitus ja maalaus
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy
98mm Puurunko 48x98 +

mineraalivilla 75mm
20mm Ilmarako
98mm Kertopuu 48x98 +

mineraalivilla 75mm
13mm Kipsilevy
13mm Kipsilevy

Tasoitus ja maalaus

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

VP1
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
18mm OSB-levy
300mm Välipohjapalkisto
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP5 U-arvo 0,17 W/m2K

Lattian pintamateriaali
50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
265mm Ontelolaatta rak.suunnitelmien mukaan
170mm Polystyreenieriste EPS
>800mm Tuuletustila
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. murskeella 0/32mm tai karkeampi
ja salaojasepelillä 6/32mm
Suodatinkangas
Perusmaa

US36

400mm Lämpöharkko

HVS45

200mm Harkko

VP6
Lattian pintamateriaali

50mm Betonivalu
30mm Askeläänieriste
200-265mm Ontelolaatta
48mm Koolaus 48x73 k900
48mm Koolaus 48x73 k300
10mm MDF-paneeli

AP1 U-arvo 0,17 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen betonivalu
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100 tai vast.
>300mm Kapillaarikatko 300mm,

esim. kalliomurskeella 0/32mm tai 
karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 
6,86 m, 5,97 m, 5,83 m ja 6,57 m. 

Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu
korkeus jaettuna neljällä) on: 6,31 m

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
a) vaalea okra Tikkurila 2671 Annikki
b) vaalea roosa Tikkurila 2666 Aino
c) vaalea vihreä Tikkurila 2676 Karjala
d) vaalea siniharmaa Tikkurila 2681 Untamo
e) vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste
VT = Varatie
TI = Tuuletusikkuna
TT = Talotikas
KL = Kattoluukku
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Laajuustiedot

Kerrosala 55 k-m2

Kerrosala (US=250) 54 k-m2

Tilavuus  175 m3

Rakennuksen paloluokka P3

Lämmitysmuoto: maalämpö

Rakennetyypit:

YP7 U-arvo 0,09 W/m2K

Peltikate
25mm Kattoruoteet 25x100
32mm Koroke/tuuletusrima 32x50

Aluskate
Ristikot k900 ja tuulettuva tila,
tuulenohjaimet

300mm Puhallusvilla, Ekovilla tai vastaava
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Koolaus 48x73 k300
13mm MDF-paneeli

Maalaus

US11 U-arvo 0,17 W/m2K

23mm Paneeliverhous
48mm Tuuletusrako, koolaus k600
9mm Tuulensuojakipsilevy
148mm Pystyrunko 48x148 k600,

välissä mineraalivilla
0,2mm Höyrynsulkumuovi, saumat limitetään,

saumat ja reunat teipataan
48mm Pystykoolaus 48x48,

välissä mineraalivilla
13mm Kipsilevy

Maalaus

AP1 U-arvo 0,16 W/m2K

~10mm Lattian pintamateriaali
80mm Maanvarainen teräsbetonilaatta
200mm Polystyreenieriste EPS 100+100mm
>300mm Kapillaarikatko

esim. kalliomurskeella 0/32mm
tai karkeampi ja salaojasepelillä 6/32mm
Perusmaa, kallistukset salaojiin >1:100

Ikkunat U-arvo 1,00 W/m2K
Ulko-ovet U-arvo 1,00 W/m2K

Julkisivu luoteeseen

Leikkaus I-I

Julkisivu lounaaseen

Julkisivu koilliseen Julkisivu kaakkoon

Korkeuslaskelma

Nurkkien korkeudet (lähtökohtaisesta maanpinnasta): 2,07 m, 2,08 m, 2,22 m ja 2,20 m. 
Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu korkeus jaettuna neljällä) on: 2,14 m

Nurkkien korkeudet (suunnitellusta maanpinnasta): 2,92 m, 3,22 m, 3,22 m, 2,92 m
Rakennuksen keskikorkeus (nurkkien yhteenlaskettu korkeus jaettuna neljällä) on: 3,07 m

Julkisivumateriaalit ja -värit:

1. Peltikate, 
RR21 vaaleanharmaa

2. Vaakapaneeli,
vaalea beessi Tikkurila 2661 Lyylikki

3. Pystypaneeli,
vaalea harmaa Tikkurila 2687 Kuutar

4. Ovet, ikkunat, vesipellit, kattoturvatuotteet, vesikourut ja rännit,
RR21 vaaleanharmaa

5. Teräsbetonisokkeli,
harmaa

6. Teräspinnakaide,
RR21 vaaleanharmaa

LE = Lumieste



AsOy Helsingin Taksvärkki
Torpparinmäentie 18 
00690 Helsinki

35169 24

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSTOIMENPIDE

K.OSA/KYLÄ

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O VIRANOMAISEN ASIAKIRJAMERKINTÖJÄ VARTEN

PIIRUSTUSLAJI

MITTAKAAVAT

JUOKS. N:O

SUUNNITTELUALA

11

TYÖN NUMERO PIIR.N:O

ARK

Tonttileikkaukset                     

35. Tuomarinkylä

PääpiirustusUudisrakennus 11

1:100

1093

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25

Äyritie 8 C 4. krs - 01510 VANTAA - www.anttiheikkila.fi
+358 50 325 7666 - toimisto@anttiheikkila.fi

22/05/2023

+17,74
+17,54

to
nt

in
 ra

ja

to
nt

in
 ra

ja

Paritalo A Paritalo H Erillistalo G

olemassa oleva maanpinta
maanpinta tontin rajalla

+17,53

+23,42

to
nt

in
 ra

ja

to
nt

in
 ra

ja

Erillistalo C

Paritalo B

Paritalo A

olemassa oleva maanpinta
maanpinta tontin rajalla

+22,35
+22,61

to
nt

in
 ra

ja

to
nt

in
 ra

ja

Paritalo D Erillistalo C

olemassa oleva maanpinta
maanpinta tontin rajalla

+17,65

+22,89

Erillistalo G

to
nt

in
 ra

ja

to
nt

in
 ra

ja

Erillistalo F
Erillistalo E

Paritalo D

olemassa oleva maanpinta

maanpinta tontin rajalla

Tonttileikkaus lounaaseen

Tonttileikkaus kaakkoon

Tonttileikkaus koilliseen

Tonttileikkaus luoteeseen / Torpparinmäentielle



GSPublisherVersion 429.50.79.100



AsOy Helsingin Taksvärkki
Torpparinmäentie 18 
00690 Helsinki

35169 24

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSTOIMENPIDE

K.OSA/KYLÄ

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O VIRANOMAISEN ASIAKIRJAMERKINTÖJÄ VARTEN

PIIRUSTUSLAJI

MITTAKAAVAT

JUOKS. N:O

SUUNNITTELUALA

13

TYÖN NUMERO PIIR.N:O

ARK

Kerrosalakaavio                     

35. Tuomarinkylä

PääpiirustusUudisrakennus 13

1:100

1093

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25

Äyritie 8 C 4. krs - 01510 VANTAA - www.anttiheikkila.fi
+358 50 325 7666 - toimisto@anttiheikkila.fi

20/06/2023

 16 x 188 = 3 000  16 x 188 = 3 000

turvalasi
20x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
9x23

turvalasi

10x23

10x5

ar 1 800
TI

turvalasi
9x23

turvalasi

9x21 9x21

turvalasi
20x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
9x23

turvalasi

10x23

10x5

ar 1 800
TI

turvalasi
9x23

turvalasi

9x219x21

9x21

9x21

14 468

7 
50

0
3 

75
0

3 
75

0
2 

40
0

1 50011 4681 500

+18,80

+18,35

+18,75

+18,80

+18,35

+18,75

+18,48 +18,48

US1

HVS1

As. A2
3h + kt + s

69 m2

As. A1
3h + kt + s

69 m2

e=
39

0
n=

13
0

Kerrosala 
79 m2

Kerrosala (US=250mm)
75 m2

Huoneistoala
40 + 40 = 80 m2

EI30
55dB

EI30
55dB

EI15

Lisäkerrosala 
19 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
18 m2

d=1300

d=1500

d=
13

00 d=
15

00

e=390
n=130

ppk

kr ivk

e=390
n=130

ppk

krivk

TT

e=390
n=130

e=390
n=130

käsijohde käsijohde

käsijohde molemmin puolin käsijohde molemmin puolin

 wc
 2,0 m2

 et
 2,5 m2

 oh + kt + rt
 23,2 m2

 katettu 
 terassi
 5,2 m2

 terassi
 9,7 m2

 wc
 2,0 m2

 et
 2,5 m2

 oh + kt + rt
 23,2 m2

 katettu 
 terassi
 5,2 m2

 terassi
 9,7 m2

 var
 4,0 m2

 var
 4,0 m2

 khh / 
 arkiet.
 2,9 m2

 khh / 
 arkiet.
 2,9 m2

jkp

apk

jkp

apk

rk

lljt

sk

rk

lljt

sk

78,63 m2
75,10 m2

18,63 m2
17,78 m2

e=
30

0
n=

16
0

no
st

in
va

ra
us

nostinvaraus

 16 x 188 = 3 000  16 x 188 = 3 000

30x15

ar 100

15x16

ar 700
TI
VT

15x16

ar 700
TI
VT

9x15

ar 900
TI

30x15

ar 100

15x16

ar 700
TI
VT

15x16

ar 700
TI
VT

9x15

ar 900
TI

8x21

9x219x21
9x21

8x21

9x21 9x21
9x21

+21,80 +21,80

US1

HVS1

Kerrosala 
76 m2

Kerrosala (US=250mm)
72 m2

Huoneistoala
29 + 29 = 58 m2

EI30
55dB

EI30
55dB

TT

käsijohde molemmin puolin käsijohde molemmin puolin

 kph
 3,6 m2

 mh 1
 11,5 m2

 kph
 3,6 m2

 mh 1
 11,5 m2

 s
 2,3 m2

 aula
 2,5 m2

 mh 2
 8,1 m2

 s
 2,3 m2

 aula
 2,5 m2

 mh 2
 8,1 m2

76,27 m2

71,92 m2

 16 x 188 = 3 000  16 x 188 = 3 000

turvalasi
20x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
9x23

turvalasi

10
x2

3

turvalasi
9x23

turvalasi

9x21 9x21

turvalasi
20x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
9x23

turvalasi

10
x2

3

turvalasi
9x23

turvalasi

9x219x21

9x
21

9x
21

14 468

7 
50

0
3 

75
0

3 
75

0
2 

40
0

1 50011 4681 500

+20,00

+19,55

+19,95

+20,00

+19,55

+19,95

US1

HVS1

As. B3
3h + kt + s

69 m2

As. B4
3h + kt + s

69 m2

EI30
55dB

EI30
55dB

EI15

d=1300

d=1500

d=
13

00 d=
15

00

Kerrosala 
79 m2

Kerrosala (US=250mm)
75 m2

Huoneistoala
40 + 40 = 80 m2

Lisäkerrosala 
19 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
18 m2

e=320
n=160

e=320
n=160

ivk

ppk

kr
rk

lljt

sk

e=390
n=130

e=390
n=130

rk

lljt

sk

ivk

ppk

kr

TT

e=390
n=130

e=390
n=130

käsijohdekäsijohde

käsijohde molemmin puolin käsijohde molemmin puolin

 wc
 2,0 m2

 et
 2,5 m2

 oh + kt + rt
 23,2 m2

 katettu 
 terassi
 3,4 m2

 terassi
 9,7 m2

 wc
 2,0 m2

 et
 2,5 m2

 oh + kt + rt
 23,1 m2

 terassi
 9,7 m2

 var
 4,0 m2

 katettu 
 terassi
 4,5 m2

 khh / 
 arkiet.
 2,9 m2

 var
 4,0 m2

 khh / 
 arkiet.
 2,9 m2

jkp

apk

jkp

apk

78,57 m2
75,06 m2

18,60 m2
17,76 m2

no
st

in
va

ra
us

no
st

in
va

ra
us

 16 x 188 = 3 000  16 x 188 = 3 000

30x15

ar 100

15
x1

6

ar
 7

00
TI VT

15
x1

6

ar
 7

00
TI VT

9x15

ar 900
TI

30x15

ar 100

15
x1

6

ar
 7

00
TIVT

15
x1

6

ar
 7

00
TIVT

9x15

ar 900
TI

8x
21

9x21

9x
21

9x
21

8x
21

9x21

9x
21

9x
21

+23,00 +23,00

US1

HVS1

Kerrosala 
76 m2

Kerrosala (US=250mm)
72 m2

Huoneistoala
29 + 29 = 58 m2

EI30
55dB

EI30
55dB

TT

käsijohde molemmin puolin käsijohde molemmin puolin

 kph
 3,6 m2

 mh 1
 11,5 m2

 kph
 3,6 m2

 mh 1
 11,5 m2

 s
 2,3 m2

 aula
 2,5 m2

 mh 2
 8,1 m2

 aula
 2,5 m2

 mh 2
 8,1 m2

 s
 2,3 m2

76,18 m2

71,83 m2

10x10

ar 900
TI

9x23

10x23

9x21 9x219x21

9x21

9x21

7x7

ar 1 200
TI

12x7

ar 1 200

12x7

ar 1 200

7x7

ar 1 200
TI

8x21

9x21

 1
8 

x 
15

6 
= 

2 
80

0

8 450 1 300
9 750

4 
00

0
3 

50
0

7 
50

0

7 
60

0

+20,55

+20,60

U
S3

6

US1

As. C5
3h + kt + s

81 m2 +
kellari 24 m2 

e=
32

0
n=

16
0

d=1300

d=1300

d=1300

d=
13

00

Huoneistoala
31 + 24 m2

Kellarin ala
31 m2

Kerrosala 
28 m2

Kerrosala (US=250mm)
26 m2

Lisäkerrosala 
9 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
9 m2

ivk

ppk

kr

lljt

sk

rk

TT

sk

pyyk

kä
si

jo
hd

e 
m

ol
em

m
in

 p
uo

lin

h=2340

h=2200

Ikkunan valoaukon
pinta-ala 0,69 m2 (6,33%

huoneen pinta-alasta)

Ikkunan valoaukon
pinta-ala 0,64 m2 (9,85%

huoneen pinta-alasta)

 et
 9,3 m2

 vh
 1,9 m2

 var
 6,5 m2

 mh 1
 7,1 m2

 askartelu
 10,9 m2

 khh
 5,0 m2

 kph 1
 4,5 m2

 s
 2,8 m2

 katettu 
 terassi
 3,1 m2

 arkiet. (varaus)
 3,1 m2

31,46 m2
27,62 m2

26,47 m2

9,48 m2

8,74 m2

no
st

in
va

ra
us

turvalasi
15x23

turvalasi
ar 0

turvalasi
15x23

turvalasi
ar 0

turvalasi
5x23

turvalasi
ar 0
TI

turvalasi
10x23

turvalasi

9x24

ar 0

10x22

turvalasi
ar 100

TI

20x22

turvalasi
ar 100

20x22

turvalasi
ar 100

9x21
9x21

10x22

turvalasi
ar 100

TI

 1
8 

x 
15

6 
= 

2 
80

0

2 400 8 400 1 300
9 700

4 
00

0
3 

50
0

7 
50

0+22,95 +23,40

US1

d=1300

Kerrosala 
61 m2

Kerrosala (US=250mm)
58 m2

Huoneistoala
50 m2

lljt

TT

e=
39

0
n=

13
0

kä
si

jo
hd

e 
m

ol
em

m
in

 p
uo

lin

 terassi
 13,2 m2

 mh 2
 10,9 m2

 kph 2
 3,8 m2

 oh + kt + rt
 34,2 m2

jkp

apk

61,27 m2

57,87 m2

ppk

kr

ppk

kr

10x7

ar 1 600
TI

10x23

10x23

19x6

ar 1 500
TI

9x219x21

9x21

10x7

ar 1 600
TI

10x23

10x23

19x6

ar 1 500
TI

9x21 9x21

9x21

8x218x21

 1
6 

x 
17

5 
= 

2 
80

0

 1
6 

x 
17

5 
= 

2 
80

0

1 650 10 768 1 650
14 068

3 
75

0
3 

80
0

7 
55

0

+20,55

+20,60

+20,55

+20,60

US36

HVS1

U
S1

Huoneistoala
18 + 18 = 36 m2

19 + 19 = 38 m2 (kellari)

Kellarin ala
50 m2

EI30
55dB

EI30
55dBEI30

EI
30

EI15

EI15

Lisäkerrosala 
26 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
25 m2

d=1300

e=
32

0
n=

15
0

d=
13

00

e=
32

0
n=

15
0

lljt
rk

lljt
rk

TT

kä
si

jo
hd

e 
m

ol
em

m
in

 p
uo

lin

kä
si

jo
hd

e 
m

ol
em

m
in

 p
uo

lin

h=
23

40

h=2200

Ikkunan valoaukon
pinta-ala 0,68 m2 (6,54%

huoneen pinta-alasta)

Ikkunan valoaukon
pinta-ala 0,40 m2 (5,33%

huoneen pinta-alasta)

h=2340

h=2200

Ikkunan valoaukon
pinta-ala 0,68 m2 (6,54%

huoneen pinta-alasta)

Ikkunan valoaukon
pinta-ala 0,40 m2 (5,33%

huoneen pinta-alasta)

 katettu 
 terassi
 4,5 m2

 varasto / 
 kellari
 7,5 m2

 s
 2,5 m2

 et.aula
 3,5 m2

 varasto / taloustila
 10,4 m2

 kph + khh / 
 kellari
 8,5 m2

 katettu 
 terassi
 4,5 m2

 varasto / 
 kellari
 7,5 m2

 s
 2,5 m2

 et.aula
 3,5 m2

 varasto / taloustila
 10,4 m2

 kph + khh / 
 kellari
 8,5 m2

49,62 m2

25,68 m2

25,06 m2

9,19 m2

8,59 m2
9,19 m2

8,59 m2

no
st

in
va

ra
us

no
st

in
va

ra
us

turvalasi
8x20

turvalasi
ar 100

turvalasi
21x20

turvalasi
ar 100

turvalasi
10x21

turvalasi

16x13

ar 800

5x13

ar 800

13x20

ar 100

6x20

turvalasi
ar 100

TI

12x20

turvalasi
ar 100

10x20

turvalasi
ar 100

9x21

8x21

turvalasi
8x20

turvalasi
ar 100

turvalasi
21x20

turvalasi
ar 100

turvalasi
10x21

turvalasi

16x13

ar 800

5x13

ar 800

13x20

ar 100

6x20

turvalasi
ar 100

TI

12x20

turvalasi
ar 100

10x20

turvalasi
ar 100

9x21

8x21

 1
6 

x 
17

5 
= 

2 
80

0

 1
6 

x 
17

5 
= 

2 
80

0

1 600 10 768 1 600

2 
00

0
3 

70
0

3 
80

0
7 

50
0

13 968

+23,40

+22,95

+23,40

+22,95

US1HVS1

As. D7
2h + kt + s

52 m2 +
kellari 19 m2 

As. D6
4h + kt + s

52 m2 +
kellari 19 m2

Kerrosala 
83 m2

Kerrosala (US=250mm)
79 m2

Huoneistoala
33 + 33 = 66 m2

EI15

EI30
55dB

EI30
55dB

EI30

EI
30

EI15

EI15

TT

lljtlljt

e=390
n=130

e=390
n=130

kä
si

jo
hd

e 
m

ol
em

m
in

 p
uo

lin

kä
si

jo
hd

e 
m

ol
em

m
in

 p
uo

lin

 mh
 7,5 m2

 kph
 2,7 m2

 kt + rt
 7,8 m2

 terassi
 8,9 m2

 mh
 7,5 m2

 kph
 2,7 m2

 kt + rt
 7,8 m2

 terassi
 8,9 m2

 oh
 14,4 m2

 oh
 14,4 m2

jkp

apk

jkp

apk

jkpjkp

83,26 m2

79,01 m2

 16 x 188 = 3 000

e=
30

0
n=

16
0

ppk

kr

8x21 9x21

turvalasi
13x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
8x22

turvalasi
ar 100

TI

turvalasi
10x23

turvalasi

10
x2

3

10x5

ar 1 800
TI

turvalasi
10x23

turvalasi

9x
21

3505 8002 650
8 800

30
0

1 
20

0
2 

55
0

3 
75

0
2 

40
0

7 
50

0

3 0501 2003 0501 500

+20,20

+20,15

+19,70

U
S1

d=
15

00

Kerrosala 
48 m2

Kerrosala (US=250mm)
45 m2

Huoneistoala
49 m2

e=
30

0
n=

16
0

Lisäkerrosala 
13 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
12 m2

As. E8
4h + kt + s

91 m2

e=390
n=130

TT

käsijohde molemmin puolin

 wc
 2,2 m2

 et
 2,6 m2

 oh + kt + rt
 29,7 m2

 katettu terassi
 4,0 m2  var

 4,5 m2

 terassi
 13,9 m2

 khh / arkiet.
 4,4 m2

jkp

sk

apk

lljt

rk

47,83 m2
45,40 m2

12,54 m2
11,76 m2no

st
in

va
ra

us

 16 x 188 = 3 000

13x9

ar 700

8x20

ar -400

10x9

ar 700
TI
VT

15
x1

4

ar
 7

00
TI VT

15
x1

4

ar
 7

00
TI VT

9x15

ar 900
TI

9x
21

9x
21

8x
23

ar
 -2

00

9x21

8x
21

9x21

+23,20

US1

Kerrosala 
54 m2

Kerrosala (US=250mm)
51 m2

Huoneistoala
42 m2

auki alas

ka
id

e 
h=

10
00

TT

käsijohde molemmin puolin

 khh / 
 kph
 4,9 m2

 mh 1
 11,5 m2

 mh 2
 9,2 m2

 s
 2,3 m2

 aula
 5,1 m2

 mh 3
 7,5 m2

54,18 m2

50,96 m2

 16 x 188 = 3 000

e=
30

0
n=

16
0

ppk

kr

8x21 9x21

turvalasi
13x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
8x22

turvalasi
ar 100

TI

turvalasi
10x23

turvalasi

10
x2

3

10x5

ar 1 800
TI

turvalasi
10x23

turvalasi

9x
21

3505 8002 650
8 800

30
0

1 
20

0
2 

55
0

3 
75

0
2 

40
0

7 
50

0

3 0501 2003 0501 500

+19,60

+19,55

+19,10

U
S1

e=390
n=130

d=
15

00

Kerrosala 
48 m2

Kerrosala (US=250mm)
45 m2

Huoneistoala
49 m2

e=
30

0
n=

16
0

Lisäkerrosala 
13 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
12 m2

As. F9
4h + kt + s

91 m2

EI30

EI30

e=390
n=130

TT

käsijohde molemmin puolin

 wc
 2,2 m2

 et
 2,6 m2

 oh + kt + rt
 29,7 m2

 katettu terassi
 4,0 m2  var

 4,5 m2

 terassi
 13,9 m2

 khh / arkiet.
 4,4 m2

jkp

sk

apk

lljt

rk

47,83 m2
45,40 m2

12,54 m2
11,76 m2

 16 x 188 = 3 000

13x9

ar 700

8x20

ar -400

10x9

ar 700
TI
VT

15
x1

4

ar
 7

00
TI VT

15
x1

4

ar
 7

00
TI VT

9x15

ar 900
TI

9x
21

9x
21

8x
23

ar
 -2

00

9x21

8x
21

9x21

+22,60

US1

Kerrosala 
54 m2

Kerrosala (US=250mm)
51 m2

Huoneistoala
42 m2

auki alas

ka
id

e 
h=

10
00

EI30

EI30

EI
15

TT

käsijohde molemmin puolin

 khh / 
 kph
 4,9 m2

 mh 1
 11,5 m2

 mh 2
 9,2 m2

 s
 2,3 m2

 aula
 5,1 m2

 mh 3
 7,5 m2

54,18 m2

50,96 m2

 16 x 188 = 3 000

e=
30

0
n=

16
0

ppk

kr

8x21 9x21

turvalasi
13x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
8x22

turvalasi
ar 100

TI

turvalasi
10x23

turvalasi

10
x2

3

10x5

ar 1 800
TI

turvalasi
10x23

turvalasi

9x
21

3505 8002 650
8 800

30
0

1 
20

0
2 

55
0

3 
75

0
2 

40
0

7 
50

0

3 0501 2003 0501 500

+19,00

+18,95

+18,50

U
S1

d=
15

00

Kerrosala 
48 m2

Kerrosala (US=250mm)
45 m2

Huoneistoala
49 m2

e=
30

0
n=

16
0

Lisäkerrosala 
13 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
12 m2

e=390
n=130

As. G10
4h + kt + s

91 m2

EI30

EI30

e=390
n=130

TT

käsijohde molemmin puolin

 wc
 2,2 m2

 et
 2,6 m2

 oh + kt + rt
 29,7 m2

 katettu terassi
 4,0 m2  var

 4,5 m2

 terassi
 13,9 m2

 khh / arkiet.
 4,4 m2

jkp

sk

apk

lljt

rk

47,83 m2
45,40 m2

12,54 m2
11,76 m2

 16 x 188 = 3 000

13x9

ar 700

8x20

ar -400

10x9

ar 700
TI
VT

15
x1

4

ar
 7

00
TI VT

15
x1

4

ar
 7

00
TI VT

9x15

ar 900
TI

9x
21

9x
21

8x
23

ar
 -2

00

9x21

8x
21

9x21

+22,00

US1

Kerrosala 
54 m2

Kerrosala (US=250mm)
51 m2

Huoneistoala
42 m2

auki alas

ka
id

e 
h=

10
00

EI30

EI30

EI
15

TT

käsijohde molemmin puolin

 khh / 
 kph
 4,9 m2

 mh 1
 11,5 m2

 mh 2
 9,2 m2

 s
 2,3 m2

 aula
 5,1 m2

 mh 3
 7,5 m2

54,18 m2

50,96 m2

 16 x 188 = 3 000  16 x 188 = 3 000

turvalasi
20x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
9x23

turvalasi

10x23

10x5

ar 1 800
TI

turvalasi
9x23

turvalasi

9x21 9x21

turvalasi
20x22

turvalasi
ar 100

8x22

turvalasi
ar 100

turvalasi
9x23

turvalasi

10x23

10x5

ar 1 800
TI

turvalasi
9x23

turvalasi

9x219x21

9x21

9x21

14 468

7 
50

0
3 

75
0

3 
75

0
2 

40
0

1 50011 4681 500

+18,80

+18,35

+18,75

+18,80

+18,35

+18,75

US1

HVS1

As. H11
3h + kt + s

69 m2

As. H12
3h + kt + s

69 m2

e=
39

0
n=

13
0

Kerrosala 
79 m2

Kerrosala (US=250mm)
75 m2

Huoneistoala
40 + 40 = 80 m2

EI30
55dB

EI30
55dB

EI15

Lisäkerrosala 
19 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
18 m2

d=1300

d=1500

d=
13

00 d=
15

00

e=390
n=130

ppk

kr ivk

e=390
n=130

ppk

krivk

TT

e=390
n=130

e=390
n=130

käsijohde käsijohde

käsijohde molemmin puolin käsijohde molemmin puolin

 wc
 2,0 m2

 et
 2,5 m2

 oh + kt + rt
 23,2 m2

 katettu 
 terassi
 5,2 m2

 terassi
 9,7 m2

 wc
 2,0 m2

 et
 2,5 m2

 oh + kt + rt
 23,2 m2

 katettu 
 terassi
 5,2 m2

 terassi
 9,7 m2

 var
 4,0 m2

 var
 4,0 m2

 khh / 
 arkiet.
 2,9 m2

 khh / 
 arkiet.
 2,9 m2

jkp

apk

jkp

apk

rk

lljt

sk

rk

lljt

sk

78,63 m2
75,10 m2

18,63 m2
17,78 m2

e=
30

0
n=

16
0

no
st

in
va

ra
us

nostinvaraus

 16 x 188 = 3 000  16 x 188 = 3 000

30x15

ar 100

15x16

ar 700
TI
VT

15x16

ar 700
TI
VT

9x15

ar 900
TI

30x15

ar 100

15x16

ar 700
TI
VT

15x16

ar 700
TI
VT

9x15

ar 900
TI

8x21

9x219x21
9x21

8x21

9x21 9x21
9x21

+21,80 +21,80

US1

HVS1

Kerrosala 
76 m2

Kerrosala (US=250mm)
72 m2

Huoneistoala
29 + 29 = 58 m2

EI30
55dB

EI30
55dB

TT

käsijohde molemmin puolin käsijohde molemmin puolin

 kph
 3,6 m2

 mh 1
 11,5 m2

 kph
 3,6 m2

 mh 1
 11,5 m2

 s
 2,3 m2

 aula
 2,5 m2

 mh 2
 8,1 m2

 s
 2,3 m2

 aula
 2,5 m2

 mh 2
 8,1 m2

76,27 m2

71,92 m2

10x21

11x5

ar 1 300

11x5

ar 1 300

11x5

ar 1 300

11x5

ar 1 300

10x21

11x5

ar 1 300

11x5

ar 1 300

11x5

ar 1 300

11x5

ar 1 300

10x21

9 378 2 500

5 
87

8

11 878
1 500

2 
17

8
3 

10
0

60
0

+19,40

+19,38 US11

EI30

EI30

Lisäkerrosala 
55 m2

Lisäkerrosala (US=250mm)
54 m2

Lisäkerrosala (U
S=250m

m
)

12 m
2

EI30

EI30

sekajäte

metalli

lasi

biojäte

kartonki

muovi

 tekn.
 8,8 m2

 var. A1
 3,0 m2

 var. A2
 3,0 m2

 var. B3
 3,0 m2

 var. B4
 3,0 m2

 var. C5
 2,5 m2

 var. E8
 2,5 m2

 var. F9
 2,5 m2

 var. G10
 2,5 m2

 var. H11
 3,0 m2

 var. H12
 3,0 m2

 jätekatos
 13,2 m2

 talovar.
 2,6 m2

55,12 m2

53,94 m2

Liite

Liite

Talo C

1. krs

Kerrosala    28 + 9 k-m2

Kerrosala (US=250)               26 + 9 k-m2

Kellarin ala             31 m2

Huoneistoala   31 + 24 (kellari) m2

2. krs

Kerrosala          61 k-m2

Kerrosala (US=250)          58 k-m2

Huoneistoala  50 m2

Yhteensä

Kerrosala    89 + 9 k-m2

Kerrosala (US=250)    84 + 9 k-m2

Huoneistoala   81 + 24 (kellari) m2

Tilavuus           425 m3

Laajuustiedot

Lisäkerrosala 60 k-m2

Lisäkerrosala (US=250) 57 k-m2

Tilavuus  200 m3

Talo A

1. krs

Kerrosala 79 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 75 + 18 k-m2

Huoneistoala 40 + 40 m2

2. krs

Kerrosala 76 k-m2

Kerrosala (US=250) 72 k-m2

Huoneistoala 29 + 29 m2

Yhteensä

Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Talo B

1. krs

Kerrosala 79 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 75 + 18 k-m2

Huoneistoala 40 + 40 m2

2. krs

Kerrosala 76 k-m2

Kerrosala (US=250) 72 k-m2

Huoneistoala 29 + 29 m2

Yhteensä

Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Talo H

1. krs

Kerrosala 79 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 75 + 18 k-m2

Huoneistoala 40 + 40 m2

2. krs

Kerrosala 76 k-m2

Kerrosala (US=250) 72 k-m2

Huoneistoala 29 + 29 m2

Yhteensä

Kerrosala 155 + 19 k-m2

Kerrosala (US=250) 147 + 18 k-m2

Huoneistoala  69 + 69 m2

Tilavuus  740 m3

Talo E

1. krs

Kerrosala 48 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 45 + 12 k-m2

Huoneistoala 49 m2

2. krs

Kerrosala 54 k-m2

Kerrosala (US=250) 51 k-m2

Huoneistoala 42 m2

Yhteensä

Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus  440 m3

Talo F

1. krs

Kerrosala 48 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 45 + 12 k-m2

Huoneistoala 49 m2

2. krs

Kerrosala 54 k-m2

Kerrosala (US=250) 51 k-m2

Huoneistoala 42 m2

Yhteensä

Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus  440 m3

Talo G

1. krs

Kerrosala 48 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 45 + 12 k-m2

Huoneistoala 49 m2

2. krs

Kerrosala 54 k-m2

Kerrosala (US=250) 51 k-m2

Huoneistoala 42 m2

Yhteensä

Kerrosala 102 + 13 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 12 k-m2

Huoneistoala 91 m2

Tilavuus  440 m3

Talo D

1. krs

Kerrosala 18 + 26 k-m2

Kerrosala (US=250) 17 + 25 k-m2

Kellarin ala 50 k-m2

Huoneistoala 18 + 18 m2

+ kellaritilat
19 + 19 m2

2. krs

Kerrosala 83 k-m2

Kerrosala (US=250) 79 k-m2

Huoneistoala 33 + 33 m2

Yhteensä

Kerrosala 101 + 26 k-m2

Kerrosala (US=250) 96 + 25 k-m2

Kellarin ala 50 k-m2

Huoneistoala 51 + 51 m2

+ kellaritilat
19 + 19 m2

Tilavuus  610 m3
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