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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Erillispientalojen korttelialue. Rakennuksissa
saa olla korkeintaan kaksi asuntoa. Autosuojat
on sijoitettava rakennuksiin.

Erillispientalojen korttelialue, jolla ympéaristd
sailytetdadn. Rakennuksissa saa olla korkein-
taan kaksi asuntoa.

Asuin- ja liikerakennusten korttelialue, jolla ym-
paristd sailytetdan. Korttelialueella saa kayttaa
korkeintaan puolet kerrosalasta asuntotarkoi-
tukseen.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa sijoittaa liiketiloja enintdén
20 prosenttia kerrosalasta.

Puisto.

Lahivirkistysalue, jolla ymparistd sailytetdan.
Alueen kasvillisuus tulee hoitaa elinvoimaisena
ja tarvittaessa uudistaa siten, ettd sen maise-
mallinen merkitys ja kasvillisuuden arvot sailyvat.

Suojaviheralue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paélla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

3
VISKAALINTIE Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoit-
taa, kuinka suuren osan rakennuksen suurim-
man kerroksen alasta ullakon tasolla saa kéyt-
taa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Merkinta osoittaa, etta tontille saa rakentaa yh-
den asunnon kutakin tontin pinta-alan alkavaa
700 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin pinta-ala on
600-699 m2, saa rakentaa kaksi asuntoa.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkosienien seka
ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden liikennemelua vastaan on

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for fristdende smahus. Bygg-
nader far inrymma hogst tva bostader. Bilgara-
gen ska placeras i byggnader.

Kvartersomrade for fristdende smahus, dar mil-
jon bevaras. Byggnader far inrymma hogst tva
bostader.

Kvartersomrade for bostads- och affarsbyggna-
der, dar miljon bevaras. P4 kvartersomradet far
hogst hélften av vaningsytan utnyttjas for bo-
stadsandamal.

Kvartersomrade for byggnader for allman nar-
service. P4 kvartersomradet far placeras affars-
utrymmen hdgst 20 procent av vaningsytan.

Park.

Omrade for narrekreation, dar miljén bevaras.

Omradets vaxtlighet bor vardas sa, att den forblir

livskraftig och vid behov férnyas sd, att dess

betydelse fér landskapet och véxtlighetens varden

bibehélls.

Skyddsgrénomrade.

Linje 2 m utanfér planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omraddesgréans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans fér omréade eller del av om-
rade.

Riktgivande tomtgréans.

Kryss pd beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pé gata, park eller annat allmant
omrade.

Byggnadsratt i kvadradmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del darav.

Ett braktal efter romersk siffra anger hur stor
del av arealen i byggnadens stérsta vaning
man far anvanda i vindsplanet for utrymme
som inréknas i vaningsytan.

Exploateringstal, dvs. férhéllandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Beteckningen anger att pd tomt far byggas en
bostad per varje begynnande 700 m2 av tomt-
arealen. Dock, om tomtarealen ar 600-699 m2,
far byggas tva bostéader.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggandens yttervdggar samt
fénster och andra konstruktioner ska vara
minst 32 dBA mot denna sida av

Korttelialueilla:

- uudisrakennukset on suunniteltava siten, etta
ne muodon, materiaalien, véarien ja julkisivu-
pintojen jasentelyn suhteen ovat sopusoin-
nussa alueen vanhojen rakennusten kanssa.

- asuinrakennuksissa on oltava harjakatto, jon-
ka kaltevuuden on oltava 32° - 34°.

- harjan enimmaiskorkeus on 7,5 m.
- pdadyn enimmaisleveys on 7,5 m.

- talous- ja autosuojarakennuksissa on oltava
harjakatto, jonka kaltevuuden on oltava 18° - 34°.

- sen estamattd, mita edella tai jallempéna on
sanottu, rakennuksia laajennettaessa voidaan
kayttaa rakennuksen olemassa olevaa katto-
muotoa, paadyn leveytta, julkisivu- ja kate-
materiaalia seka raystdsmuotoja.

- yhtéjaksoisen julkisivun enimmaispituus on
12 m.

- koko julkisivun enimmaispituus on 15 m ja
koko paadyn enimmaisleveys 10 m.

- rakennuksissa on oltava avoraystaat.

- asunnoissa ei saa olla ikkunoita eika parvek-
keita pelkastaan Lainkaarentien puolella.

- paaasiallisen julkisivumateriaalin on oltava
vaaleahkoilla varisavyilla peittomaalattua
lautaa tai karkeaa vaaleaa rappausta.

- katemateriaalin on oltava mustaa tai tiilenpu-
naista tiilta, peltia tai huopaa.

- asuinrakennusta ei saa rakentaa kokonaan
yksikerroksisena, vaan enintdén 70 % kaavas-
sa osoitetusta kerrosalasta saa rakentaa poh-
jakerrokseen.

- talous- ja autosuojatiloja saa rakentaa tontin
kerrosalan liséksi 35 m2/asunto paasaantdisesti
rakennusalalle mutta myds rakennusalan ulko-
puolelle, kuitenkin vahintddn 2 metrin pdahan
kadusta tai puistosta. Talousrakennuksessa ja
autosuojassa tulee olla julkisivumaaraysten
mukaiset ulkoseinat kadun ja puiston puolella.

- milloin tontin raja muodostetaan asemakaa-
vassa osoitetun rakennusalan poikki, on
asuinrakennukset sijoitettava vahintdan 4 m ja
talousrakennukset vahintaan 2 m etaisyydelle
tontin rajasta tai tontin omistajien yhteisella
sopimuksella tontin rajaan Kiinni ja siten, etté
paloturvallisuus ja asuinhuoneiden valoisuus
toteutuvat.

- tontin rajan osalla, jossa viereisen tontin leve-
ys on enintdan 6,0 m, rakennuksen vahim-
maisetaisyys on 1,5 m tontin rajasta.

- tontit on aidattava pensasaidalla kadun ja
puiston puoleiselta tontin rajalta.

- ajoaukkoja saa jarjestaa korkeintaan yhden
asuntoa kohti. Ajoaukkojen maaraa ei saa lisa-
td asemakaavassa osoitetusta. Ajoaukon leve-
ys saa olla enintddn 3 m.

- rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kayteta
kulkuteind, leikkipaikkoina tai pysékdimiseen,
on istutettava.

- tulee tonteilla istuttaa tai sailyttéa vahintaan
yksi puu tontin 100 m2 kohti. AO- ja AO/s-
korttelialueilla puiden tulee olla hedelmapuita.

RAKENNUKSEN ENIMMAISKORKEUS:

- 1-kerroksinen rakennus 3,5 m

- 1 3/4 -kerroksinen rakennus 6,6 m
- 2 -kerroksinen rakennus 7,56 m

- talousrakennus ja autosuoja 2,5 m.

P4 kvartersomradena:

- nybyggnader ska planeras s3, att de ar till
form, material, farg och fasadindelning star i
harmoni med de gamla byggnaderna pa omra-
det.

- bostadsbyggnaderna ska ha astak, vars lut-
ning ar 32° - 34°.

- ashoéjden far vara hogst 7,5 m.
- gavelbredden far vara hogst 7,5 m.

- ekonomi- och garagebyggnaderna ska ha
astak, vars lutning &r 18° - 34°.

- oavsett vad ovan eller nedan sagts, kan i till-
byggnader anvandas samma takform, gavel-
bredd, fasad- och takmaterial och form pé tak-
Overhang som i sjalva byggnader.

- maximilangden pa obruten fasad ska vara 12 m.

- maximilangden pa hel fasad ska vara 15 m
och maximilangden pa hel gavel 10 m.

- byggnadernas takéverhang ska vara éppna.

- bostaderna far inte ha fonster eller balkonger
enbart mot Lagbalksvagen.

- huvudsakligt fasadmaterial ska vara tackma-
lade brader i ljusa nyanser eller pd samma séatt
behandlad grov ljus rappning.

- takmaterialet ska vara svart eller tegelfargat
tegel, plat eller filt.

- bostadshus far inte byggas som
envaningshus utan hogst 70 % av den i
detaljplanen angivna vaningsytan far byggas i
bottenvaning.

- ekonomi- och garageutrymme far byggas utéver
tomtens vaningsyta 35 m2/bostad huvudsakligen
pa byggnadsytan men ocksa utanfér byggnadsytan
dock minst 2 meter frén gata eller park. Ekonomi-
byggnader och bilgarage ska ha enligt fasadbe-
stdmmelsen byggda fasader mot gata och park.

- d& tomtgrans dras tvars 6ver det i detaljplanen
utmarkta byggnadsomradet ska bostadsbygg-
naderna placeras minst 4 m och ekonomibygg-
naderna minst 2 m frdn tomtgrénsen eller med
tomtagarnas émsesidiga éverenskommelse
fast i tomtgransen och sa att brandsakerheten
och ljusa boningsrum blir férverkligad.

- p& den del av tomtens grans dar granntom-
tens bredd ar hégst 6,0 m, &r byggnadens mi-
nimiavstdnd 1,5 m frdn tomtgransen.

- tomterna ska férses med buskhéck vid tomt-
granser mot gata och park.

- Oppningar for in- och utfart far 6ppnas hogst
en per bostad. Antalet 6ppningar far inte 6kas
over den detaljplanen angivna. Oppningen far
vara hégst 3 m bred.

- obebyggda tomtdelar, som ej anvdndas som
vag, lekplatser eller fér parkering, ska plante-
ras.

- p& tomter ska planteras eller bevaras minst
ett trédd per 100 m2 tomtyta. Traden ska vara
frukttrad pa AO- och AO/s -kvartersomraden.

BYGGNADS MAXIMIHOJD:

- 1 -vadningsbyggnad 3,5 m

- 1 3/4 -véningsbyggnad 6,5 m

- 2 -vdningsbyggnad 7,5 m

- ekonomibyggnad och garage 2,5 m.
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TORPARPARKEN oltava vahintdan 32 dBA. byggnadsytan.
TUOMARWKY/_A 3 Liikenteen melun torjumiseen tarkoitetun talo- Om ekonomibyggnaden eller garaget ar avsett
' LI B usrakennuksen tai autotallin tulee kuitenkin for bekdmpning av trafikbuller ska dshdjden
. Rakennusala.
L 1 1 Byggnadsyta. olla vahintdan 5 m korkea harjakorkeudeltaan. vara minst 5 m.
T 'mT 71 Rakennusala, jolle saa sijoittaa myymalan tai Byggnadsyta, déar butik eller serviceutrymme . . .
L._1 ._11 palvelutian. far placeras. AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT: MINIMIANTAL BILPLATSER:
. ‘ - AO- ja AO/s- korttelialueilla: - p& AO- och AO/s- kvartersomraden:
r ~ 1 Talous- ja autosuojarakennuksen rakennusala. Byggnadsyta fér ekonomi- och garagebygg- asuntojen lukumaaran tontilla ollessa om antalet bostader p& tomten ar hogst tva:
L. 1 nad. enintdan kaksi: 1 ap/130 m2 kerrosalaa. Lisaksi 1 bp/130 M2 vaningsyta.
kutakin asuntoa kohden tila yhden auton Dartill f6r varje bostad plats fér parkering av en
- " pysakoéimista varten. bil
I_ ] Rakennuksen harjan suuntaa osoittava viiva. Linje som anger takdsens riktning.
: ' - AO- ja AO/s- korttelialueilla: - pa AO- och AQ/s- kvartersomraden:
. . ] ] ] ] ] , asuntojen lukumaaran tontilla ollessa om antalet bostader pd tomten ar stbrre an tva:
r ~ 1 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon ra- Pilen anger den sida av byggnadsytan, som suurempi kuin kaksi: 1 ap/80 m2 kerrosalaa. 1 bp/80 M2 vAningsyta.
L. .1 kennus on rakennettava paéosin kiinni. byggnaden huvudsakligen ska tangera.
g AV N b - muilla korttelialueilla: - pd andra kvartersomraden:
N ¢ / K o e . I~ ) , 1 ap/80 m2 asuntokerrosalaa, 1 bp/80 m2 vy bostader
2>\ \ /é X Olhjeelllnen leikki- ja oleskelualueeksi varattu (I?lthglvand?Jor lek- och utevistelse reserverad 1 ap/50 m2 myymala- ja liiketilojen kerrosalaa, 1 bp/50 m2 vy butiks- och affarsutrymmen
4 BS 2 < alueen osa. élav.omrade. 1 ap/80 m2 ravintolatilojen kerrosalaa. 1 bp/80 M2 vy restauranger
N .IUBL/l\ﬁ e\;gg&%i;* ; 1 ap/80 m2 seurakunta- ja kokoontumistilojen 1 bp/80 m2 vy férsamlings- och samlingsut-
N A N
42 —K Q} A Merkinnan osoittamalla rakennusalalla tulee P& den byggnadsyta beteckningen anger ska kerrosalaa, rymmen

2 ké?\%’* N
&
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pp/t

olla yhtendinen harjakorkeudeltaan vahintadan
7 m korkea rakennus tai rakennukset on lii-
tettdva toisiinsa vahintdan 5 m korkealla melua
estavallad aidalla tai talousrakennuksella.

Istutettava alueen osa.

Ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava alueen
osa.

Istutettava pensasaita.

Katu.

Jalankululle ja polkupy®érailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu-
alueen osa.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu.

det finnas en enhetlig minst 7 m hég byggnad
eller byggnaderna férenas med varandra med
ett minst 5 m hégt staket eller ekonomibyggnad
vilka fungerar som bullerskydd.

Del av omrade som ska planteras.

Riktgivande del av omrade, dar trad och buskar
ska planteras.

Buskhack som ska planteras.

Gata.

For gadng- och cykeltrafik reserverad gata.

For gdng- och cykeltrafik reserverad del av gata.

For gang- och cykeltrafik reserverad gata, dar
trafik till tomten ar tillaten.

1 ap/500 m2 peruskoulutilojen kerrosalaa. 1 bp/500 m2 vy grundskoleutrymmen.

Talld asemakaava-alueella korttelialueelle on P& detta detaljplaneomrade ska for kvarters-
laadittava erillinen tonttijako. omrédet utarbetas en separat tomtindelning.
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TORPPARINMAEN KESKIOSA
35. kaupunginosa Tuomarinkyla, Torpparinmaki
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N @ é ’ y f NGO\ ARESE, - ) Kortteli 35106 tontti 3, kortteli 35108,
4 17@@ Tu3/k i, P SO 0] ol . | RISULANMAK] Ohjeellinen ulkoilutie. Riktgivande friluftsvag. kortteli 35166 tontit 3, 37, 38, 45-47, korttelit 35170, 35171,
Q0 A S 227 \7‘> : -72:% 2>\ N \ kortteli 35173 tontit 2-5, 8-12, 16-23,
0 B(?&Z? R ) 4) N A — _. __ Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. For underjordisk ledning reserverad del av om- kortteli 35174 tontit 1-b, 9, 11, 12, 14-22,
" A ' . > ® 4 . v — rade. kortteli 35175, kortteli 35176 tontit 3, 4, 6, 9, 12, 26-39, 42-47,
¢ / L, . - / v - S ET ) _| Yhdyskuntateknisté huoltoa varten varattu alu- Fér samhallsteknisk service reserverad del av korttel! 35177 tf)nt”: 1,4-6,8,9,12,13, 17, 20-30, 32-39,
r665-M601 ] ¢ - [ L. .__1 eenosa. omréde. korttelit 35182 ja 35183.
1:665 - : : < 3 Katu-, puisto- ja erityisalueet
' : / —FF Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa Del av gatuomrédes gréns, dar in- och utfart &r Asemakaavan muutos 1:1000
V&o\;\ 2 - : [ - jarjestaa ajoneuvoliittymaa. forbjuden. (Muodostuu uusi kortteli 35172)
\\\ \\ Q
N\ N\ T \W \] 1 ' o H i g N -—T—-— Kaupunkikuvallisesti ja historiallisesti arvokas Stadsbildsmassigt och historiskt vardefull TORPARBACKENS MELLERSTA DEL
: o — = - . ' ) . ‘ |__ Er_-z_l_i rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eika siina byggnad. Byggnaden far inte rivas och dér far 35 stadsdelen Domarby, Torparbacken
. L : == 7 - UOMARIN A _ o 74 _ - ) ) saa tehda sellaisia korjaus-, lisdrakentamis- inte heller utféras séddana reparations-, '
Homarmkylarpolku L . a S KYLA_NP_OLK_U . l&@MRB'Y@TL@NI ['_[ UW ' \ \\ DQ tai muutostoita, jotka heikentavat rakennuksen tillbyggnads- eller andringsarbeten, som Kvarteret 35106 tomten 3, kvarteret 35108,
TUOM YLANPOLKU . ' / T i AR ETEe e St kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa tai forsvagar byggnadens stadsbildsmassiga eller kvarteret 35166 tomterna 3, 37, 38, 45-47, kvarteren 35170, 35171,

35E8 MARBYSTIG

muuttavat rakennuksen ominaispiirteita. historiska varde eller férédndrar byggnadens

arkitektoniska sardrag.

kvarteret 35173 tomterna 2-5, 8-12, 16-23,
kvarteret 35174 tomterna 1-5, 9, 11, 12, 14-22,

Korjaamisen lahtékohtana tulee olla rakennuk- Bevarande av byggnadens ursprungliga eller

sen alkuperaisten tai niihin verrattavien raken-
teiden ja rakennusosien, julkisivujen, vesikaton,
ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja varein sailyttdminen.

med dem jamfdérbara konstruktioner,
byggnadsdelar, fasader, vattentak, fénster,
ytterdérrar samt till dessa hérande detaljer,
material och farger ska utgéra utgadngspunkten

kvarteret 35175, kvarteret 35176 tomterna 3, 4, 6, 9, 12, 26-39, 42-47,
kvarteret 35175, kvarteret 35176 tomterna 3, 4, 6, 9, 12, 26-39,

kvarteret 356182 och 35183.
Gatu-, park- och specialomraden

[ EHAASTEMIEHENTIE

for reparationsarbeten.

Detaljplaneandring 1:1000

19 Haasfemiehentie .
b Mikali alkuperaisia rakennusosia joudutaan Ifall ursprungliga byggnadsdelar av tvingande (Det nya kvarteret 35172 bildas)
pakottavista syistd uusimaan, tulee se tehda skal maste férnyas, ska det ske i enlighet med

alkuperéistoteutuksen mukaisesti.

det ursprungliga utférandet.
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HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO

> N Y, . P . -\ 4 HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
Tieokeqs 1. _ > : < // _ A . 0 / X Suojeltava puu. Trad som bevaras. 1 2093
. _ T KSLK 13.12.2011 PIIRUSTUS
ar 4 / STPLN RITNING
Helsingin kaupungin kiinteistdviraston kaupunkimittausosasto @ o @I PUIStoma.l.nen alueen Osa.' JO”a pUU'F la F.)en_ Park“gt del av Omréde' dar trad OCh. bu.Sk.ar NAHTQVANA 2/.1-27.2.2012 PAIVELS 13.12.2011
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmatningsavdelning I_ ] ) I saat on Sallytettava ja hoidettava elinvoi- ska bevaras och vardas Sé, att de forblir livs- TILL PASEENDE 25.9.9012 KSLK DATUM PAIVI SARMAJA
0 . . . P 11000 maisina ja tarvittaessa uudistettava siten, kraftiga och vid behov fornyas s8, att deras be- ;f';;;j;u i Lﬁgy:;DAV
T ——————— - . o AT i
ET:n‘k’kEﬁf“gi'q";};li@mﬁaili?n'}o;”Z?L‘EL" iokala Koordinatsystem etta niiden merkitys ymparistolle sailyy. tydelse for miljon bibehalls. PIRTANYT _ MARKETTA TAKAMAKI
orkeusjarjestelma: RITAD AV
Hojdsystem: NN "
| Hoidsystem: NN_ ) . . HYVAKSYTTY kvsto 7.11.2012
87" TS5 3 | aniaging 10/201 Alueelle on rakennettava melusuojaus. P& omradet ska byggas skyddsvall. SODKAND STGE
g Pohjakartta tayttda asefuksen n:o 1284/1999 vaafimukset P . . Y . T u
H7 P2, 3 |Baskarian fyler foreskifiema iferordningen ne 1284/1999 PP Merkinta osoittaa suojauksen likimaaraisen Beteckningen anger dess ungefarliga lage TULLUT VOIMAAN 21.12.2012
T kvl sijainnin ja lukuarvo sen korkeuden. och talet dess hdjd. Skyddsvallen ska byggas TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO OLAVI VELTHEIM
mo/n 24.10.2011 uomarinkyla Melusuojaus on toteutettava s8, att kulturhistoriskt varde iakttags. STADSPLANECHEF
501 dplins /diping gl = 2 kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottaen.
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