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Kohde
Pihkatie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Pihka-
tieta valilla Neulastie — Kaarnatie ja se on esitetty piirustuksessa nro 31757/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12690 mukainen.
Lahtokohdat

Pihkatie on nykyinen katu, jonka pohjois-/lansipuolella sijaitsee nykyinen Pihkapuis-
to seka opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Kadun
etelapuolelle sijoittuu nykyinen opetus- ja tutkimustoimintarakennusten korttelialue
ja kadun lansipuolelle rakentuu uusi Pihkatien asuinkerrostalojen korttelialue, uusi
Sydanpuunpuisto seka uusi autopaikkojen korttelialue.

Pihkatien parantamisen tavoitteena on jalankulun turvallisuuden parantaminen seka
huonokuntoisten paallysteiden ja kadun rakennekerrosten kunnostaminen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat, kevyessa liikenteessa on myos
kulkua ja kadun ylitysta laheiselle Pihkapuiston alakoululle. Nykyinen linja-
autoliikenne poistuu Pihkatielta.

Liikenteellinen ratkaisu

Pihkatie on asuin- ja opetusalueen nykyinen tonttikatu, johon liittyvat nykyiset kadut
Neulastie ja Kaarnatie seka uusi jalankululle ja pyorailylle varattu Kevatpuunkuja
seka uuden Sydanpuunpuiston puistokaytava.

Pihkatien katualueen leveys on 10,50 metria. Ajoradan leveys on 6,40 metria. Ajo-
radan lansi-/etelareunassa on 2,50 metria levea jalkakaytava ja 0,70 metria levea
reuna-alue. Pihkatien ja Neulastien liittyman etelapuolelle rakennetaan 2,00 metria
levea pysakointikaista kadun lansireunaan. Kadun ita-/pohjoisreunassa on 0,90
metria levea reuna-alue. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun
laatiman liikennesuunnitelman 7137 mukainen.

Pyoraily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejarjestelyna. Kahden suojatien kohdalle
on suunniteltu kavennukset ajoradalle liikenneturvallisuutta parantamaan ja ajono-
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peuksia hillitsemaan. Nykyinen linja-autoliikenne poistuu Pihkatieltd, joka mahdollis-
taa pysakaointipaikkojen sijoittamisen kadun varteen.

Revisio A 29.9.2023: N&htévilla olon jélkeen suunnitelmaan on muutettu Pihkapuis-
tossa olevan polun reittid Syddnpuunpuiston itdpuolella. Polun vierelle on lisétty
ojapainanne. Sydéanpuunpuiston ja Pihkapuiston Vélillé olevan suojatien sijaintia on
muutettu.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytavat, seka pysakdintipaikat paallystetaan asfaltilla. Ajoradan lan-
si-/etelareunan reuna-alueen materiaali yhteensovitetaan myohemmin viereisten
tonttien kanssa. Ajoratakavennusten valilla kadun pohjoispuolen reuna-alue kive-
taan osalla matkaa koulun saattoliikenteen vuoksi harmaalla betonikivella, muutoin
reuna-alueet nurmetetaan. Ajoratakavennuksien erotuskaistat kivetaan harmaalla
noppakivella. Pihkatien pohjoisosassa Pihkapuistoon johtava jalankulku-/pyoraily-
yhteys paallystetaan kivituhkalla. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Revisio A 29.9.2023: Né&htéavilla olon jalkeen suunnitelmaan on muutettu Sydéan-
puunpuiston ja Pihkapuiston vélisen suojatien itdpuolella reunakaistalle betoniki-
veys nurmen tilalle. Suunnitelmaan on lisétty reunapaalut ajoradan kavennusten
kohdille.

Pihkatie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan jalkakaytavan vierei-
selle reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Pihkatien tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista tasausta. Pihkatie liittyy
molemmista paistaan nykyisten, myoskin parannettavien katujen tasauksiin.

Pihkatie kuivatetaan nykyisilla hulevesiviemareilla, jotka liittyvat pohjoispaassa Neu-
lastien ja etelapaassa Kaarnatien nykyisiin hulevesiviemareihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Pihkatien vedet virtaavat pohjoispaassa Neulastielle
ja etelapaassa Kaarnatien kautta Jalsitien ja Taitajanpolun kautta edelleen Naapu-
ripellontielle.

Esteettomyys

Pihkatien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Linja-autoliikenteen poistumisen myo6ta Pihkatien yllapitoluokka muuttuu valilla Neu-
lastie — Kaarnatie luokasta Il luokkaan IlI.





