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Kohde
Kevatpuunkuja sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
koko Kevatpuunkujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 31762/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12690 mukainen.
Lahtokohdat

Kevatpuunkuja on uusi jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla on huoltoajo
sallittu Naapuripellontien puoleisessa paassa. Kevatpuunkujan pohjois- ja etelapuo-
lille rakentuu uudet asuinkerrostalojen korttelialueet. Kevatpuunkujan pohjoispuolel-
le rakentuu lisdksi Sydanpuunpuisto ja etelapuolelle Kesapuunaukio. Kevatpuunku-
jan lansipaassa sijaitsee Naapuripellonpuisto. Katu sijoittuu purettavien asuin- ja
opetusrakennusten alueelle.

Kevatpuunkujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen Pihkatien alueella.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat, jalankulku- ja polkupyoraliiken-
teessa on myos kulkua laheisille kouluille.

Liikenteellinen ratkaisu

Kevatpuunkuja on asuinalueen jalankulku- ja polkupyoraliikenteen katu, johon liitty-
vat nykyiset kadut Naapuripellontie seka Pihkatie. Lisaksi Kevatpuunkujalta on yh-
teydet Sydanpuunpuistoon seka Kesapuunaukiolle. Kevatpuunkujan, Sydanpuun-

puiston ja Kesapuunaukion risteysalue on aukiomainen.

Kevatpuunkujan katualueen leveys vaihtelee 6,00-11,50 metrin valilla. Yhdistetyn
jalkakaytavan ja pyoratien leveys vaihtelee noin 3,50-5,30 metrin valilla. Kevat-
puunkujan etelareunalla on valilla Naapuripellontie — Sydanpuunpuisto 1,00 metria
levea reuna-alue ja pohjoisreunalla 4,90—6,85 metria levea istutuskais-
ta/oleskelualue. Kevatpuunkujalla on valilla Sydanpuunpuisto — Pihkatie molemmin
puolin 1,25 metria leveat reuna-alueet. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katu-
suunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunnitelman 7137 mukainen.

Kevatpuunkujalla pyoraily tapahtuu yhdistetylla jalankulku- ja polkupyoravaylalla.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata
luonnonkivea. Erotuskaistat, aukiot ja kivetyt oleskelualueet kivetaan ruskealla be-
tonikivella. Hulevesikouru on betonikivea.

Istutuskaistoille istutetaan uusia lehtipuita, lehtipensaita seka perennoja. Puiden al-
le sijoitetaan maakivia. Oleskelupaikoille tulee 3 kpl uusia penkkeja.

Revisio A 29.9.2023: N&htévilla olon jalkeen suunnitelmaan on lisétty 1 kpl uusi is-
tutettava puu seké jasennelty suunniteltujen puiden sijainteja uudelleen.

Valaistus
Kevatpuunkuja valaistaan uusilla ripustusvalaisimilla, jotka sijoittuvat uusien raken-
nusten valiin.

Tasaus ja kuivatus
Kevatpuunkujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Kadun itdpaassa katu nousee nykytilanteesta enimmillaan noin 1,40 metria nykyi-
sen maanpinnan ylapuolelle. Kevatpuunkuja liittyy molemmista paistaan saneerat-
tavien nykyisten katujen tasauksiin.

Kevatpuunkuja kuivatetaan tasauksen ja Kevatpuunkujan pohjoisosaan rakennetta-
van hulevesipainanteen avulla. Vedet johdetaan Sydanpuunpuistosta Naapuripel-
lontielle rakennettavaan hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kevatpuunkujan vedet virtaavat viheraluetta pitkin
kohti Sydanpuunpuistoa.

Esteettomyys
Kevatpuunkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka
Kevatpuunkuja kuuluu yllapitoluokkaan lII.





