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Jalsitie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee koko
Jalsitieta ja se on esitetty piirustuksessa nro 31759/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12690 mukainen.

Lahtokohdat

Jalsitie on nykyinen katu, jonka itdpaassa sijaitsevat kadun molemmin puolin ope-
tus- ja tutkimustoimintarakennusten korttelialueet (lannessa nykyinen, idassa uusi).
Katu rajautuu myos uuteen autopaikkojen korttelialueeseen, uuteen ja nykyiseen
asuinkerrostalojen korttelialueeseen seka nykyiseen yleiseen pysakointialueeseen.
Kadun pohjoispaahan on kaavoitettu yhdyskaytava opetus- ja tutkimustoimintara-
kennusten valille.

Jalsitien parantamisen tavoitteena on jalankulun edellytysten ja turvallisuuden pa-
rantaminen seka kadun huonokuntoisten paallysteiden kunnostaminen ja uusien
korttelialueiden sijaintien huomioon ottaminen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat ja koulujen kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Jalsitie on asuin- ja opetusalueen nykyinen tonttikatu, johon liittyvat nykyiset kadut
Kartanonmetsantie, Taitajanpolku seka Kaarnatie. Jalsitien ja Taitajanpolun risteyk-
seen liittyy uusi rakentuva katuaukio, Kesapuunaukio.

Jalsitien katualueen leveys valilla Kartanonmetsantie — Taitajanpolku on 12,50 met-
ria ja valilla Taitajanpolku — Kaarnatie 16,35 metria. Ajoradan leveys on 6,00 metria.
Kadun itapuolen jalkakaytava on 2,50 metria levea ja lansipuolen jalkakaytavan le-
veys vaihtelee 2,50-3,50 metrin valilla. Taitajanpolun risteyksen pohjoispuolella on
2,00 metria levea ajoratapysakoainti kadun lansipuolella. Reuna-alueiden leveydet
vaihtelevat 0,50—1,10 metrin valilla. Valilla Taitajanpolku — Kaarnatie kadun itapuo-
lella on 2,50 metria levea erotuskaista. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katu-
suunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 7137 mukainen.
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Pyoraily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejarjestelyna. Liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi ja liikenteen rauhoittamiseksi Jalsitien ja Kartanonmetsantien seka
Jalsitien ja Kaarnatien risteykset rakennetaan korotettuina.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Reuna-alueet kivetaan harmaalla
betonikivella tai kenttakiveyksella. Kadun lansipuolen erotuskaista kivetaan har-
maalla betonikivella. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea. Korotettujen liittymien
korotettu osa on asfalttia.

Kadun itapuolella on nykyisia lehtipuita, puurivia tdydennetaan yhden puun istutta-
misella. Rakennettavien jalkakaytavien ja tonttiliittymien vuoksi joudutaan poista-
maan nelja nykyistd puuta. Kadun itapuolen puiden alle kylvetaan niittya. Valilla
Kartanonmetsantie — Taitajanpolku kadun lansipuolella on nykyisia puita, joiden alle
istutetaan nurmikkoa.

Revisio A 29.9.2023: Né&htévillé olon jélkeen Jélsitien ja Kaarnatien risteyksen lén-
sipuolella on muutettu jalkakéytavélle pééllysteeksi betonikiveystd noin 15 m mat-
kalle.

Jalsitie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan jalkakaytavan viereisel-
le reuna-alueelle tai erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Jalsitien tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista tasausta. Jalsitie liittyy
molemmista paistaan nykyisten, myoskin parannettavien katujen tasauksiin.

Jalsitie kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla, joka jatkuu Taitajanpolulle ja liittyy
Naapuripellontien runkoviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Jalsitien vedet virtaavat Taitajanpolulle ja edelleen
Naapuripellontielle.

Esteettomyys

Jalsitien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Jalsitie kuuluu yllapitoluokkaan lll.





