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likkd
Kaupunkiymparistolautakunta | pvm:

Kohde

Taitajanpolku sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
koko Taitajanpolkua ja se on esitetty piirustuksessa nro 31763/1.

Katusuunnitelma on paaosin voimassa olevan asemakaavan nro 8520 mukainen.
Katusuunnitelma poikkeaa asemakaavasta Taitajanpolun itapaassa, johon on ase-
makaavassa osoitettu puurivi. Kadun alla olevan kunnallistekniikan vuoksi kysei-
seen kohtaan on perusteltua istuttaa puiden sijaan pensaita. Kadulla on myds ny-
kyisin kyseisessa kohdassa puiden sijaan pensaita.

Lahtokohdat

Taitajanpolku on nykyinen yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla
on huoltoajo sallittu valilla Naapuripellontie — Toiskanpolku. Taitajanpolun pohjois-
puolella sijaitsee Taitajanpolun puistokaista, nykyinen asuinkerrostalojen kortteli-
alue seka nykyinen autopaikkojen korttelialue. Taitajanpolun etelapuolella sijaitse-
vat nykyiset asuinkerrostalojen korttelialueet.

Taitajanpolun parantamisen tavoitteena on jalankulun ja pyorailyn edellytysten ja
turvallisuuden parantaminen seka huonokuntoisten paallysteiden ja istutusten kun-
nostaminen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat, jalankulku- ja polkupyoraliiken-
teessa on myos lapikulkua. Lisaksi Taitajanpolun itapaassa on kulkua Taitajanpolun
pohjoispuolella olevalle pysakointialueelle.

Liikenteellinen ratkaisu

Taitajanpolku on asuinalueen jalankulku- ja polkupyoraliikenteen katu, johon liittyvat
nykyiset kadut Naapuripellontie, Toiskanpolku seka Jalsitie. Taitajanpolulta on yh-
teys Taitajanpolun puistokaistan puistokaytavalle seka laheisten asuinkortteleiden
rakennuksiin.

Taitajanpolun katualueen leveys vaihtelee valilla 6,00—13,00 metria. Jalsitielta LPA-
tontille johtava yhteys on 4,50 metria levea, muutoin yhdistetty jalkakaytava ja pyo-
ratie on 3,50 metria levea. Reuna-alueiden leveydet vaihtelevat. LPA-tontille Jalsi-
tieltd suunniteltu ratkaisu on liikkenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikenne-
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suunnitelman 7137 mukainen, muutoin suunnitelma noudattaa Taitajanpolun nykyti-
lannetta.

Taitajanpolulla pyoraily tapahtuu yhdistetylla jalankulku- ja polkupyoravaylalla. Tai-
tajanpolun seka Toiskanpolun risteyksessa on keskikoroke jasentamassa risteys-
aluetta.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata
luonnonkivea. Taitajanpolun ja Toiskanpolun risteyksessa oleva koroke kivetaan
seka harmaalla noppakivella etta kenttakiveyksella.

Taitajanpolun eteldpuoleinen reuna-alue nurmetetaan. Taitajanpolun pohjoispuolel-
le istutetaan nurmikkoa seka lehtipensaita. LPA-tontin itapuolelle istutetaan isompia
yksittaispensaita reuna-alueelle.

Taitajanpolku valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan etelapuoleiselle
reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Taitajanpolun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Taita-
janpolku liittyy molemmista paistaan saneerattavien katujen tasaukseen.

Taitajanpolku kuivatetaan uudella hulevesipainanteella, josta vedet johdetaan ny-
kyisen hulevesiviemarin kautta Naapuripellontien nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Taitajanpolun vedet virtaavat sen pohjoispuolista hu-
levesipainannetta pitkin kohti Naapuripellontieta ja kertyvat Taitajanpolun puistoon.

Esteettomyys

Taitajanpolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Taitajanpolku kuuluu yllapitoluokkaan lII.





