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Kohteiden nimet: KARTANONMETSANTIE nro:t: 31760/1
valilla Toiskanpuisto — Kaarna-
tie

Selostuksen laati: Juha Vaisanen pvm: 14.2.2023
tiimipaallikkd

Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 14.2.2023
likenne- ja katusuunnittelupaal-
likkd
Kaupunkiymparistolautakunta | pvm:

Kohde
Kartanonmetsantie sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Kartanonmetsantieta valilla Toiskanpuisto — Kaarnatie ja se on esitetty pii-
rustuksessa nro 31760/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavojen nro 8520, 8950 ja 12690
mukainen.

Lahtokohdat

Kartanonmetsantie on nykyinen katu, jonka etelapuolella sijaitsee nykyinen Tois-
kanpuisto ja lansipuolella asuinkerrostalojen korttelialue. Kadun pohjoispuolelle ra-
kentuu seka uusi asuinkerrostalojen korttelialue etta uusi opetus- ja tutkimustoimin-
tarakennusten korttelialue. Kartanonmetsantien etelapuolella sijaitsee nykyinen
Kartanometsan alue.

Kartanonmetsantien parantamisen tavoitteena on jalankulun ja pyorailyn edellytys-
ten ja turvallisuuden parantaminen seka kadun huonokuntoisten paallysteiden kun-
nostaminen ja uusien korttelialueiden sijaintien huomioon ottaminen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat ja koulujen kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kartanonmetsantie on asuin- ja opetusalueen nykyinen tonttikatu, johon liittyvat ny-
kyiset kadut Jalsitie ja Kaarnatie seka Kartanonmetsan alue.

Kartanonmetsantien katualueen leveys on 12,00—14,00 metria. Ajoradan leveys
vaihtelee 6,00—7,35 metrin valilla. Valilla Toiskanpuisto — Jalsitie ajoradan pohjois-
puolella on 1,90 metria levea erotuskaista, 2,50 metria levea jalkakaytava seka
reuna-alue, jonka leveys vaihtelee 0,15-1,10 metrin valilla. Valilla Jalsitie — Kaarna-
tie ajoradan pohjoispuolella on 3,00 metria levea erotuskaista, 2,75 metria levea
jalkakaytava seka 0,70 metria levea reuna-alue. Valille Jalsitie — Kaarnatie rakenne-
taan 2,00 metria leveat pysakdintikaistat Kartanonmetsantielle, korttelin 33236 ton-
tin 7 kohdalla ajoradan lansipuolelle ja tontin 6 kohdalla ajoradan itdpuolelle. Suun-
niteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunnitel-
man 7137 mukainen.
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Pyoraily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejarjestelyna. Kartanonmetsantien lansi-
paassa pyoraily jatkuu Toiskanpuiston puistokaytavilla. Liikenneturvallisuuden pa-
rantamiseksi ja liikenteen rauhoittamiseksi Kartanonmetsantien seka Jalsitien ris-
teysalue rakennetaan korotettuna ja muusta ajoradasta kapeampana. Nykyinen lin-
ja-autoliikenne poistuu Kartanonmetsantielta, joka mahdollistaa erotuskaistan ra-
kentamisen nykyista laajempana seka pysakointipaikkojen sijoittamisen kadun var-
teen valille Jalsitie — Kaarnatie.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Suojateiden viereiset erotuskaistat
kivetaan harmaalla betonikivella. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea. Korotetun
liittyman korotusosa on asfalttia.

Valilla Toiskanpuisto — Jalsitie erotuskaistalla on nykyisia lehtipuita, joiden alle istu-
tetaan pensaita. Valilla Jalsitie — Kaarnatie korvataan 14 nykyista puuta 16:lla uu-
della lehtipuulla, mika luo kadulle yhtendisemman kaupunkikuvallisen ilmeen. Uu-
sien puiden alle istutetaan lehtipensaita. Lisaksi erotuskaistan leveytta suurenne-
taan 3,00 metriin valilla Jalsitie — Kaarnatie, joka mahdollistaa uusille puille parem-
mat kasvuolosuhteet. Pysakodintipaikkojen kohdille rakennetaan erotuskaistoille
harmaalla betoni- seka nurmikivellad rajattuja alueita kulkua helpottamaan. Korttelin
33266 kohdalla reuna-alue nurmetetaan. Kartanonmetsantien etelapuolelta poistu-
van linja-autopysakin kohta maisemoidaan niittyverhouksella, lisdksi kohtaan teh-
daan kuorikatteella paallystetty polku metsapolun kohdalle.

Kartanonmetsantie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan ajoradan
pohjoispuolelle erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Kartanometsantien tasaus noudattaa paapiirteissaan kadun nykyista tasausta. Kar-
tanometsantien liittyy molemmista paistaan nykyiseen kadun tasaukseen.

Kartanometsantie kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla, joka liittyy Jalsitien ja
edelleen Taitajanpolun hulevesiviemarin kautta Naapuripellontien nykyiseen hule-
vesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kartanometsantien vedet virtaavat Jalsitien kautta
Taitajanpolulle ja sielta edelleen Naapuripellontielle.

Esteettomyys

Kartanonmetsantien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Linja-autoliikenteen poistumisen myota Kartanonmetsantien yllapitoluokka muuttuu
valilla Malminkartanontie — Kaarnatie luokasta Il luokkaan Ill.





