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HJK Pajamäen kenttä
Pukukoppien ja jalkapallokenttien uusiminen
HJK Oy / HSM Oy
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Asemapiirustus A3

4.5.2023

SUUNNITELMIEN KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000
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Pukuhuonekontit: pohjat,
julkisivut ja leikkaus
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SUUNNITELMIEN KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000
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6,9 m2
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Käyt.
1,8 m2

L1
L1

RAKENNETYYPIT:

US1 Pinnoitettu ja sinkitty teräspoimulevy 0,6 mm
 Lämmöneristys PIR 110 mm
 Kipsilevyverhous 9,5 mm
 Pinnoitettu teräspelti 0,6 mm
 U-arvo: 0.20 W/m2K

VS1 Pinnoitettu lastulevy 10 mm
 Kantava puurunko 40 mm
 Pinnoitettu lastulevy 10 mm

YP1 Loiva harjakatto, kaksoissaumattu sinkitty pelti 0,6 mm
 Kantava puurunko + mineraalivilla 140 mm
 Kipsilevyverhous 9,5 mm
 Pinnoitettu teräspelti 0,6 mm
 U-arvo: 0.23 W/m2K

AP1 Muovimatto 2 mm
 Sementoitu lastulevy 22 mm
 Kantava rakenne teräksinen hattuprofiili + mineraalivilla 100 mm
 Ainkitty teräspelti 0,6 mm
 U-arvo: 0.20 W/m2K
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~+4,100

~+6,750
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MATERIAALIT JA VÄRIT:
1.  SEINÄT:  PINNOITETTU TERÄSPOIMULEVY, RAL 7035 LIGHT GREY
2.  RUNKO: MAALATTU KYLMÄVALSSATTU TERÄSPROFIILI, RAL 5010 GENTIAN BLUE
3.  OVI:  PINNOITETTU TERÄSPELTI, RAL 7035 LIGHT GREY
4.  IKKUNAT:  KARMI JA PUITTEET VALKOINEN MUOVI, KIRKAS LASI
5.  JULKISIVUVERHOUS: KAHTEEN KERTAAN HÖYLÄTTY,  PAINEKYLLÄSTETTY (AB-LUOKKA, VÄRITÖN

KYLLÄSTYSÖLJY) JA KUULTOLAKATTU MÄNTYRIMA, 45 x 95 mm, VÄRI TEKNOS T8043
6. KATOS: 10 mm LATTATERÄS JA C-PROFIILI, VÄRI RAL 7035 LIGHT GREY
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Perustus:
Kontit asennetaan kertopuuklossien päälle,
6 kpl / kontti. Klossien koko 150 x 150 x 400 mm
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Perustukset 1:100

Julkisivu etelään 1:100

Julkisivu länteen 1:100 Julkisivu länteen 1:100Leikkaus 1:100 Julkisivu pohjoiseen 1:100
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