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SUUNNITELMIEN KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000
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+4.27 Tukimuurin ulkoreuna

Säilytettävä aita

Varastoparakki
uusi sijainti

Uudet
pukuhuonekontit

Uusi aita h = 2000 mm

Uusi aita h = 2000 mm +
palloverkko  3000 mm

Uusi aita

Uusi aita h =
2000 mm

Uusi lämmönvaihdin

Uusi tonttivesijohto

Uusi jv-viemäri
Nyk. kastelukaivo

Nyk. tarkastuskaivo

Uusi kivikorimuuraus
yp. ~+4.50

Vuokra-alueen raja

Nyk. tarkastuskaivo

Vuokra-alueen raja

Vuokra-alueen raja
Vanha pp:n
reuna

Maanpeitekasvi
(lamohietakirsikka)

Rumpuputken
uusi pää

Rumpuputken
uusi pää

Uusi betoninen reunakivi

Uusi pengerrys

Uusi jalan-
kulkuyhteys

Huoltoportti
leveys n. 6 m

Lumen läjitys

Köynnöskasvi (villiviini)
kivikorin pinnolla

Purettava
valaisinpylväs

Purettava valaisinpylväs

Purettava valaisinpylväs

Purettava valaisinpylväs

Purettava valaisinpylväs

Purettava
valaisinpylväs

Uusi valaisinpylväs

Uusi valaisinpylväs

Uusi valaisinpylväs

Uusi valaisinpylväs
Lehtomaiseen
ympäristöön sopiva
pensasistutus

Siirrettävä
varastoparakki

purettava kontti

purettava kontti

Kaadettava koivu

Purettava aita

Konttien julkisivurimoitus

Konttien julkisivurimoitus

Lumen läjitys

Lumen läjitys

Lehtomaiseen
ympäristöön sopiva
pensasistutus

Hulevesipainanne tai -oja

Istutettava puu (esim.koivu)

UUSI TEKONURMIKENTTÄ 59 x 100

kivituhka

kivituhka
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Pajamäenkenttä

1.

2.

3.

RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT

1. Nykyinen ylipainehalli   30 360 m2

2. Uudet pukuhuonekontit 2 kpl   yht. 36 m2

 - julkisivu: sinkitty ja pinnoitettu teräspoimulevy, väri RAL 5010 Gentian blue
 - kevyen liikenteen puoleinen  ulkoseinä, ulommat päädyt ja konttien välinen tila verhotaan kahteen kertaan höylätyllä,

kuultolakatulla mäntyrimalla, väri Teknos 8036 Siniharmaa, k-k 100 mm
3. Siirrettävä varastokontti         29 m2

 - nykyinen valkoinen varastokontti siirretään pysäköintialueen vasemmalta laidalta pukuhuonekonttien jatkoksi, ja
pukuhuonekonttien ja varastokontin välinen osuus peitetään kahteen kertaan höylätyllä, kuultolakatulla mäntyrimalla,
väri Teknos 8036 Siniharmaa k-k 150 mm

 - kontin seinät puhdistetaan ja maalataan sävyyn RAL 5010 Gentian blue

AIDAT JA PORTIT

Olemassa oleva aita

Uusi aita

Purettava aita

Konttien julkisvuverhous

ISTUTUKSET

Istutettava pienikokoinen paahdetta ja lumikuormaa kestävä pensas ja/tai maanpeitekasvi, lehtomaiseenkasvistoon sopiva
kasvi

Maanpeitekasvi, maata sitova

Suurikokoisena istutettava puu (esimerkiksi koivu)

MUUT

Hulevesioja tai -painanne

(1/4)

Säilytettävä koivu (2kpl)

Kaadettava koivu (3 kpl)

Tontin lounaiskulmalla, pyörätien kohdalla, viisi isompaa koivua kartoitettu:
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