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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Toimistorakennusten ja ympdristohairigita
aiheuttamattomien teollisuus- ja varasto-
rakennusten karttelialue. Rakennusten
pohjakerrokseen saa sijoittaa liiketiloja
eninfdan 500 k-m2.

Julkisten ldhipalvelurakennusten kort-
teliatue.

Puisto.

2m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttetin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavamddrdysten alaisten alueen-
osien vdlinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamddrdysten alaisten
alueenosien vdlinen raja.

Risti merkinndn paalld osoittaa merkinndn
poistamista.

Korttelin numero.
Tontin numero.

Kadun katuaukion, torin tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreind.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusalalle sallitun enimmadiskerrosalan

ja jossa edellinen luku osoittaa nelidmetreina
rakennusalalle sallitun maanpddllisen enim-
mdiskerrosalan ja jalkimmdinen luku nelid-
mefreind kellarikerroksessa sallitun enimmdis-
kerrosalan, joka kuitenkaan eisaa sisaltad
ty6huoneiksi laskettavaa kerrosalaa.

Roomalainen luku osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Jalankululle ja polkupydrdilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydrdilylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Alueella oleva ajoyhteys maanalaiseen
tunneliin.

Rakennusala.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Istutettava alueen osa.

Tontin tai alueen osa,jolla on kaupunki-
kuvallisesti arvokas sailytettdvd puusto.

Maanalainen tunneli,
Tunnelin kohdalla eikalliota saa louhia
siten, ettd tunnelille aiheutuu haittaa.

Rakennusalan osa, johon saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisdksi auto-
paikkoja rakennuksen katolle kahteen tasoon.

KTY korttelialueilla

-Saa tontin pinta-alasta enintdan 2/3
kdyttdd rakentamiseen.

-Ellei asemakaavassa sji}é erikseen mddratd,
on rakennusten enimmaiskorkeus 23m.

-Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi
saa pihatiloja kattaa ja rakentaa teknisia
tiloja sekd maanalaisia vdesto- ja autosuoja-
tiloja pihakannen alle kahteen tasoon.

-Edelld mainittuja maanalaisia tiloja sekd maan
tason alapuolelle johtavia ajoluiskia saadaan
sijoittaa koko tontin alueelle, jota eiole merkitty
istutettavaksi. Maanalaisten tilojen yldpuolinen
pihataso eikuitenkaan saa ylittda tontin kulma-
pisteiden maaston ylintd korkeusasemaa.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrdde for kontorsbyggnader och
for byggnader for ickemiljgstdrande industri-
och lagerverksamhet. Affdrsutrymmen far
placeras ibyggnadernas bottenvaning
hogst 500 m2vy.

Kvartersomrade for industri- och lager-
byggnader.

Park.

Linje 2m utanfor det planomrade som fast-
stallelsen galler.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrins.
Bestdmmelsegrans.

Riktgivande bestdmmelsegrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn pa gata, 6ppen plats, torg eller park.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie, som fillsammans anger den for
byggnadsytan tillitna maximivaningsytan

och dar det forra talet i kvadratmeter anger
byggnadsytans tilldtna maximivaningsyta
ovanfor markytan och det senare talet i kvadrat-
meter den ikallarvaningen tilldtna maximi-
vaningsytan, som dock inte far innehélla
vaningsytan, som rdcknas som arbetsrum.

Romersk siffra anger storsta lillatna antal
vaningar i byggnader, byggnad eller del dérav.

For gang och cykeltrafik reserverad gata.

For gang och cykeltrafik reserverad gata
dar servicetrafik &r tillaten,

Korforbindelse inom omrddet som leder till
underjordisk tunnel.

Byggnadsyta.

Hogsta hojd for skarningspunkt mellan
fasad och vattentak.

Delav omrdde som bdr planteras.

Del av tomt eller omradde, dir det finns for
stadsbilden vardefulla trdd som bor bevaras.

Underjordisk tunnel.
Ovanpd tunneln far klippan ej springas s&
att avloppstunneln skadas.

Del av byggnasyta, dér far utdver den i
stadsplanen angivna vaningsytan byggas
forvaringsutrymmen for bilar itvd vaningar.

P& KTY kvartersomraden

-Far hogst 2/3 av tomts areal utnyttjas
for byggnadsandamal.

-Savida inte istadsplanen sarskilt bestamts
ar maximihdjden for byggnader 23m.

-Far utdver den istadsplanen angivna vanings-
ylan gardsplaner tickas och tekniska ut-
rymmen samt underjordiska skydds- och fér-

varingsutrymmen fér bilar byggas itva vaningar.

-De ovanndmnda underjordiska utrymmen samt
under gérdsnivan ledande koérramper far forldggas
pa hela tomtens omrdde, utom det omrdde som
bor planteras. Gardsplan ovanfér underjordiskt
utrymme fdr dock inte dverstiga terrdngens
hégsta nivd itomtens hornpunkt.

-Saa rakentaa kaksikellarikerrosta. Kellari-
kerrosten ala- taiyldpuolelle saa sijoittaa
teknisid tiloja ja vaestdnsuojatiloja.

-Rakennuksen etdisyyden naapuritontin rajasta
tulee olla vahintddn puolet sen korkeudesta, ellei
tontin rajaan kiinni rakentamisesta ole erikseen
mddrdtty. Katoksen saa naapurin suostumuksella
rakentaa kiinnitontin rajaan.

-Kullekin tontille saa tehdd enintddn 2 ajoyhteyttad

kadunpuoleisen rajan ensimmdistd 50m kohtija jo-
kaista seuraavaa tayttd 50m kohti yhden ajoyhteyden.

-Tontille saa sijoittaa asuinhuoneistoja vain sitd
henkilokuntaa varten, jonka ldsndolo kiinteiston
hoidon kannalta on valttamatontd. Kutakin asuntoa
kohti on rakenneltava 30m2 suojattua leikki- ja
oleskelutilaa, kuitenkin siten, ettd pihan vadhimmdis-
koko on 50m2.

-Asuntoihin ja niiden pihoille tulee jarjestda tontin
muista toiminnoista ja liikenteestd erillinen
kulkuyhteys.

-Ultakolle saa sijoittaa kerrosalaan laskettavia
tiloja.
Autopaikkojen vahimmaismddrat:

-Asunnot 1 ap/100 k-m2.
-Toimitilat 1ap/100 k-m2
-Julkiseet palvelutilat 1ap/250 k-m2
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-Fér byggas tvd kallarvaningar. Under eller
ovanfor kallarvaningarna far forldggas
tekniska ufrymmen och skyddsutrymmen.

-Sdvida inte istadsplanen sarskilt bestamts om del
av grans intillvilken far byggas, bor avstandet for
byggnad eller del ddrav vara minst halften av den
utnyttjande hdjden. Skyddstak far enligt dmsesidig
dverenskommelse byggas tangerande tomigrans.

-Fér varje tomt far dppnas hdgst 2 korforbindelse
for de forsta 50m av gatusidan och en korfor-
bindelse far faljande fulla 50m.

-Tilltomt far forldggas bostader endast for den
personalvars ndrvaro ar nodvandig for fastighetens
skotsel. For varje bostad bor byggas 30m2 skyddade
lek- och vistelseutrymmen, dock sammanlagt

minst 50m2.

~-Gaférbindelse till bostader och tilllek- och vistelse-

omraden skallordnas avskild frén tomtens andra
verksamheter och trafik.

-Pa vinden far forliggas utrymmen som inberdknas
vaningsytan.

Minimiantal bilplatserna:
-Bostdder 1 bp/100 m2v

-Arbetsutrymmen 1bp/¥00 m2vy
-Offentliga serviceutrymmen 1bp/250 m2vy
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