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RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSTOIMENPIDE
uudisrakennus

RATU

PIIRUSTUSLAJI JUOKS. NO

VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT

SUUNN. ALA PIIRUSTUKSEN NUMERO MUUTOS

ARK

Helsinki POLKU TIEDOSTO

PÄÄSUUNNITTELIJA SUUNNITTELIJA
Kirsi Korhonen, arkkitehti SAFA
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ETRS-GK25
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PYÖRÄPAIKOITUS

- Kaavan vaatima polkupyöräpaikkojen lukumäärä 
asuinrakennuksille on 1 / 30 k-m2, joista 75% on 
sijoitettava rakennuksiin. 

- Vieraspysäköinnille tulee osoittaa 1 pp / 1000 k-m2 
sisäänkäyntien läheisyydestä. 

- Myymälöille ja ravintoloille suunintellaan vähintään 
  1 pp / 40 k-m2
- Hankkeen polkupyöräpaikkalaskelma:

- Kaavan vaatima pyöräpaikkamäärä hankkeen 
asuinrakennuksille on 4774,5 / 30 = 159,2 > 160 pp.
- Ulkoiluvälinevarastoihin sijoitettavien pyöräpaikkojen 
vähimmäismäärä on 160 x 0,75 = 120 pp.
- Vieraspysäköinnin pyöräpaikkamäärä hankkeessa on 
4774,5 / 1000 = 4,8 > 5 pp.
- Kaavan vaatima pyöräpaikkamäärä liiketilalle on

200 / 40 = 5 pp
- Yhteensä tarvitaan 170 pp.

- Suunnitellut pyöräpaikat:
- Sisällä ulkoiluvälinevarastossa 122 pp.
- Ulkona nimeämättömiä pyöräpaikkoja 108 pp, joista 
Heka Jätkäsaari Melkinlaituri 4:lle on varattu 48 pp.
- Pyöräpaikkoja yhteensä 170 pp.

AUTOPAIKKALASKELMA

Autopaikkojen asemakaavan mukaiset vähimmäismäärät:
- kaavan mukainen autopaikkamäärä on asuinkerrostaloille 
1/135 k-m2.
- ARA-vuokra-asuntoja koskeva autopaikkavähennys 20%.
- autopaikkojen nimeämättömyyden perusteella niiden 
määrää voidaan vähentää 15%, kun paikkoja toteutetaan yli 
200.
- Ravintolaa varten enintään 1 ap / 90,0 k-m2 

20083/1 
Heka Jätkäsaari Melkinlaituri 4 asuinkerrosala 4 774,5 k-m2
Liiketilan kerrosala 200 k-m2

Asunnot:
4 774,5 : 135 - 0,15*(4 774,5 : 135) - 0,2*(4 774,5 : 135) 
= 22,99 > 23 ap, joista LE-paikkoja 1 kpl

Liiketila: 
Toteutetaan 1 ap.

Autopaikat sijoitetaan korttelin 20077 yhteiskäyttöiseen 
pysäköintilaitokseen.

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Liiketilan suojaustaso on 1. 

Palokuormat:
Asunnot alle 600 MJ/m2

Irtaimistovarastot 600-1200 MJ/m2

Ulkoiluvälinevarastot alle 600 MJ/m2

Kokoontumistilat alle 600 MJ/m2

Tekniset tilat alle 600 MJ/m2

Imujätehuone alle 600 MJ/m2

Ravintolan jätehuone 600-1200 MJ/m2

Asuntojen savunpoisto käsin avattavien ovien ja ikkunoiden 
kautta.
Porrashuoneiden ja iv-konehuoneiden savunpoisto 
etäavattavien savunpoistoikkunoiden kautta, sijainti 
porrashuoneen ylimmässä kerroksessa. Koko > 1 m2. 
Julkisivuille rajoittuvien ensimmäisen kerroksen yhteis-  ja 
varastotilojen savunpoisto  käsin avattavien ovien, 
luukkujen tai ikkunoiden kautta.
Rungon sisään sijoittuvien irtaimistovarastojen savunpoisto 
järjestetään vesikatolle johdettavien savunpoistokuilujen 
kautta.
Kellarikerroksen irtaimistovarastojen savunpoisto 
maanpinnalta käsin avattavan sp-luukun kautta.

Asunnot varustetaan sähköverkkoon kytketyillä 
palovaroittimilla. 

Asuntojen varatiet:
- Asunnot, joilla on parveke Melkinlaiturille sekä 
Atlantinkadun pohjoisempi parvekelinja: pelastus 
parvekkeelta palokunnan tikasautojen avulla
- Asunnot, joilla on parveke sisäpihalle sekä Atlantinkadun 
eteläisempi parvekelinja: pelastautuminen omatoimisesti 
varatieluukkujen kautta.

Kohteesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.

RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSOIKEUS JA 
LAAJUUSTIEDOT

Asemakaavan sallima rakennusoikeus: 4500 k-m2, josta 
200 k-m2 liiketilaa.

Käytetty rakennusoikeus:
1. kerros: 501,7  k-m2 (200 k-m2 liiketilaa)
2. kerros: 820,9  k-m2

3-5. kerros: 816,0  k-m2 (x3)
6. kerros: 636,5  k-m2

7. kerros: 346,3  k-m2

8. kerros: 221,0  k-m2                                                   
yhteensä: 4974,5  k-m2 

Hankkeesta on laadittu erillinen kerrosalakaavio, 
ks. liitepiirustus 1.

RAKENNUSPAIKKAAN KOHDISTUVAT RASITTEET

- Tonteilla 1 ja 4 kulkuoikeudet yhteispihalla, 
käyttöoikeudet pihatoiminoille, 
polkupyöräpysäköinti yhteispihalla. 

- Yhdyskuntatekniset johdot, putket ja viemärit.
- Pintavesien ohjaaminen tontilta toiselle 

yhteispihalla
- Putkikeräysjärjestelmän keräyspisteiden, sijainti 

tontilla 4 > tontilla 1 käyttö ja kulkuoikeus.
- Palomuurin rakentamatta jättäminen tonttien 1 ja 4 

rajalla.
- Seinärasite, perustusrasite ja sietorasite 

kiinteistöjen rajalla.
- Tontin 4 A-porrashuoneen iv-konehuoneen eristeet 

ja julkisivuverhous ulottuvat tontin 1 vesikaton 
päälle 315 mm tonttien rajalla koko rakennuksen 
rungon syvyydeltä. 

JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISTAPA

Kortteli 20083 liitetään Jätkäsaaren Röörin (Jätkäsaaren 
jätteen putkikeräys Oy) ylläpitämään 
putkikeräysjärjestelmään. Putkikeräysjärjestelmän 
keräyspisteet sijaitsevat sisäpihalla. Tontilla 1 on 
yhteisjärjestelysopimuksen nojalla käyttöoikeus tontille 4 
sijoittuviin keräyspisteisiin.

Korttelin 20083 tontille 4 sijoitetaan lisäksi Jätkäsaaren 
asukkaiden yhteiskäytössä oleva lajitteluhuone, joka on 
tarkoitettu normaalista asumisesta syntyvälle jätteelle, joka 
ei sovi jäteputkiin. Lajitteluhuoneen jätteenkeräys 
järjestetään jäteautoilla Naurunkadun kautta.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennus varustetaan lämmöntalteenotolla varustetulla 
koneellisella ilmanvaihdolla.
Asunnot liitetään keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään (iv-
konehuone).
Rakenus liitetään kunnalliseen vesi-, viemäri- ja 
kaukolämpöverkkoon.
Asunnoissa on vesikiertoinen patterilämmitys.

Alin viemäröity taso +3,80
Jätevesiviemärin padotuskorkeus +3,75
Hulevesiviemärin padotuskorkeus +5,29

HULEVESIJÄRJESTELYT

Pihan hulevedet ohjataan sadevesikaivoihin ja viivytetään 
sadepuutarhoissa. Kattovedet ohjataan suoraan kaupungin 
hulevesiverkostoon.

Hankkeesta on laadittu erillinen hulevesisuunnitelma.

Pihan tarkemmat korkeusasemat, istutukset, pihavarusteet 
ja hulevesien ohjaaminen sadevesikaivoihin kallistuksin: ks. 
erillinen pihasuunnitelma.

MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET

Korttelista 20083 on laadittu erillinen ympäristömeluselvitys 
ja ulkovaipan ääneneristävyysselvitys.

Meluselvitysten yhteenveto:

- Piha-alueiden keskiäänitasot ovat päivällä alle 50 dB 
(ohjearvo 55 dB) ja yöllä alle 45 dB (ohjearvo 50 dB). 
- Ulkovaipan ääneneristävyys on mitoitettu 
kaavamääräysten mukaisesti sekä liikenne- että laivamelua 
vastaan.
- Matalia ulokeparvekkeita ei ole suojattu melulta, mutta 
niiden taustalla olevat viherhuoneet on suojattu melulta.
- Atlantinkadun raitiolinjalle ei ole toteutettu 
runkomelueristystä Melkinlaiturin kääntöyhteyttä lukuun 
ottamatta. Tärinän ja runkomelun vaimennus huomioidaan 
Atlantikadun suuntaisen rakennusmassan perustusten 
ympärillä verhoilemalla seinät lämmöneristelevyillä.

VÄESTÖNSUOJALASKELMA VSS S1

Väestönsuoja on tarkoitettu Heka Melkinlaituri 4:n (20083/1) 
asukkaille.

Tontti 20083/1

Heka Melkinlaituri 4:n rakennusoikeudellisen kerrosalan 
tuottama suojatilatarve:
-asunnot ja liiketila 4974,5 x 0,02 = 99,49 m2

Laskennallinen henkilömäärä 
99,49 : 0,75 = 132,65... = 133 henkilöä
Suojatilan vähimmäismäärä henkilömäärän perusteella 
133 henkilöä x 0,75 m2 = 99,75 m2

Tontin 1 väestönsuojalaskelma:
varsinainen suojatila        100,0 m2
iv-laitteisto 3x1,5 m2        4,5 m2
sulkuteltta                         2,5 m2

yhteensä 107,0 m2

Tontin 1 väestönsuojassa suojatilaa 100,0 m2, kun 
laskennallinen tarve on 99,75 m2

VAPAA-AJAN TILAT

Asemakaava edellyttää tontille rakennettavaksi vapaa-
ajantiloja, joiden ala vastaa 1,5% tontin kerrosalasta. Lisäksi 
on rakennettava vähintään yksi talopesula.

Kaavan edellytys vapaa-ajan tilojen pinta-alalle: 
4775,5 x 0,015 = 71,633 m2

A-portaan kerhotilan pinta-ala on 62,5 m2, pinta-ala-
alitukselle alitukselle haetaan poikkeamaa.

Talopesula sijaitsee A-porrashuoneen 1. kerroksessa 
Atlantinkadun varrella.

ASUINHUONEIDEN LÄMPÖOLOSUHTEET

- Ikkunoiden lasiosien lämmönläpäisykertoimet (g-arvot) 
suunnitellaan kesäajan lämpötilaolosuhdetarkastelun 
mukaisesti siten, että asuinhuoneiden lämpötilat toteuttavat 
Sisäilmastoluokituksen 2018  mukaiset vaatimukset 
operatiiviselle lämpötilalle ja hiilidioksiditasoille.
- Asuntojen kaikkien ikkunoiden ja parvekeovien lasiväleihin 
asennetaan sälekaihtimet (myös viherhuoneissa). 

VALAISTUSJÄRJESTELYT
Valaistusjärjestelyt tehdään niin että YM asetus 1007/2017 
(10 §)toteutuu:
"Rakennuksen ja sen ympäristön on oltava käytön ja 
huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu. 
Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa 
häikäisyä.

Rakennuksen pintojen ja valaistuksen on oltava sellaiset, 
että havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisuuserot 
saavutetaan.

Kulkureitillä olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot 
on osoitettava selvästi valaistuksen ja pintojen 
tummuuserojen tai huomiomerkintöjen avulla."

ASEMAKAAVA

Kortteli 20083 kuuluu Melkinlaiturin kaava-alueeseen nro 
12500. Kaava on hyväksytty 16.1.2019 ja se on tullut 
voimaan 12.3.2019.  
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