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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.
Asuinkerrostalojen kerttelialue.
Yleisten rakennusten korttelialue.
Liikerakennusten korttelialue.
Puisto.

Venesatama.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Likim&éaréinen osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén paélla osoittaa merkinnén
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttalin numero.

Ohjeellinen tontin numero.

Kadun, katuaukion tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Luku osoittaa kerrosneliGmetreind kuinka paljon
kadunvarsirakennuksen ensimmaisesté (Ifker-

roksesta vahintian on varattava like-, myymala-,

néyttely- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Tilat on

varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-

mg'léln tason ylépuolelle johdettavalla ilmastointihor-
milia.

Luku osoittaa kerrosnelidmetreina toimitiloille
sallitun kerrosalan.

Reomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun,

Murtoluku roomalaisen numeron jéljessé osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman ker-
roksen alasta ylimméssé kerroksessa saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Maanpinnan likima&rdinen korkeusasema.
Rakennusala.

Alueen osg, jolle saa sijoittaa enintddn 10 m2 suu-
ruisen kioskin. Sijainti ohjeellinen. Kioskin tarkempi

sijainti tulee suunnitella puistosuunnitelman yhtey-
dessé.
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Rakennusala, jolle saa sijoittaa enint4an 400 aut
paikan pysakdintilaitoksen.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa aallonmurtajan.
Rakennusalan osa, johon tulee rakentaa kaupun:
kipientaloja tai vastaavia kytkettyjd asuinraken-
nuksia. Vierekkéisten asuntojen tulee julkisivuil-
meeltéén erottua toisistaan.

Maanalainen pysakéintilaitos. Alueelle saa sijoit-
taa lisaksi muutoin maanpinnan alapuolelle raker
nettavaksi sallittuja tiloja ja yhdyskuntateknisen
huollon tileja.

Ajoyhteys pysakéintilaitokseen. Sijainti ohjeelline
Rakennukseen jatettavé kulkuaukkoe. Sijainti oh-
jeellinen.

Nucli osoittaa rakennusalan sen sivun, johon ra-
kennus on rakennettava kiinni.

Paaosin avoimeksi pihaksi rakennettava ja istute
tava likimaarainen alueen osa.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puc
leisen rakennuksen ulkovaipan aanitasoerotus
likennemelua vastaan on oltava vahintaan luke-
man osoittamalla tasolla.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puc
leisen rakennuksen ulkovaipan &&nitasoerotus
laivamelua vastaan on oltava véhintaén lukeman
osoittamalla tasolla.

Istutettava puurivi.

Rajaukseltaan ohjeellinen puin ja pensain istutet:
tava alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen koira-aitaukselle varatta-
va alueen osa.

Rajaukseltaan ohjeellinen, nakbalapaikaksi raker
nettava alueen osa.

Tulvareitti. Sijainti ohjeellinen.

Katu.

Jalankululle varattu katualueen osa, joka on rake
nettava luonnonkivetyksi aukioksi.

Jalankululle varattu katu.

Jalankululle varattu katu, jolla huoltoajo on sallith

Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle va-
rattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen yleiselle jalankululle ja
polkupyoréilylle varattu alueen osa.

Alueen siséiselle jalankululle varatiu alueen osa,
jolla huoltoajo on sallittu.

Raitiovaunupysakki.
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Raitiovaunupysakki.

Alueen osa,jr?ka iulee rakentaa taloyhtion yhteisek-
si tai asuntoihin liittyviksi sisééntulopihoiksi ja paa-
osin istuttaa porrashuoneiden sisdankéyntejé fa lii-
ketiloihin liittyvia ulkotiloja lukuun oftamatta. Aluetta
ei tule rakentaa leikkiin tai oleskeluun tarkoitetuksi
pihaksi. Istutettava alue tulee rajata kadusta kortte-
|eittain yhteensovitetuin matalin luonnonkivi- tai iili-
verhoilluin muurein.

Alueen osa, joka tulee rakentaa taloyhtién yhtei-
seksi tai asuntoihin liittyviksi sisdéntulopihoiksi ja

ddosin istuttaaa porrashuoneiden sisddnkéynteja
ukuun ottamatta. Istutettava alue tulse ra[jata ka-
dusta kortteleittain yhteensovitetuin matalin luon-
nonkivi- tai tiiliverhoilluin muurein.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jar-
jestad ajoneuvoliittymaa.

Melkinlaiturin sataman toimintaan liittynyt laituri
tulee ilmeeltaan, sijainniltaan seké korkotasol-
taan séilyttédd lukuun ottamatta Atlantinsillan ali-
tusta. Rakennettaessa on huomioitava laiturin
nykyiset perustusrakenteet ja varmistettava pe-
rustusrakenteiden varmuuden ja rakennetekni-
sen toimivuuden silyminen seké rakenteena
eftd osana alueellisen vakavuuden varmistami-
sessa. Metalliset kéysienkiinnityspollarit tulee
séilyttaa.

Pumppaamo.

IV-konehuoneita ja laitteita ei saa sijoittaa raken-
nusrungen ulkopuolelle.

Tontin rajaseinéssé saa olla ikkunoita ja muita
aukkoja, jollei naapuritontilla ole télla kohdalla
rakennusalaa.

sakdintitiloissa lukuun ottamatta korttelissa
20077 sijaitsevaa ﬁysakomtltaloa on oltava ko-
neellinen ilmanvainto. Jéteilmahormit tulee sijoit-
taa rakennuksiin. Poistoilma on johdettava vierei-
sen rakennuksen kattotason ylépuolelle. Hormit
{'a poistumistiet saa rakentaa kerrosalan liséksi.
Imanvaihtolaitteiden melutaso ei saa 25 m etii-
syydella laitteesta ylittaa 45 dBA.

Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa
tontin rajaseinié. Jos rajaseinaa ei rakenneta, tu-
lee paloteknisia ratkaisuja suunnitellessa kasitella
korttelia yhtena kokonaisuutena riittévan turvalli-
suustason saavuttamiseksi.

Muuntamot tulee sijoittaa korttelialueille integroitu-
na rakennukseen.

A- ja AK-kortlelialueiden kadunvarrslle sijoittuville
fonteille tulee varata kullekin yksi kadun suuntaan
avautuva ovellinen tila yhdyskuntateknisen huollon
jakokaappeja varten. Tilassa ei saa olla alapohjaa.

Tuuligeneraattorien, aurinkopaneelien tai muiden
vastaavien energian kerdimien integroiminen ra-
kennuksiin on sallittua.

Pilaantuneet maa-alueet on selvitettdva ja kunnos-
tettava ennen rakentamiseen ryhtymista.
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Rakennusluvan yhteydessé tulee laatia melusel-
vitys, {oka osoittaa laivamelun erityispiirteet huom
oon ottaen melutason ohjearvoihin perustuvan riit
tévan meluntorjunnan rakennusten sisatiloissa,
oleskeluparvekkeilla seka leikkiin tai oleskeluun
tarkoitetuilla terasseilla ja piha-alusilla.

A- JA AK-KORTTELIALUEITA KOSKEE LISAKSI

- Kaikissa 1200 k-m2 suuremmissa asuinraken-
nushankkeissa on asukkaiden kayttoon rakennet-
tava vapaa-quantiloja vahintdan 1,5 % tontin kerro
alasta seka 1 talopesula.

- Asukkaiden yhteiseen kaytté6n osoitettavat va-
rasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat seka
saunat saa rakentaa asemakaavaan merkityn ker
rosalan lisaksi.

- Vapaa-ajantilat voidaan toteuttaa tonttien yhtei-
sind.

- Siséantulokerroksissa porrashuoneen 20 m2
Klittévéin tilan saa rakentaa asemakaavaan mer-

ityn kerrosalan lisdksi mikali se lisaa viihtyisyytta
ja parantaa tilasuunnittelua.

- Pihamaalla olevia tonttien vélisia rajoja ei saa
aidata lukuun ottamatta asuntopiharajauksia liit-
tyen kortteleiden 20084 ja 20086 ar-merkinnélla
osoitettuihin rakennusaloihin. Niillé tonteilla, joi-
den pihamaat rajautuvat toisiinsa, piha-alueet
on suunniteltava istutuksin, kalustein, pinnoittein
ja toimintojen osalta yhdeksi kokonaisuudeksi
Ja leikki- ja oleskelutilat rakennettava tonttien
yhteisiksi.

- Pihat tulee sijoittaa kortteleiden melulta suojattui
hin siséosiin siten, etté niilla alitetaan melutason
ohjearvot ulkona (péivalld 55 dB ja y6lla 50 dB).

- Leikkiin tai oleskeluun tarkoitettuja piha-alueita
tai kattoterasseja ei saa sijoittaa sataman melualt
eelle varmistamatta niilla riittiva& meluntorjuntaa.
Asuntojen parvekkeet tulee suojata melulta siten,
etté niilla alitetaan melutason ohjearvot ulkona
(paivalla 55 dB ja ydlld 50 dB).

- Ylimpien kerrosten tulee olla massoittelultaan
vaihtelevia.

- Parvekkeet saavat olla vain osittain rakennus-
rungon ulkopuolella. Ulokkeellisia parvekkeita
ei saa kannattaa maasta.

- Erkkereité ja viherhuoneita saa rakentaa kerros-
alan lisaksi. Erkkereitd ja viherhuoneita varten ei
tarvitse rakentaa autopaikkoja.

- Julkisivujen on oltava pagosiltaan paikalla muu-
rattuja tai muuratun pinnan paélle rapattuja tai var
taavaan laatutasoon rakennettuja.

- Julkisivusuunnittelussa ja detaljeissa erityisté
huomiota on kiinnitettdva ilmasto-olojen asettamii
vaatimuksiin rakennustekniikalle.

- Suoraan katualueelle avautuvien porrashuonei-
den ulko-ovet on suunniteltava vahintaén 0,9
metrin syvennykseen.

- Rakennuksen ensimmaisessa maanpaallisessé
kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian tule
olla vahintdan 0,7 metrid viereisen katutason pin-
nan ylapuolella.

- Porrashuoneesta tulee olla yhteys seka kadulle
etta pihalle.

- Asuntoon farvitiava esteetdn sisdankaynti saa-
daan jarjestda pihan puolelta.

- Rakennuksen ylimméssa kerroksessa asuntoihin

saa rakentaa parven, jossa on asuin- ja tyétiloja

asemakaavakarttaan merkityn rakennusocikeuden

lisaksi enintdén 2/3 yli 5 metrid korkean asunnon

Faohjapinta-alasta. Parvia varten ei tarvitse raken-
a autopaikkoja.

- Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttéé Helsingin
viherkertoimen taso 0,6.

- Asuinrakennusten ulkovaipan &éni-tasoerotuk-
ggndlgkennemelua vastaan on cltava vahintadn

- Asuinrakennusten suunnittelussa tulee kiinnitiaa
erityistd huomiota asuinhuoneiden lampéoloihin.

AK-KORTTELIALUEITA KOSKEE LISAKSI:

- Alantinkadun varrella olevat maantasokerrokset
tulee varata ensisijaisesti like- tai muiksi toimi- ja
asiakaspalvelutiloiksi, vapaa-ajantiloiksi tai talo-
pesuloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun otta-
matta porrashuoneiden sisdankaynteja. Maan-
tason kerroskorkeuden tulee olla vahintaan 4.0 m
ja sen tulee julkisivumateriaaliltaan olla p&aséén-
toisesti lasia.

- Kortteleiden 20077, 20078 ja 20082 Samoan-
kujan varrella olevat maantasckerrokset tulee
varata ensisijaisesti liike- tai muiksi toimi- ja asia-
kaspalvelutiloiksi koko julkisivun pituudelta lukuun
ottamatta porrashuoneiden sisaankaynteja. Maan-
tason kerroskorkeuden tulee olla véhint&an 4.0 m
ja s?rll tulee julkisivumateriaaliltaan olla paasaantoi-
sesti lasia.

- Tontin 20079 / 3 maantason kerroskorkeuden
tulee olla vahintdan 4.0 m.

- Kadun puolella on kéyteltiva tummia tai keski-
tummia murrettuja varisévyja.

- Rakennuksen katutasossa saa olla like- ja toi-
mistotiloja, julkisia palvelutiloja seka kunnallistek-
niikkaa palvelevia tiloja.

- Jokaisella tontilla rakennuksen ylimpaan kerrok-
seen on toteutettava sauna asukkaiden kayttéon.

- Tulee rakennusten suunnittelussa ottaa huomi-
oon raitiotieliikenteen aiheuttaman tarinan ja run-
komelun torjuntatarve.

- lll- ja IV-kerroksiset rakennukset voidaan toteut-
taa kaupunkipientaloina.

KATU- JA PUISTOALUEITA KOSKEE LISAKSI:

- Julkisten ulkotilojen tulee jatkaa Jatkésaaren jul-
kisten ulketilojen kaupunkikuvallista laatutasoa.

- Julkiset ulkotilat tulee rakentaa Melkinlaiturin jul-
kisten ulkotilojen yleissuunnitelman periaatteiden
mukaisesti.

Tonttien autopaikkamaaraykset:

- Asuinkerrostalot, vahintadn  1ap/135 k-m2.
Méadrays ei koske erityisasumista.
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- Asuinpientalot, vahintaan 1 ap/asunto
-Teimistot, enintaan 1ap /150 k-m2
- Myyméilat ja ravintolat enintéén 1 ap /90 k-m2
- Paivakoti, enintaan 1ap/320 k-m2
- Peruskouly, enintian 1 ap /300 k-m2
- Hotellit ja hostellit, enintddn 1 ap /220 k-m2

~Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asunto-
ia, niiden osalta voidaan kaavoituksessa kéyttaa
20 % pienempéé autopaikkamaéraysté kuin vas-
taavissa omistusasunncissa.

- Opiskelija-asunnoille i tarvitse rakentaa auto-
paikkoja. Muun erityisasumisen pysakéintitarve
médritellaén tapauskohtaisessa selvityksessa,
{oka tulee hyvaksyttaa liikenne- ja katusuunnitte-
upalvelussa.

- Jos tontti littyy pysyvésti yhteisk&yttéautojérjes-
telmaan tai muulla tavalla osoitetaan yhtién asuk-
kaille yhteiskayttbautojen kéyttomahdollisuus,
autopaikkojen vahimmaismaérasté voidaan va-
hentaa 5 ap {hté yhteiskayttoautopaikkaa kohti,
yhteensa kuitenkin enintaan 10 %.

- Jos toteutetaan vahintéan 50 auton pysakainti-
paikat keskitetysti nimeamattomina, voidaan ko-
konaispaikkamaargsté vahentéé 10 %. Jos paik-
koja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.

- Autopaikkojen kokonaismaaréisté tehtévéat vihen-

nykset voivat olla kaupungin tai ARA-vuokra-asun-

tojen osalta yhteensa enintaén 40 % ja muun asun-
totuotannon osalta yhteensd enintéén 25 %.

- Suositeltavat pysékointipaikkaméarét likkumises-
teisille ovat 1 Eyséiki')intipaikka 30 tavallista pys&-
kéintipaikkaa kohden. Liikkumisesteisten pisé-
kdintipaikat eivat lisaa pysakdintipaikkojen
naismaaraa.

oko-

Tonttien polkupydrapaikkojen méaaraykset:

- Tontille sijoitettavien polkupyrapaikkojen vahim-
maismaéra on 1 pp / 30 k-m2. Naista 75 % on
sijoitettava rakennuksiin. Liséksi vieraspysakdintia
varten 1 pp / 1000 k-m2, jotka sijoitetaan siséén-
kéyntien aheisyYﬂeen. Maarays ei koske erityis-

asumista opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta.

- Toimistot, vahintdan 1 pp /50 k-m2
- Myymélét ja ravintolat, véhintdén 1 pp /40 k-m2
- Paivakodit, vahintadan 1 pp /90 k-m2
- Peruskoulu, vahintaan 1 pp /40 k-m2
- Hotellit, hostellit, vahintaan 1pp/15 asia-

kaspaikkaa ja 1 pp / 3 tydntekijaa.

- Erityisasumisen pysakaintitarve méaritellaén ta-

pauskohtaisessa selvityksess, Hoka tulee hyvak-
syttéa liikenne- ja katusuunnittelupalvelussa.

AUTOPAIKKOJEN JA AJOYHTEYKSIEN SIJCIT-
TAMINEN A- JA AK-KORTTELIALUEILLA:

- Autopaikat on sijoitettava pysakdintilaitokseen,
ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaavassa
osoitettu. Autopaikkoja ei saa sijoittaa piha-alueille.
Kortteleiden 20077, 20078, 20082 jla 20083 pysa-
kéinti sijaitsee AK-korttelissa 2007/.

- Ajoyhteydet korttelialueiden alla oleviin pysékdin-
tilartoksiin on jarjestettava rakennusten kautta.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Uusi rakennus tontilla

[1E

vM  Vesimittari
vs  Vesijohto

Hv  Hulevesi

v Jatevesi

KL Kaukolampo
SVTK

JVTK  Jateveden tarkastuskaivo

sok  Salaojakaivo

JVPK  Jatevesiperuskaivo
REK Rasvanerotuskaivo
Nok  Naytteenottokaivo

sT  Syoksytorvi katualueella
RK  Rannikaivo

LH  Lammonjakohuone

SPK  Sahkopaakeskus

vss Vaestonsuoja

Sadeveden tarkastuskaivo

ASEMAKAAVA

Kortteli 20083 kuuluu Melkinlaiturin kaava-alueeseen nro
12500. Kaava on hyvéaksytty 16.1.2019 ja se on tullut
voimaan 12.3.2019.

PALOTEKNISET TIEDOT

Rakennuksen paloluokka on P1.
Liiketilan suojaustaso on 1.

Palokuormat:
Asunnot
Irtaimistovarastot
Ulkoiluvalinevarastot
Kokoontumistilat
Tekniset tilat
Imujatehuone
Ravintolan jatehuone

alle 600 MJ/m?
600-1200 MJ/m?2
alle 600 MJ/m?2
alle 600 MJ/m?
alle 600 MJ/m?2
alle 600 MJ/m?
600-1200 MJ/m?

Asuntojen savunpoisto kasin avattavien ovien ja ikkunoiden
kautta.

Porrashuoneiden ja iv-konehuoneiden savunpoisto
etaavattavien savunpoistoikkunoiden kautta, sijainti
porrashuoneen ylimmassé kerroksessa. Koko > 1 m2.
Julkisivuille rajoittuvien ensimmaisen kerroksen yhteis- ja
varastotilojen savunpoisto kasin avattavien ovien,
luukkujen tai ikkunoiden kautta.

Rungon sisaan sijoittuvien irtaimistovarastojen savunpoisto
jarjestetaan vesikatolle johdettavien savunpoistokuilujen
kautta.

Kellarikerroksen irtaimistovarastojen savunpoisto
maanpinnalta kasin avattavan sp-luukun kautta.

Asunnot varustetaan sahkéverkkoon kytketyilla
palovaroittimilla.

Asuntojen varatiet:

- Asunnot, joilla on parveke Melkinlaiturille seka
Atlantinkadun pohjoisempi parvekelinja: pelastus
parvekkeelta palokunnan tikasautojen avulla

- Asunnot, joilla on parveke sisapihalle seka Atlantinkadun
etelaisempi parvekelinja: pelastautuminen omatoimisesti
varatieluukkujen kautta.

Kohteesta on laadittu erillinen palotekninen suunnitelma.

RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSOIKEUS JA
LAAJUUSTIEDOT

Asemakaavan sallima rakennusoikeus: 4500 k-m?, josta
200 k-m? liiketilaa.

Kaytetty rakennusoikeus:

1. kerros: 501,7 k-m?2 (200 k-m? liiketilaa)
2. kerros: 820,9 k-m?

3-5. kerros: 816,0 k-m?(x3)

6. kerros: 636,5 k-m?

7. kerros: 346,3 k-m?

8. kerros: 221.0 k-m?

yhteensa: 4974,5 k-m?

Hankkeesta on laadittu erillinen kerrosalakaavio,
ks. liitepiirustus 1.

Rakennukset tontin ulkopuolella

YTKN  Yhdyskuntatekninen jakokaappitila

AUTOPAIKKALASKELMA

Autopaikkojen asemakaavan mukaiset vahimmaismaarat:

- kaavan mukainen autopaikkamaara on asuinkerrostaloille
1/135 k-m2.

- ARA-vuokra-asuntoja koskeva autopaikkavahennys 20%.
- autopaikkojen nimeamattdémyyden perusteella niiden
maaraa voidaan vahentaa 15%, kun paikkoja toteutetaan yli
200.

- Ravintolaa varten enintdan 1 ap / 90,0 k-m2

20083/1
Heka Jatkasaari Melkinlaituri 4 asuinkerrosala 4 774,5 k-m2
Liiketilan kerrosala 200 k-m2

Asunnot:
4774,5:135-0,15%(4 774,5: 135) - 0,2*(4 774,5 : 135)
= 22,99 > 23 ap, joista LE-paikkoja 1 kpl

Liiketila:
Toteutetaan 1 ap.

Autopaikat sijoitetaan korttelin 20077 yhteiskayttdiseen
pysakointilaitokseen.

PYORAPAIKOITUS

- Kaavan vaatima polkupyoérapaikkojen lukumaara
asuinrakennuksille on 1/ 30 k-m2, joista 75% on
sijoitettava rakennuksiin.

- Vieraspysakainnille tulee osoittaa 1 pp / 1000 k-m2
sisdankayntien laheisyydesta.

- Myymalaille ja ravintoloille suunintellaan vahintaan
1 pp /40 k-m2

- Hankkeen polkupyérapaikkalaskelma:

- Kaavan vaatima pyorapaikkamaara hankkeen
asuinrakennuksille on 4774,5/ 30 = 159,2 > 160 pp.
- Ulkoiluvalinevarastoihin sijoitettavien pyorapaikkojen
vahimmaismaara on 160 x 0,75 = 120 pp.
- Vieraspysakoinnin pyorapaikkamaara hankkeessa on
4774,5/1000 = 4,8 > 5 pp.
- Kaavan vaatima pyodrapaikkamaara liiketilalle on
200/40=5pp
- Yhteensa tarvitaan 170 pp.
- Suunnitellut pydrapaikat:

- Sisalla ulkoiluvalinevarastossa 122 pp.

- Ulkona nimeamattémia pydrapaikkoja 108 pp, joista

Heka Jatkasaari Melkinlaituri 4:lle on varattu 48 pp.

- Pyoérapaikkoja yhteensa 170 pp.

VAESTONSUOJALASKELMA VSS S1

Vaestonsuoja on tarkoitettu Heka Melkinlaituri 4:n (20083/1)
asukkaille.

Tontti 20083/1
Heka Melkinlaituri 4:n rakennusoikeudellisen kerrosalan

tuottama suojatilatarve:
-asunnot ja liiketila 4974,5 x 0,02 = 99,49 m2

Laskennallinen henkilémaara

99,49 : 0,75 = 132,65... = 133 henkil6a

Suojatilan vahimmaismaara henkildomaaran perusteella
133 henkil6a x 0,75 m2 = 99,75 m2

Tontin 1 vaestdnsuojalaskelma:

varsinainen suojatila 100,0 m2
iv-laitteisto 3x1,5 m2 4.5 m2
sulkuteltta 25m2

yhteensa 107,0 m2

Tontin 1 vaestdnsuojassa suojatilaa 100,0 m2, kun
laskennallinen tarve on 99,75 m2

HULEVESIJARJESTELYT

Pihan hulevedet ohjataan sadevesikaivoihin ja viivytetaan
sadepuutarhoissa. Kattovedet ohjataan suoraan kaupungin
hulevesiverkostoon.

Hankkeesta on laadittu erillinen hulevesisuunnitelma.

Pihan tarkemmat korkeusasemat, istutukset, pihavarusteet
ja hulevesien ohjaaminen sadevesikaivoihin kallistuksin: ks.
erillinen pihasuunnitelma.

MELUNTORJUNTA JA AANIOLOSUHTEET

Korttelista 20083 on laadittu erillinen ymparistomeluselvitys
ja ulkovaipan aaneneristavyysselvitys.

Meluselvitysten yhteenveto:

- Piha-alueiden keskiaanitasot ovat paivalla alle 50 dB
(ohjearvo 55 dB) ja yolla alle 45 dB (ohjearvo 50 dB).

- Ulkovaipan aaneneristavyys on mitoitettu
kaavamaaraysten mukaisesti seka liikenne- etta laivamelua
vastaan.

- Matalia ulokeparvekkeita ei ole suojattu melulta, mutta
niiden taustalla olevat viherhuoneet on suojattu melulta.

- Atlantinkadun raitiolinjalle ei ole toteutettu
runkomelueristysta Melkinlaiturin kdantéyhteytta lukuun
ottamatta. Tarinan ja runkomelun vaimennus huomioidaan
Atlantikadun suuntaisen rakennusmassan perustusten
ymparilla verhoilemalla seinat Iammoneristelevyilla.

VAPAA-AJAN TILAT

Asemakaava edellyttaa tontille rakennettavaksi vapaa-
ajantiloja, joiden ala vastaa 1,5% tontin kerrosalasta. Lisaksi
on rakennettava vahintaan yksi talopesula.

Kaavan edellytys vapaa-ajan tilojen pinta-alalle:
4775,5x 0,015 = 71,633 m?

A-portaan kerhotilan pinta-ala on 62,5 m2, pinta-ala-
alitukselle alitukselle haetaan poikkeamaa.

Talopesula sijaitsee A-porrashuoneen 1. kerroksessa
Atlantinkadun varrella.

TALOTEKNISET RATKAISUT

Rakennus varustetaan lammontalteenotolla varustetulla
koneellisella ilmanvaihdolla.

Asunnot liitetdan keskitettyyn ilmanvaihtojarjestelmaan (iv-
konehuone).

Rakenus liitetdan kunnalliseen vesi-, viemari- ja
kaukolampoverkkoon.

Asunnoissa on vesikiertoinen patterilammitys.

Alin viemaroity taso +3,80
Jatevesiviemarin padotuskorkeus +3,75
Hulevesiviemarin padotuskorkeus +5,29

JATEHUOLLON JARJESTAMISTAPA

Kortteli 20083 liitetaan Jatkasaaren Roorin (Jatkasaaren
jatteen putkikerdys Oy) yllapitdmaan
putkikeraysjarjestelmaan. Putkikeraysjarjestelman
kerayspisteet sijaitsevat sisapihalla. Tontilla 1 on
yhteisjérjestelysopimuksen nojalla kayttdoikeus tontille 4
sijoittuviin kerayspisteisiin.

Korttelin 20083 tontille 4 sijoitetaan lisaksi Jatkasaaren
asukkaiden yhteiskaytdssa oleva lajitteluhuone, joka on
tarkoitettu normaalista asumisesta syntyvalle jatteelle, joka
ei sovi jateputkiin. Lajitteluhuoneen jatteenkerays
jarjestetdan jateautoilla Naurunkadun kautta.

RAKENNUSPAIKKAAN KOHDISTUVAT RASITTEET

- Tonteilla1 ja 4 kulkuoikeudet yhteispihalla,
kayttdoikeudet pihatoiminoille,
polkupyoérapysakaointi yhteispihalla.

- Yhdyskuntatekniset johdot, putket ja viemarit.

- Pintavesien ohjaaminen tontilta toiselle
yhteispihalla

- Putkikeraysjarjestelman kerayspisteiden, sijainti
tontilla 4 > tontilla 1 k&yttd ja kulkuoikeus.

- Palomuurin rakentamatta jattaminen tonttien 1 ja 4
rajalla.

- Seinarasite, perustusrasite ja sietorasite
kiinteistdjen rajalla.

- Tontin 4 A-porrashuoneen iv-konehuoneen eristeet
ja julkisivuverhous ulottuvat tontin 1 vesikaton
paalle 315 mm tonttien rajalla koko rakennuksen
rungon syvyydelta.

ASUINHUONEIDEN LAMPOOLOSUHTEET

- Ikkunoiden lasiosien [ammonlapaisykertoimet (g-arvot)
suunnitellaan kesaajan lampétilaolosuhdetarkastelun
mukaisesti siten, etta asuinhuoneiden lampdtilat toteuttavat
Sisailmastoluokituksen 2018 mukaiset vaatimukset
operatiiviselle lampdtilalle ja hiilidioksiditasoille.

- Asuntojen kaikkien ikkunoiden ja parvekeovien lasivaleihin
asennetaan salekaihtimet (myds viherhuoneissa).

VALAISTUSJARJESTELYT

Valaistusjarjestelyt tehdaan niin ettéd YM asetus 1007/2017
(10 §)toteutuu:

"Rakennuksen ja sen ympéaristdn on oltava kaytén ja
huollon turvallisuuden mahdollistavalla tavalla valaistu.
Valaistus ei saa aiheuttaa turvallisuutta vaarantavaa
haikaisya.

Rakennuksen pintojen ja valaistuksen on oltava sellaiset,
ettd havaitsemisen kannalta tarvittavat valoisuuserot
saavutetaan.

Kulkureitilla olevat luiskat, askelmat, kynnykset ja tasoerot
on osoitettava selvasti valaistuksen ja pintojen
tummuuserojen tai huomiomerkintéjen avulla.”

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Héjdsystem:

N2000

KAUPUNGINOSA
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KORTTELI TONTTI
20083 1

RATU VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
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