HELSINKI

13.KAUPUNGINOSA ETU-TOOLO Hankeselvitys
KORTTELIT 413, 420,421 JA 433 : . Asunto Oy Mechelininkatu 20 on rakennettu w. 1933-34.
KATUALUEITA . kerrok: t tettu liiketiloiksi v. 1981, missa yhteyd ! distett s 1. kerroksen LV-asennukset pa&osin alkuperéisten markatilojen
1. kerroksen asunnot on muutettu liketiloiksi v. , missé yhteydessa on uudistettu myés 1. kerro -

ASEMAKAAVAN MUUTOS W kohdalle.
ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET Rakennuksen runkorakenteet ovat déniteknisesti ja limpétaloudellisesti alkuperéisessa tilassa.

—ssee—— 2 MSEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA L . o . . P .

' VIIVA,JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE A Hankkeen tavoitteena on palauttaa osa v. 1981 perustetuista likehuoneistoista asuinhuoneistoiksi niin, ett& asunnot (2 kpl) sijoittuvat sisapihan puolelle ja

—-—— . ERI ASEMAKAAVAMAARAYSTEN ATAISTEN ALUEEN OSIEN likehuoneistot (2 kpl) séilyvat vastaavasti pienennettyinéd Mechelininkadun puolella.

R
~ VALINEN RAJA
T ) . Muutosalueen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala on 152 htm2 ja likehuoneistojen ala 106 htm2 (yhteensa 258 htmz2). Asuinhuoneistojen osuus 1.
KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA kerroksen huoneistoalasta on 59 %.
<« JONTIN RAJ o .
sl A Huoneistoja jakavat uudet kevyet véliseinat rakennetaan paloluokkaan REIBO (R'w > 55 dB).

SOSIAALISTA TOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN Asuntojen LVS- tekniikka uusitaan ja iimanvaihto séilytetdén nykyiselldén (koneellinen poistoilmanvainto ja korvausiima alkuperéisistéa
KORTTELIALUE korvausilmaventtiileists).

~ASUNTOKERROSTALOJEN KORTTELIALUE

ASUNTOKERROSTALOJEN KORTTELIALUE, JOSSA SAA OLLA
Ke LIKE~TOIMISTO-JA NIIHIN VERRATTAVIA HUONEISTOJA Al-
NOASTAAN ENSIMMAISESSA KERROKSESSA

Ikkunoiden aaneneristévyys Mechelininkadun puoleisella sivulla > 35 dB.

|
i—._.__i RAKENNUSALA
M 3300 1 RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNAN JA VESIKATON LEIKKAUS:

KOKONAAN TAI PAAASIALLISESTI MAANPAALLISEEN KEL-
LARITILAAN SAADAAN SIJOITTAA SOSIAALI-, ASUMISPAL-
VELU-JA TYGHUONETILOJA KUITENKIN ENINTAAN
25°/ KELLARIKERROKSEN™ PINTA-ALASTA

"2130M2  TONTIN ENIMMAISKERROSALA

Vil RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROS-
LUKU

" +9.60 LIKIMAARAINEN KORKEUSASEMA

. map T MAANALAINEN PYSAKOIMISTILA )
"7 "7 PIHATASOIHIN EI SAA TEHDA AUKKOJA
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, ISTUTETTAVA TONTINOSA

ISTUTETTAVA TONTINOSA , MYOS PUITA JA PENSAITA ON
KAYTETTAVA

. TONTIN 0SA,JOKA ON VARATTAVA I:EIKKIPAIKKOJA JA
.—1 OLESKELUA VARTEN

M
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I]ID:DIE[ YLEISELLE JALANKULULLE VARATTU KATUALUE,JOLLA
HUOLTOAJO JA TONTILLE AJO ON SALLITTU

@ o © ISTUTETTAVA PUURIVI

AK-JA AKe‘—.KORTTELIALUEELLA ASUN%’OJEN KESKI-

PINTA-ALAN ON OLTAVA VAHINTAAN 50 M

AK-JA AKe=KORTTELIALUEELLA TONTIN AUTOPAIKKA -
VELVOLLISUUS ON TAUTOPAIKKA/120 M2 ASUNTOKERROS—
ALAA “JA TAUTOPAIKKA/250 M2 LIIKEKERROSALAA. *°

- TONTILLE SAADAAN SIJOITTAA AUTOPAIKKOJA ENIN-
TAAN TAUTOPAIKKA /ASUINHUONEISTO. JA 1 AUTOPAIK-
KA/100 ‘M2 LIIKEKERROSALAA -

YS- KORTTELIALUEELLA  ON AUTOPAIKKAVE LVOLLISUUS
1 AUTOPAIKKA/ZOO.M2 KERROSALAA

AK-,AKe-JA YS-KORTTELIALUEELLA YHTAAN- AUTOPAIK-
KAA-El SAA S[JOITTAA PIHAMAALLE

MIKALI TONTTIEN VALINEN KORkEUSERO ‘El TURVALLI-

SUUSSYISTA MUUTA VAADI SAADAAN TONTTIEN VALI- KUNNANOSA KORTTELI TONTTI PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
. SET RAJAT AIDATA AINOASTAAN ISTUTUKSIA KAYTTAEN
. 13 421 20
* ASUNNOT ON SUOJATTAVA LIIKENNEMELULTA SITEN,ETTA asemapiirros 1:500
ASUINHUONEIDEN IKKUNASEINAN AANENERISTAVYYS MECHE- PIRUSTUSLAJI RAKENNUSTOIMENPIDE
LININKADUN PUOLELLA ON VAHINTAAN 35 dB(A)
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Mechelininkatu

Hankeselvitys

Asunto Oy Mechelininkatu 20 on rakennettu vv. 1933-34.

1. kerroksen asunnot on muutettu liketiloiksi v. 1981, missé yhteydessa on uudistettu myds 1. kerroksen LV-asennukset paéosin alkuperaisten markatilojen

kohdalle.

Rakennuksen runkorakenteet ovat aaniteknisesti ja lampétaloudellisesti alkuperaisessa tilassa.

Hankkeen tavoitteena on palauttaa osa v. 1981 perustetuista likehuoneistoista asuinhuoneistoiksi niin, ettd asunnot (2 kpl) sijoittuvat sisdpihan puolelle ja

likehuoneistot (2 kpl) séil

at vastaavasti pienennettyind Mechelininkadun puolella.

Muutosalueen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala on 152 htm2 ja likehuoneistojen ala 106 htm2 (yhteensa 258 htmz2). Asuinhuoneistojen osuus 1.

kerroksen huoneistoalasta on 59 %.

Huoneistoja jakavat uudet kevyet véliseinat rakennetaan paloluokkaan REIBO (R'w > 55 dB).
Asuntojen LVS- tekniikka uusitaan ja iimanvaihto séilytetdén nykyisellaan (koneellinen poistoiimanvaihto ja korvausilma alkuperéisista

korvausilmaventtiileista).

Ikkunoiden aaneneristévyys Mechelininkadun puoleisella sivulla > 35 dB.
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