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1. kerroksen liiketilojen
osittainen palauttaminen asunnoiksi

Hankeselvitys

Asunto Oy Mechelininkatu 20 on rakennettu vv. 1933-34.

1. kerroksen asunnot on muutettu liiketiloiksi v. 1981, missä yhteydessä on uudistettu myös 1. kerroksen LV-asennukset pääosin alkuperäisten märkätilojen
kohdalle.

Rakennuksen runkorakenteet ovat ääniteknisesti ja lämpötaloudellisesti alkuperäisessä tilassa.

Hankkeen tavoitteena on palauttaa osa v. 1981 perustetuista liikehuoneistoista asuinhuoneistoiksi niin, että asunnot (2 kpl) sijoittuvat sisäpihan puolelle ja
liikehuoneistot (2 kpl) säilyvät vastaavasti pienennettyinä Mechelininkadun puolella.

Muutosalueen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala on 152 htm2 ja liikehuoneistojen ala 106 htm2 (yhteensä 258 htm2). Asuinhuoneistojen osuus 1.
kerroksen huoneistoalasta on 59 %.

Huoneistoja jakavat uudet kevyet väliseinät rakennetaan paloluokkaan REI60 (R ́w > 55 dB).
Asuntojen LVS- tekniikka uusitaan ja ilmanvaihto säilytetään nykyisellään (koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilma alkuperäisistä
korvausilmaventtiileistä).

Ikkunoiden ääneneristävyys Mechelininkadun puoleisella sivulla > 35 dB.
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Hankeselvitys

Asunto Oy Mechelininkatu 20 on rakennettu vv. 1933-34.

1. kerroksen asunnot on muutettu liiketiloiksi v. 1981, missä yhteydessä on uudistettu myös 1. kerroksen LV-asennukset pääosin alkuperäisten märkätilojen
kohdalle.

Rakennuksen runkorakenteet ovat ääniteknisesti ja lämpötaloudellisesti alkuperäisessä tilassa.

Hankkeen tavoitteena on palauttaa osa v. 1981 perustetuista liikehuoneistoista asuinhuoneistoiksi niin, että asunnot (2 kpl) sijoittuvat sisäpihan puolelle ja
liikehuoneistot (2 kpl) säilyvät vastaavasti pienennettyinä Mechelininkadun puolella.

Muutosalueen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala on 152 htm2 ja liikehuoneistojen ala 106 htm2 (yhteensä 258 htm2). Asuinhuoneistojen osuus 1.
kerroksen huoneistoalasta on 59 %.

Huoneistoja jakavat uudet kevyet väliseinät rakennetaan paloluokkaan REI60 (R ́w > 55 dB).
Asuntojen LVS- tekniikka uusitaan ja ilmanvaihto säilytetään nykyisellään (koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilma alkuperäisistä
korvausilmaventtiileistä).

Ikkunoiden ääneneristävyys Mechelininkadun puoleisella sivulla > 35 dB.
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