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KATUSUUNNITELMASELOSTUS

Piirustus

Kohteiden nimet: ) nro:t: 32032/1
LAURINMAENKUJA

Selostuksen laati: T. Lautaniemi pvm: 10.10.2023
projektipaallikko

Selostuksen hyvaksyi: R. Putkonen pvm: 10.10.2023
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Maankayttojohtaja pvm:

Kohde
Laurinmaenkuja sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Laurinmaenkujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 32032/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 8113 ja 12670 mukai-
nen.

Lahtokohdat

Laurinmaenkuja on nykyinen katu, jonka lansipuolella sijaitsee asuinalue. Kadun
itapuolelle rakentuu uusi asuinkerrostalo. Katu sijoittuu rakennettuun ymparistoon.

Laurinmaenkujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen.

Kadun paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat seka kadun varren pysakaintilai-
toksen kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Laurinmaenkuja on asuinalueen paattyva tonttikatu. Laurinmaenkuija liittyy etela-
paastaan nykyiseen Laurinniityntiehen. Pohjoispaassa Laurinmaenkuja liittyy nykyi-
siin puistoraitteihin.

Laurinmaenkujan katualueen leveys on 14,7 - 39 metria. Ajoradan leveys on 4,0 —
6,0 metria. Ajoradan lansireunassa on nykyinen 2,5 metria levea jalkakaytava ja
kadun itareunaan rakennetaan 2,75 metria levea jalkakaytava. Ajoradan ja jalka-
kaytavien valissa on 2,0 m leveat pysakointikaistat. Suunniteltu ratkaisu on liikenne-
ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 7116/1 (periaatteiden)
mukainen.
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Pydraily toteutetaan ajoradalla sekaliikennejarjestelyna.
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajoradat, jalkakaytavat seka pysakointipaikat paallystetdan asfaltilla. Reuna-alueille
istutetaan nurmea. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea. Kadun pohjoispaan

kaantopaikka rakennetaan uudestaan.

Luontoarvot

Laurinmaenkujan alueella ei esiinny merkittavia luontoarvoja.
Valaistus

Laurinmaenkuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun lansi-
puolelle reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Laurinma@enkujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Laurinmaenkuja liittyy etelapaastaan nykyisen kadun tasaukseen.

Laurinmaenkuja kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla, joka liittyy Laurinniityn-
tien nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Laurinmaenkujan vedet virtaavat Laurinniityntielle.
Esteettomyys

Laurinmaenkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Laurinmaenkuja kuuluu yllapitoluokkaan Ill.





