
9

2
2

4
5

V

liik
e
r

2
3
9

2
0
4

1
4

1
4
3

1
4

5

1
6

2
0
5

1

2
1

7

1
7

4 3

2
0

2
0
8

1
9

6

1
5

21
5

1
8

2
0
3

1
0

1
2

1
1 1
0
0

2
8

2
4

2
6

2
5

2
7

P
a
ik
o
itu
s

P
a
ik
o
itu
s

k
t

III

liik
e
r

III

a
r

III

a
r

III

a
r

III

a
r

III

III

a
r

III

a
r

III

a
r

III

a
r

v
j

+22.3 +24.4 +24.5

+24.5

+24.6

+24.7
+24.4

+24.4
+22.0

+24.3
+22.5

+21.1 +23.5

N
=
6
6
8
0
10

0

E=2543500

N
=
6
6
8
0
15

0

E=25493550

+23.7

+22.7

Pysäköinti 2.00

Jalkakäytävä 2.75

Ajorata 4.00

Pysäköinti 2.00

Laurinmäenkuja

L
a
u
r
in
n
iit

y
n
t
ie

29194

29186

nyk.
nyk. nyk. nyk.

nyk.

AK

AKR

AP

AK

LPA
KT

Reuna-alue 1.50 nyk.

Jalkakäytävä 2.50 nyk.

+24.6

Reuna-alue 1.40 nyk.

Jalkakäytävä 2.45 nyk.

Ajorata 6.00 nyk.

Jalkakäytävä 2.45 nyk.

Reuna-alue 8.20 nyk.

3

6

25

2

1

4

+20.0+19.2

nyk.

+19.8

nyk.

+19.2

+19.0
nyk.

+19.4

+19.8

nyk.

L
R

L
R

LR

+21.4

nyk.

+23.0

nyk.

+24.0

nyk.

+23.9+21.3

LR

Helsinki Kaupunkiympäristön toimiala

0 10 20 30 40 50m    
TARK.

HYV.

MK LIITTYY NRO

1:500

KHS

KAUP.OSA, OSA-ALUE

KORVAA

KORVATTU

ASEMAKAAVA

LIIKENNES.

32032/1

12670

HYV.

TARK.

LAAT.

TASOKOORDINAATISTO:

KORKEUSJÄRJESTELMÄ:

ETRS-GK25

N2000

KYLK

PROJ.

www.sitowise.com

02600 Espoo

020 747 6000

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

www.hel.fi

Linnoitustie 6D

J.Heinonen

J.Kärkiö

29. Haaga, Lassila

Katusuunnitelma

LAURINMÄENKUJA

7116

Kadun likimääräinen korkeusasema
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