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Kohde
Sornaistenkadun katuaukio sijaitsee Hermannin (21.) kaupunginosassa ja se on
esitetty piirustuksessa nro 32029/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12760 mukainen.
Lahtokohdat

Sornaistenkadun katuaukio sijaitsee Soérnaistenkadun ja Hermannin rantatien
risteysalueen vieressa.

Sornaistenkadun katuaukion suunnitelma mahdollistaa asemakaavan mukaisen
katuaukion rakentamisen. Aukion suunnittelu on sovitettu yhteen Sérnaisten tunnelin
huoltorakennuksen kanssa, joka sijoittuu aukion alueelle, voimassa olevan
asemakaavan mukaisesti.

Liikenteellinen ratkaisu

Sornaistenkadun katuaukio on katualue, joka koillisreunastaan rajautuu Hermannin
rantatiehen ja luoteisreunastaan Soérnaistenkatuun.

Aukiolla on kulkuyhteys aukion lapi kulkevalle jalankululle ja pyoraliikenteelle.
Aukiolla on huoltoajo sallittu Sérnaisten tunnelin huoltorakennukselle.

Aukion leveys on lounais-koillis-suunnassa 28,90 metria ja luoteis-kaakko-
suunnassa 22,50 metria.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Aukio kivetaan ruskealla luonnonkivilaatalla kulkupintojen osalta. Aukiolle puiston
suunnasta johtava kaytava asfaltoidaan. Aukiolle sijoitetaan luonnonkivipaaseja,
jotka mahdollistavat istuskelun. Osalle aukiota istutetaan niittya. Aukiolle istutetaan
pensaita sekd kuusi uutta lehtipuuta.

Valaistus

Aukio valaistaan pollarivalaisimilla. Aukiolle johtava asfaltoitu kaytava valaistaan
pylvasvalaisimella.

Tasaus ja kuivatus
Katuaukion tuleva korkotaso on +2,9 — 4,4 m. Aukion korkeusasema perustuu
ymparille suunniteltujen katujen sekd@ oleviin maanpinnan korkeuksiin. Aukio
kuivatetaan osin imeyttamalla vesia niitylle ja osin hulevesiviemareihin.
Esteettomyys
Aukio suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Aukio kuuluu yllapitoluokkaan 1.





