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(NYK. VIRKAILIJAKERHO)
95.5 m2

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
09 686 0160

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS-GK25

N2000

, arkkitehti SAFAKirsti Sivén21.4.2023

003

1:100Kiinteistö Oy Helsingin Snellmaninkatu 23
Snellmaninkatu 23, 00170 Helsinki

Ullakkorakentaminen ja peruskorjaus

1. Kruununhaka 17 6

355 /ARK /

Pohjapiirros, krs. 1 POIKKEAMISLUPA

PÄÄPIIRUSTUS

NYK. VAR --> TYÖHUONE

VIRKAILIJAKERHON OSA, JOKA JÄÄ KERHOTILAKSI 95.5m2

SAUNAOSASTO JA UIMA-ALLASTILA --> ASUNNOT 1.KRS 93m2

(NYK. WC)

KELLARIKERROKSEEN JÄÄ 
SAUNAOSASTO JA KERHOTILA 86m2

VIRKAILIJAKERHOTILA 99m2 --> ASUNNOT 88.5m2, PORRASH. 10.5m2

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOSALUEET

SAUNAOSASTO JA UIMA-ALLASTILAA 
NYKYTILANTEESSA 143m2

VIRKAILIJAKERHOTILAA NYKYTILANTEESSA 194.5m2

26.10.2023 Poikkeamisalueen rajat tarkistettu
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KIRSTI SIVÉN & ASKO TAKALA ARKKITEHDIT OY
KORKEAVUORENKATU 25 A 5   00130   HELSINKI
09 686 0160

Helsinki

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / Höjdsystem:
ETRS89-GK27

N2000

pääsuunnittelija
Kirsti Sivén21.4.2023
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1:500Kiinteistö Oy Helsingin Snellmaninkatu 23
Snellmaninkatu 23, 00170 Helsinki

Ullakkorakentaminen ja peruskorjaus

1. Kruununhaka 17 6

355 /ARK /

ASEMAPIIRUSTUS

PÄÄPIIRUSTUS

Asemapiirros 1/500 PP
Copy 2  1 : 500

Assari teksti  1 : 500

POIKKEAMISALUE
1. KRS

LAAJUUSTIETOJA

kerrosalaa
Ullakkorakentaminen; rakennusoikeuskerrosalaa * 810 m2   890 m2

Hissilaajennuksen kerrosala krs 1-4 42  m2 46 m2

Laajennus yhteensä: 852 m2 936 m2

Tilavuus ullakkorakentaminen ja hissilaajennus 3300 m3

Kerrosalaan kuulumatonta
- iv-konehuonetilaa (matalaa tilaa) 45  m2 
- kellari 883 m2 (sisältää yhteistiloja 110 m2)

Kokonaisalaa muutoksen jälkeen 5188  m2  (BCD)
Tilavuus muutoksen jälkeen 19640  m3  (BCD)

*)  Alueellisen poikkeamispäätöksen (2019) mukaan : 
- Ullakon saa rakentaa nykyisen rakennusoikeuden lisäksi.
- Ullakkorakentaminen ei luo uutta autopaikkavelvoitetta.

SELVITYS VÄESTÖNSUOJASTA

A-portaan (rakennusvuosi 1987) väestönsuojatilat on osoitettu rasitesopimuksella tontin 8 vss-tilojen yhteyteen. 

Nyt peruskorjattavalla asemakaavassa suojellulla rakennuksella ja tähän liittyvällä ullakkorakentamishankkeella ei ole 
väestönsuojavelvoitetta.

AUTOPAIKKALASKELMA

Paikkatarve asuinkerrostalo kaavoittajan mukaan vähintään 1 ap / 150 k-m². 

Autopaikkoja on varattu yht. 38 kpl nykyisen rasitesopimuksen mukaisesti tontin 8 pysäköintihallista. 

Ullakon asuntokerrosala on yhteensä 810 m2 (ei autopaikkavelvoitetta). 
Autopaikat on sijoitettu tontilla 8 
Ajoyhteys autohalliin on tontin eteläpuolella sijaitsevalta kujalta. 
 

TOTEUTUVIA AUTOPAIKKOJA YHTEENSÄ 38 autopaikkaa

POLKUPYÖRÄPAIKKALASKELMA (porrashuoneet ABCD)

Paikkatarve Topten mukaan   >1-2 h: 1,5 pp/ asunto, >3 h: 2 pp/ asunto     
Paikkoja 63 (>1-2 h) +  46 ( >3 h)    = 109 pp

TOTEUTUVIA PYÖRÄPAIKKOJA YHTEENSÄ: 

Sisällä UVV- varastoissa 69 pp
Pihapaikkoja 40 pp

109 pp

YLEISTÄ

Asuinhuoneistoissa, kerhotiloissa, pesutuvassa ja irtaimistovarastoissa 
on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet sähkösuunnitelmien 
mukaisesti.

Rakennuksessa on keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihto, joka on 
varustettu lämmöntalteenottojärjestelmällä. 

Porrashuoneiden savunpoistoluukut on sijoitettu ylimpiin kerroksiin ja 
niidenavaus tapahtuu sähköisesti alimmilta kerrostasoilta. 

Asuntojen varatienä on ikkuna. 
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