l Helsinki I

Kaupunkiympariston toimiala 1(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

) Piirustus
Kohteiden nimet: PUNAMAENLEHTO nro:t: VIO6179/1
Selostuksen laati: Petra Rantalainen pvm: 27.10.2023
projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: | Jussi Luomanen pvm: 27.10.2023
kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupaallikkd
Maankayttojohtaja pvm: 12.3.2024

Kohde
Punamaenlehto sijaitsee Ruskeasuon (16.) kaupunginosassa. Punamaenlehto on
esitetty piirustuksessa VIO6179/1.
Puistosuunnitelma on asemakaavan mukainen nro 12591 mukainen. Alue on kaa-
vassa puisto VP merkinnalla. Kaavan puistossa on tilavarauksia maanalaisille joh-
doille ja yleiselle jalankululle ja pyorailylle varatut osat. Etela-pohjoissuuntaisen rai-
tin nimi on Askaistenpolku.

Lahtokohdat

Punamaenlehto sijaitsee uuden Huopalahdenportin asuinalueen etelareunalla ra-
jautuen pohjoisesta ja idasta uusiin asuinkerrostaloihin. Lansipuolelle rakennetaan
uusi paivakoti. Pohjoiseen mennessa puistoalue kapenee Askaistenpoluksi, jonka
paatteena on pieni viheralue. Se rajautuu Kaarinankadun kolmioaukioon. Puiston
etelapuolelle sijoittuu nykyinen sailyva asuinkerrostalo. Puisto sijoittuu nykyiselle
metsaalueelle, ja sen etelaosassa on 1. maailmansodan aikaiset tykkitien rauniot.
Tykkitie ja nykyista puustoa pyritaan sailyttdmaan mahdollisimman paljon uudella
puistoalueella. Askaistenpolun ja Punamaenlehdon pohjoisosan viheralueen osalta
nykyista puustoa ei saily.

Puiston pinta-ala on 1810 m?.

Punamaenlehdon paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, paivakodin henkilo-
kunta ja asiakkaat seka alueen liiketilojen tyontekijat ja asiakkaat.

Suunnitelman sisalto

Puistossa voi oleskella ja se toimii tarkeana kevyen liikenteen kulkuyhteytena seka
pohjois-etelasuunnassa etta ita-lansisuunnassa.

Puiston kulkuyhteyksien sijoittelussa on otettu huomioon alueella sijaitseva tykkitien
rauniot, nykyiset ja uudet kulkuyhteydet seka puuston sailyttaminen.
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Puistoraitin varrelle rakennetaan kaksi istuskeluryhmaa. Istuskeluryhmien yhteyteen
sijoitetaan roska-astiat. Pohjoisosan nurmialue muotoillaan hulevesipainanteeksi.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Puistokaytavat ovat kivituhkapintaisia. Penkkien ja roska-astioiden alustat ovat
harmaata noppakivea. Kaytavan reunassa on nurmikkoa.

Puiston metsaisesta etelaosasta sailytetddn mahdollisimman suuri osa. Uusi kayta-
va on linjattu metsaisen alueen pohjoisreunalle silla kohdalla, missa tulevan raken-
tamisen kaivanto ulottuu puiston puolelle, ja puut taytyy jo sen tielta poistaa. Uusia
puita istutetaan Askaistenpolun pohjoisosan viheralueelle ja sailyvaa metsikk6a
taydennetaan istutuksilla.

Sailyvaan metsikkoon jatetaan paikalta poistettavien puiden runkoja lahopuuksi.
Viereiselta tonttialueelta rakentamisen alta puistoon siirretdaan myo6s sammalkivia.

Luontoarvot

Punamaenlehdossa ei ole kaupungin luontotietojarjestelman mukaan arvokkaita
luontokohteita, uhanalaista lajistoa, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontokohteita
tai luonnonmuistomerkkeja.

Valaistus
Puistoraiteille asennetaan puistovalaisimet.

Tasaus ja kuivatus
Punamaenlehdon etelaisessa osassa tasaus noudattelee paapiirteissaan nykyisia
tasauksia. Askaistenpolun ja pohjoisosan viheralueen alueella korko muuttuu nykyi-
sesta huomattavasti.
Punamaenlehdon etelaosan hulevedet ohjataan metsaiselle alueelle, missa vesi
paaosin imeytyy maastoon. Varmistuksena matalimmat kohdat kuivatetaan huleve-
siviemareilla, jotka liittyvat etelassa Askaistenpolun suuntaan ja pohjoisessa Kaari-
nankadun suuntaan. Puiston pohjoisen osan pintavesien tulvareitti kulkee paivako-
din tontin 16742/13 kautta.

Esteettomyys
Punamaenlehdon suunnitteluratkaisut tayttavat paaosin esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason. Uusi yhteys Askaistenpolulta Punamaenrinteen suuntaan on jyr-
kempi kuin 8%.

Hoitoluokka

Punamaenlehto kuuluu hoitoluokkaan R3 kayttoviheralue.





