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Madetojankuja sijaitsee (37.) Pukinmaen kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Madetojankujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 32077/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12706 mukainen.

Lahtokohdat

Madetojankuja on nykyinen katu, jonka itapuolella sijaitsee nykyinen Madetojan
palvelutalo. Katu risteda etelassa Saterintiehen. Madetojankujan itapuolelle on ra-
kentunut vuoden 2023 aikana uusi asuinkortteli AK 37057. Kadun loppupaassa al-
kaa Madetojanpolku, joka on nykyinen kevyen liikenteen yhteys pohjoiseen.
Madetojankujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen edella mainitulla AK 37057 alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat. Kevyen lilkkenteen osalta on
myo0s lapikulkua Saterintielle etelaan seka Saterintieltd pohjoiseen.

Liikenteellinen ratkaisu

Madetojankuja on nykyinen tonttikatu, joka risteaa T-liittymalla Saterintiehen.
Madetojankuja on ajoneuvoliikenteen osalta paattyva katu, jonka loppuosalla on
kaantopaikka. Kaantopaikalta on ajoyhteydet viereisten tonttien pysakointialueille
seka palvelutalon huoltoliikenteelle. Kadun loppusuoralle tulee erillinen korotettu
osuus hidastamaan ajonopeuksia kaantopaikalle tultaessa. Suunnitelma pitaa sisal-
la&n myos kaantopaikan keskelle tulevan viherkeskustan, joka reunustetaan reuna-
tuella. Tama ratkaisu selkeyttaa kaantopaikan liikennetta.

Madetojankujan katualueen leveys on katuosaltaan 13,0 metria. Ajoradan leveys on
6,5 metria. Ajoradan lansireunassa on nykyinen 3,25 m levea jalkakaytava ja kadun
itdreunaan rakennetaan uusi 2,5 metria levea jalkakaytava. Kaantopaikan kohdalla
katualueen leveys on 22,0 metria. Kaantopaikan istutettavan keskiosan leveys on
6,5 metria.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telman mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata seka jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Kdantopaikan alue paallystetaan
betonikivella. Erotuskaistat kivetaan betonikivella. Reunatuet ovat punaista graniit-
tia.

Kaantopaikan keskiosaan tulee katupuu sekd puun ymparille istutetaan matalaa
lehtipensasta.

Madetojankujan lansiosan nykyiset rajatut pensasalueet sailyvat ennallaan rajau-

tuen katualueeseen. Ainoastaan Saterintien liittyman lahella oleva jalkakaytavalle
tyontyva istutusalue poistetaan silta osin kuin se ulottuu katualueelle.

Madetojankujan lansireunalla oleva katuvalaistus uusitaan.

Tasaus ja kuivatus

Madetojankujan uusi tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistad maanpintaa.
Kadun keskivaiheella on n. 25 metrin osuus, jossa katu leikkaa nykyista pintaa n.10
cm mahdollistaen paremman kadun kuivatuksen.

Madetojankuja liittyy Saterintien tasaukseen risteysalueella ja pohjoisosassa Ma-
detojanpolun nykyiseen tasaukseen.

Madetojankuja kuivatetaan paasaantoisesti nykyisilla hulevesiviemareilla, jotka liit-
tyvat Saterintien nykyiseen hulevesiviemariin. Risteysalueelle tulee muutamia uusia
hulevesikaivoja parantamaan alueen kuivatusta.

Madetojankuja laskee Saterintielle, joka toimii alueen tulvareittina eteenpain.

Esteettomyys

Madetojankujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erikoista-
voitetason.

Yllapitoluokka

Madetojankuja kuuluu yllapitoluokkaan lII.





