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46 §
Munkkiniemi, Lehtisaari, Lehtisaarentie 1 ja 3, poikkeamishakemus

HEL 2024-000946 T 10 04 01

Asiointitunnus LP-091-2024-00307 ja LP-091-2024-00099, hankenumero 5045_105

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä 30. kaupunginosan (Munkkiniemi) 
korttelin 30204 tontteja 2 ja 3 koskevan poikkeamishakemuksen seu-
raavilla ehdoilla:

 korttelin 30204 puiston puoleisen reunan liittyminen puistoon sekä 
pihakannen liittyminen torialueeseen (maisemointi, korkotasot ja yh-
teydet) tulee suunnitella yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan 
kanssa. Pihakannen Kuusisaarentien puoleista seinää tulee elävöit-
tää kasvillisuudella ja keventää läpinäkyvällä kaideratkaisulla. 

 asuinkerrostalojen hiilijalanjälki ei saa ylittää Helsingin kaupungin 
asettamaa rakennusajankohtana voimassa olevaa hiilijalanjäljen 
laskenta-arvoa.

 tontille asemakaavassa osoitettujen liiketilojen kokonaismäärästä 
(500 k-m2) saa poiketa enintään 5 %.

Hakemuksen mukainen hanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta 
nro 11677 seuraavasti:

Tonttien 30204/2 ja 3 osalta:

 rakennusalan rajasta (rakennusten runkosyvyydestä) poiketaan ton-
tin 3 rakennusten osalta 1,2 m ja tontin 2 osalta seuraavasti: Talo E 
0,9 m, Talo F 1,0 m, Talo G 1,0 m (liike- / myymälätilan osalta osin 
2 m).  

 autokannen rakenteiden kaavan mukaisesta ylimmästä korkeusa-
semasta poiketaan siten, että ylin korkeusasema on enintään +6,3.

Tontin 30204/2 osalta:

 autopaikkojen asemakaavan mukaisesta vähimmäismäärästä 1 
ap/95 k-m2 poiketaan asuinkerrostalojen osalta siten, että vähim-
mäismäärä on 1 ap/100 k-m2. Autopaikkojen vähimmäismäärästä 
voidaan lisäksi vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, 
yhteensä kuitenkin enintään 10 %.

 Asuinkerrosala ylitetään yhteensä 180 k-m2. Talo G:n läpi kulkevan 
autokellarin ajoluiskan paikasta poiketaan. 

HL 51 §:n perusteella korjattu 
kappaleen viimeinen kohta Talo 
E:n osalta Talo F:n osalta, 
8.5.2024 MH
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 rakennusten ylimmästä räystäskorosta poiketaan seuraavasti: Talo 
E – ylitys 1,2 m, Talo F – ylitys 1,1 m, Talo G – ylitys 0,7 m. 

 Talo G:hen voidaan rakentaa kerrosluvun ja kerrosalan estämättä 
kattosaunaosasto, jonka koko on enintään 125 m2 ja joka on toteu-
tettava 45 astetta katusivujulkisivulta sisäänvedettynä. Saunaosaton 
osalta rakennuksen ylin räystäskorko ylittyy 3,7 m.

 asemakaavan edellyttämästä asuntojen keskipinta-alan vähimmäis-
vaatimuksesta (75 m2) poiketaan Talo E:n osalta siten, että asunto-
jen keskipinta-ala on vähintään 70 m2.

 autopaikkojen asemakaavan mukaisesta vähimmäismäärästä 1 
ap/95 k-m2 poiketaan asuinkerrostalojen osalta siten, että vähim-
mäismäärä on 1 ap/100 k-m2. Autopaikkojen vähimmäismäärästä 
voidaan lisäksi vähentää 5 ap yhtä yhteiskäyttöautopaikkaa kohti, 
yhteensä kuitenkin enintään 10 %.

 Asuinkerrosala ylitetään yhteensä 180 k-m2. Talo G:n läpi kulkevan 
autokellarin ajoluiskan paikasta poiketaan.

 rakennusten ylimmästä räystäskorosta poiketaan seuraavasti: Talo 
E – ylitys 1,2 m, Talo F – ylitys 1,1 m, Talo G – ylitys 0,7 m.

 Talo G:hen voidaan rakentaa kerrosluvun ja kerrosalan estämättä 
kattosaunaosasto, jonka koko on enintään 125 m2 ja joka on toteu-
tettava 45 astetta katusivujulkisivulta sisäänvedettynä. Saunaosaton 
osalta rakennuksen ylin räystäskorko ylittyy 3,7 m.

 asemakaavan edellyttämästä asuntojen keskipinta-alan vähimmäis-
vaatimuksesta (75 m2) poiketaan Talo F:n osalta siten, että asunto-
jen keskipinta-ala on vähintään 70 m2.

Tontin 30204/3 osalta:

 rivitalojen asuntojen enimmäislukumäärästä (2 asuntoa / rakennus) 
poiketaan siten, että kahteen rakennukseen voidaan toteuttaa 3 
asuntoa. 

 rakennusten kellarikerroksissa voi kerrosalaksi laskea 65 % suu-
rimman kerroksen alasta.

Maksu

2 910 euroa

Hakija

Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät

Rakennuspaikka
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30. kaupunginosan (Munkkiniemi) korttelin 30204 tontit 2 ja 3

Hakemus

Hakija hakee lupaa poiketen voimassa olevasta asemakaavasta nro 
11677 seuraavin poikkeamisin ja perusteluin:

Molempien tonttien 2 ja 3 osalta:

Rakennusalueen rajoista poikkeaminen rivitalotontin osalta runkosy-
vyydestä n 1,2 m ja kerrostalojen osalta: Talo E 0,9 m, Talo F 1,0 m, 
Talo G 1,0 m, jossa liike- / myymälätilan osalta osin 2 m.  Hakija perus-
telee näitä poikkeamisia sillä, että asemakaavaan merkityt rakennusa-
lan rajat eivät mahdollista merkityn rakennusoikeuden täyttämistä. Ra-
kennusten pituus pysytetään rakennusalan mukaisena.

Autokannen rakenteiden kaavan mukaisesta ylimmästä korkeusase-
masta (5.1 + 0.3 = +5.4) poikkeaminen. Kannen nosto korkoon +6,1 
mahdollistaa autohallin lattian noston kosteusteknisesti toimivampaan 
korkoon ja helpottaa ajoluiskan pituutta, sekä yhteyttä Lehdesniityntiel-
tä pihakannelle. Pohjaveden korkeus/tulvaveden korkeus on huomioi-
tava. Kannen korkeusaseman nosto pohjoisesta, Kuusisaarentien 
suunnasta katsottuna huomioidaan vaikutelmaa keventävin toimenpi-
tein. Mahdollisia toimenpiteitä esim. kannen yläpuolinen kaide pääosin 
läpinäkyvää pinnakaidetta, umpinaisen seinän elävöittäminen esim. 
aukotuksella ja/tai kasvillisuudella, mahdollinen puiston puoleisen 
maanpinnan korottaminen. Kannen korkeusasema suhteessa lamellita-
lojen välisen torialueen korkoon huomioidaan pihasuunnittelun keinoin 
vaikutelmaa keventäen.

Autopaikkojen vähimmäismäärän laskentaperiaatteesta poikkeaminen. 
Asuinkerrostalojen autopaikkojen vähimmäismäärä kaavassa 1ap/95 k-
m2; esitetään asuntojen laskentaperiaatteeksi 1ap/100 k-m2. Esitetään 
noudatettavaksi yhteiskäyttöautolla muodostettavaa 10 % kevennystä 
autopaikkojen kokonaismäärään.

Tontin 30204/2 osalta:

Liiketilan kaavan mukaisesta minimipinta-alasta (400k-m2) poikkeami-
nen (Talo G). Kaavan mukainen pysäköinnin ajoluiska syö neliöitä, ku-
ten myös porrashuone ja aputilat. Yhden portaan ratkaisulla ja ajoluis-
kan siirrolla maksimoimaan pohjoisemman liiketilan pinta-ala. Runko-
syvyyttä kasvatetaan. Näin liiketilaa tässä talossa saadaan toteutettua 
yhteensä noin 300 k-m2.
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Räystäskoroista poikkeaminen. Kaavan mukaan eteläisin lamellitalo 
(Talo E) tulee rakentaa kaavan mukaan maantasokerrokseltaan 60 cm 
katua ylemmäs. Tavallisilla kerroskorkeuksilla ja vesikattorakenteilla 
räystäskorko ylittyy. Liiketiloissa tavoitteena on tavallista suurempi ker-
roskorkeus. Räystäskorko ylittyy: Talo E – ylitys 1,2 m, Talo F – ylitys 
0,9 m, Talo G – ylitys 0,5 m. Lisäksi talon G kattosaunaosaston ylitys 
3,5 m.

Ajoluiskan siirto kaavan mukaisesta, jotta (Talo G) olisi mahdollista to-
teuttaa mahdollisimman suuri liiketila rakennuksen pohjoispäätyyn.

Kaavan edellyttämistä minimihuoneistoaloista (75 m2 ja 60 m2) poik-
keaminen seuraavasti: Talo E - keskipinta-ala n. 72 m2 (kaava min 75 
m2). Talo F - keskipinta-ala n.71 m2 (kaava min 75 m2). Talo G – kes-
kipinta-alasta ei poiketa (61 m2, kaava min 60 m2).

Suurimman sallitun kerrosluvun ylittäminen siten, että rakennuksessa 
Talo G sallittaisiin kattokerroksena pienempi saunaosasto ja kerhohuo-
ne, jotka palvelisivat korttelin muitakin rakennuksia. Saunaosaston to-
teutus 45 astetta katusivulta sisäänvedettynä. Muodostuva kerrosala n. 
125 k-m2.

Talo G:n osalta esitetään kerrosalan ylitystä, jonka perusteena on, että 
kaavan mukaista liiketilamäärää tavoiteltu maantasokerroksessa run-
kosyvyyttä kasvattaen. Tästä muodostuu asuinkerrosalan ylitys yht. n. 
180 k-m2. Liiketilat jäävät alle kaavan mukaisen (400 m2) ollen noin 
300 m2. 2-suuntainen ajoluiska muodostaa n.76 m2 asuinkerrosalaa. 
Kerrosalaa siis yhteensä esitetty n.1950 k-m2. Kaavan mukainen 1470 
+ 400 = 1870 k-m2. Kerrosalan ylitys siis yhteensä n. 80 k-m2. 

Talo G:hen on lisäksi esitetty korttelia palvelevaa saunaosastoa ja ker-
hohuonetta. Asemakaavassa ei ole helpotuksia yhteistilojen kerrosalaa 
koskien. Saunan toteuttaminen kellarikerrokseen olisi epäviihtyisä rat-
kaisu. Kerrosalan ylitystä muodostuisi näin edellisen kohdan lisäksi n. 
125 k-m2.

Tontin 30204/3 osalta:

Rivitalojen asuntojen lukumäärästä poikkeaminen: Kaavan mukaan 4 
kpl rivitaloja tulee käsittää 2 asuntoa/talo. Jotta asuntojen pinta-alat ei-
vät muodostuisi kohtuuttoman suuriksi, esitetään, että osa rakennuksis-
ta toteutettaisiin 3 asuntoa/talo periaatteella. 

Kaava edellyttää kellarikerroksen kerrosalaan laskettavan tilan olevan 
korkeintaan ½ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Kun kellari-
kerroksessa myös porras ja kulkureitti muodostavat kerrosalaan luetta-
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va tilaa, muodostuu kellarikerroksen kerrosalaksi 65 % suurimman ker-
roksen alasta.

Säännökset, joista poiketaan

Haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten 
vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

Lähtötiedot

Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla on voimassa 27.3.2009 voi-
maan tullut asemakaava nro 11677. Asemakaavan mukaan tontti 
30204/2 on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), jossa on katujen 
varsille merkitty rakennusalat kolmelle 4-kerroksiselle asuinrakennuk-
selle. Asuinrakennusoikeus (yht. 5000 k-m2) on merkitty rakennuskoh-
taisesti rakennusaloille ja lisäksi Lehtisaarentien varteen on merkitty lu-
vut, jotka ilmoittavat kuinka suuri osa rakennuksen katutasokerrokses-
sa tulee kerrosneliömetreinä ilmoitetun kerrosalan lisäksi käyttää liike- 
ja myymälätiloihin. 

Tontti 30204/3 on rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten 
korttelialuetta (AR), jossa on merkitty rakennusalat kahdelle 2-
kerroksiselle ja kahdelle 2 1/2-kerroksiselle rivitalolle. Asuntojen luku-
määrä tontilla on enintään 8 ja asumisen kokonaiskerrosala 1480 k-m2. 
Autopaikat on korttelissa sijoitettava korttelipihan kohdalle merkittyyn 
kannenalaiseen pysäköintiin.

Helsingin yleiskaavassa 2016 rakennuspaikka on osoitettu asuntoval-
taiseksi alueeksi A2, jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0-2,0.

Korttelialueen eteläosassa sijaitsee Lehtisaaren ostoskeskus, tontin 
pohjoisosa on asfaltoitu ja pysäköintikäytössä. Ostoskeskusrakennus 
rakennettu vuonna 1966. Rakennuksen suunnittelusta vastasi arkkitehti 
Olli Kivinen, joka myös laati Lehtisaaren ensimmäisen asemakaavan. 
Rakennus on osittain 2-kerroksinen ja siinä on toimitilaa yhteensä 3000 
k-m2, josta liike- ja toimistotilaa 2000 k-m2 ja loput varastotilaa. Alaker-
ran varastotiloissa on toiminut rengasalan yritys. Liiketiloista suurin osa 
on ollut pitkään tyhjillään. Korttelialueen pohjois- ja luoteispuoli Olli Ki-
visen polun ympäristössä on nykyisin osittain puistokäytössä.

Osallisten kuuleminen ja lausunnot

Hakemuksesta on tiedotettu naapureille ja Lehtisaari-seura ry:lle kau-
punkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun kirjeellä 
(12.2.2024). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemi-
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seen. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole 
vaikutuksia laajemmalle.

Muistutuksia saatiin 4 kpl. Muistutuksissa oltiin huolissaan erityisesti 
seuraavista asioista: liiketilojen määrän vähentyminen suhteessa alu-
een palvelutarpeeseen sekä rakennusten runkosyvyyksien ja räystäs-
korkeuksien ylityksien vaikutukset miljöön muodostumiseen ja kaupun-
kikuvaan. Yksi muistuttaja vastusti lisäksi Talo E:hen esitettyä kerrosa-
lan lisäämistä ja haettua asuntojen keskipinta-alan pienennystä sekä 
rivitalojen asuntomäärän lisäystä todeten, että nämä eivät ole perustel-
tuja eivätkä vähäisiä. Lisäksi muistutuksissa oltiin huolissaan autopaik-
kojen sekä katu- ja vieraspysäköintimahdollisuuksien riittävyydestä 
alueella.

Hakijalle on annettu tilaisuus antaa selityksensä annetuista muistutuk-
sista ja lausunnoista. Hakija ilmoittaa vastineessaan (15.4.2024), että 
poikkeamispäätöksen liitteenä olevaa suunnitelmaa on hakemuksen 
jättämisen jälkeen jatkokehitetty. Saadut muistutukset on pyritty sovel-
tuvin osin huomioimaan. Erityisesti liiketilojen määrää on mahdollista li-
sätä lähemmäs kaavan mukaista. Talo F:n liiketilojen pinta-alaa lisää-
mällä kompensoidaan talo G:n puuttuvaa liiketilojen kerrosalaa. Yh-
teensä 475 k-m2 kaavan edellyttämästä 500 k-m2:stä on näin toteutet-
tavissa (vajaus kaavan mukaisesta 5 %). Hakija perustelee suunnitel-
mien kautta tarkemmin, että miksi liiketilojen sijoittaminen täsmälleen 
kaavan mukaisella tavalla on hyvin haastavaa ja että pohjakerroksiin 
nyt esitetty liiketilojen määrä edellyttää myös runkosyvyydestä poik-
keamista. Runkosyvyydestä poikkeaminen tapahtuu korttelissa pihan 
puolella ja sillä ei ole vaikutuksia kadun puolen jalankulku- ja pysäköin-
tijärjestelyihin. Kerrosalan ylitys aiheutuu osittain runkosyvyyden kas-
vusta ja osittain Talo G:n läpi menevästä ajoluiskasta sekä katolle si-
joittuvasta yhteistilasta. Yhteistilan sijoittaminen kattokerrokseen va-
pauttaa kuitenkin samalla tilaa liiketiloille katutasossa. Haetun poik-
keamisen keskipinta-alasta Talo F:n osalta hakija toteaa, että sillä ei 
ole vaikutusta asuntojen lukumäärään rakennuksessa. Lisäksi hakija 
toteaa, että Talo E on kehitettävissä niin, että keskipinta-alan alitusta ei 
muodostu. Mahdollisuus sijoittaa kahteen rivitaloon 3 asuntoa mahdol-
listaa tarvittaessa kaavaa monipuolisemman asuntojakauman, mutta 
asunnot ovat edelleen suuria. Pihakannen enimmäiskorkeudeksi hakija 
esittää jatkosuunnittelun johdosta hakemuksesta (+6,1) poiketen +6,3. 
Tämä mahdollistaa kosteusteknisesti riskittömät rakenteet. Kerrostalo-
jen räystäskorkeudet nousevat vastaavasti 0,2 m, koska ne ovat sidot-
tuja pihatason korkeusasemaan. Kerrostalojen räystäs- ja pihatason 
korkeusylitykset aiheutuvat nykyrakentamisen vaatimuksista (kerros-
korkeudet, vesikattorakenteet ja tulvakorkeudet). Esitetty pysäköintimi-
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toitus noudattaa nykyisin alueella voimassa olevaa autopaikkojen las-
kentaohjetta. 

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Helen Sähköverkko Oy:ltä ja 
Helsingin seudun ympäristöpalveluilta.

Helen Sähköverkko Oy toteaa lausunnossaan (18.3.2024), että kortte-
lissa aiemmin olleelle jakelumuuntamolle ei ole enää jatkossa tarvetta. 
Helen Sähköverkko siirtää tontilta 30204/2 käytössä olevat kaapelit 
voimassa olevan kaavan mukaisesti yleiselle alueelle, niille osoitettuun 
paikkaan ja laskuttaa tilaajaa Helsingin kaupungin ja Helen Sähköver-
kon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

HSY toteaa (19.3.2024) lausunnossaan, että tontin rakentamisesta joh-
tuvat tiettyjen hulevesiviemäreiden tulppaukset ja täytöt tulee toteuttaa 
rakennushankkeen toimesta ja sen kustannuksella, ja niiden toteutuk-
sesta tulee sopia HSY:n kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Päätöksen perustelut

Haettu toimenpide voidaan toteuttaa, koska suunnitelmat noudattavat 
asemakaavan asettamia keskeisiä tavoitteita kuten rakennusten käyttö-
tarkoitus, sijoittuminen korttelialueelle ja kerrosluvut (kattosaunaosas-
toa lukuun ottamatta). Kaava on valmisteltu vuosina 2004-2009, jonka 
jälkeen moni asuntorakentamisen tekninen vaatimus, ohjeistus, ase-
makaavoituksen käytännöt sekä Helsingin korkojärjestelmä ovat muut-
tuneet. 

Rakennusten sijoittelu noudattaa asemakaavan periaatteita. Viitesuun-
nitelmassa (9.1.2024) esitetyt kokonaisuuden kannalta suhteellisen vä-
häiset rakennusalojen ylitykset mahdollistavat hyvin toimivat ja moni-
puoliset asuntoratkaisut sekä riittävän kokoisten liiketilojen syntymisen 
Lehtisaarentien yhteyteen. Ajoluiskan siirto on perusteltu niin ikään riit-
tävän kokoisten liiketilojen mahdollistamiseksi. 

Asuinkerrostalojen räystäskorkeuden ja pihakannen korkeusasemien 
ylityksiin vaikuttaa osittain Helsingin korkojärjestelmän muutos asema-
kaavan laatimisen jälkeen (0,3 m). Korttelin pihakannen korkeuden 
nosto enintään tasoon +6.3 vähentää paikoitushallin tulvariskiä, jonka 
voi katsoa lisääntyneen Helsingin ranta-alueilla asemakaavan laatimi-
sen jälkeen. Räystäskorkojen ylitykset johtuvat osittain pihakorkeuden 
nostosta, osittain energiatehokkuusvaatimusten myötä lisääntyneestä 
yläpohjan lämmöneristystarpeesta ja osittain sisäkorkeudeltaan riittä-
vien liikehuoneistojen sijoittamisesta Lehtisaarentien varteen. Raken-
nusten korkeusmuutoksien sekä saunaosaston sijoittamisen Talo G:n 
katolle (mikäli se on kooltaan enintään 125 m2 ja toteutetaan vähintään 
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45 astetta katusivujulkisivulta sisäänvedettynä) voi katsoa olevan vai-
kutuksiltaan kaupunkikuvallisesti ja esim. naapureiden varjostuksen 
kannalta vähäisiä. Mm. kansipihan korkeusmuutoksen vuoksi päätök-
sessä on kuitenkin ehto, jonka mukaan korttelin 30204 puiston puolei-
sen rakentamisen liittyminen puistoon sekä pihakannen liittyminen to-
rialueeseen (maisemointi, korkotasot ja yhteydet) tulee suunnitella yh-
teistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Lisäksi päätöksen eh-
tona on, että pihakannen Kuusisaarentien puoleisen seinää tulee elä-
vöittää kasvillisuudella ja keventää läpinäkyvällä kaideratkaisulla.

Asuntojen keskipinta-alamääräysestä poikkeaminen tontilla 2 Talo F:n 
osalta (esitetty keskipinta-ala 70 m2) on vähäinen ja tuottaa joka ta-
pauksessa suurempia asuntoja kuin nykykaavojen huoneistotyyppija-
kaumaa koskevat vaatimukset. Talo E:n osalta hakija kehittää suunni-
telmiaan siten, että poikkeamista ei tarvita. Talo G:n kerrosalan ylityk-
sen ja kattosaunaosaston osalta myös kerrosluvun ylityksen perustee-
na ovat asumisviihtyisyyden lisääntyminen ja aluetta palvelevien liiketi-
lojen rakentamisen edellytysten parantaminen. 

Rivitalojen asuntomäärästä poikkeaminen tontille 3 suunnitellun kah-
den rakennuksen osalta tuottaisi enimmillään yhteensä 2 asuntoa kaa-
varatkaisua enemmän. Asunnot olisivat kuitenkin kooltaan vähintään 
130 h-m2, jonka voi katsoa riittäväksi kaavan tavoitteisiin nähden. Kel-
larikerroksen kerrosalaan luettavasta tilasta poikkeaminen vähäisesti 
on perusteltua kerrosalan käyttämiseksi tarkoituksenmukaisella tavalla.

Liikenteelliseen arviointiin perustuen pysäköintipaikkojen laskentape-
rusteena voidaan käyttää voimassa olevaa laskentaohjetta. Autopaik-
kojen määrä ei vähene merkittävästi. Kaavan laatimisen jälkeen jouk-
koliikenteen palvelutaso Lehtisaaressa on parantunut. Kuusisaarentiel-
lä kulkee runkolinja 510 nykyisin Lehtisaaren läpi.

Poikkeamisen erityiset syyt ovat asuntorakentamisen ja alueen koko-
naissuunnitelman toteutumisen edistäminen.

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttami-
selle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luon-
nonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta-
voitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaiku-
tuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittä-
viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1 mom, 145, 171, 173 ja 174 § 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 ja 86 §
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Hallintosääntö 16 luku 5 § kohta 3a
Rakennusvalvontataksa 2024, 6 §

Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

Ennen mahdolliseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on saatava 
rakennuslupa, mikäli sellaista edellytetään. Rakennus- tai muu mahdol-
lisesti vaadittava lupa on haettava kahden vuoden kuluessa poikkea-
mispäätöksen lainvoimaisuudesta lukien. Lupahakemukseen on liitettä-
vä tämä päätös lainvoimaisuustodistuksineen.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeisenä arkityöpäivänä jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisen tietoon. Julkipanopäivä vastaa pöytäkir-
jan nähtävilläolopäivää. Päätöksen valitusaika päättyy 30 päivän ku-
luessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätiedot
Tuomas Eskola, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustavat suunnitelmat ja asemapiirros
2 Ympäristökartta
3 Asemakaavaote

Muutoksenhaku

Poikkeamispäätöksestä Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja 
suunnittelutarveratkaisu

Maksun osalta Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
päristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hakija Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölau-

takunta
Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu
Lainvoimaisuusohje, hallinto-oikeus

Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristö-
keskus

Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu
Liite 1
Liite 2

Muistutuksen tehneet Hallintovalitus, poikkeamispäätös ja suunnit-
telutarveratkaisu

KYMP Myyntilaskut
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Tiedoksi

Kymp/Aska poikkeamispäätös tiedoksianto
Kymp/Rakennusvalvontapalvelu tiedoksianto
Valmistelija tiedoksianto


