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1 OHJEEN TARKOITUS

Taman ohjeen tarkoituksena on antaa ohjeet yleisilla alueilla maan alle rakennettavien tilojen
suunnittelua varten. Yleisina alueina kasitelldan tassa ohjeessa kaavassa katu- ja puistoalueiksi
merkityt alueet. Ohjeessa kasitellaan naiden alueiden alle tulevien rakenteiden suunnittelussa
huomioonotettavia asioita, kaytettavia kuormia, niiden yhdistelya seka annetaan rakenteiden
yksityiskohtia koskevia suosituksia.

Rakenteita suunniteltaessa tulee aina kayttaa rakennusviraston verkkosivuilta
www.hkr.hel.fi/julkaisut suunnittelu-/rakentamisohjeista 16ytyvaa taman ohjeen viimeista
versiota. Tiedot suunnittelussa kaytetysta ohjeen versiosta tulee merkitd myods rakenteiden
suunnitelmiin.

Hankkeen suunnittelun alkaessa tulee olla yhteydessa katu- ja puisto-osaston
asiantuntijoihin. Rakenteille tulee aina hakea sijoituslupa rakennusvirastosta. Ennen
sijoitusluvan hakemista suunnitelmat pitaa hyvaksyttaa katu- ja puisto-osaston
rakenne-, katu- ja puistoasiantuntijoilla.

2 YLEISIA MAARAYKSIA

Yleisen alueen kaytettavyytta ei saa heikentaa sen alle rakennettavilla tiloilla. Mydskaan alueen
kunnossapito ei saa vaikeutua tai sen kustannukset nousta.

Sopimukset kaupungin ja yleisen alueen alle rakentajan vastuista seka ylla- ja kunnossa-
pitorajoista tulee olla tehty ennen luvan mydntamista alle rakentamiseen.

Alle rakentamiskohteen paasuunnittelijan tulee varmistaa, etté katu- tai puistosuunnitelmien
mukainen, mahdollisesti muuttunut tasaus otetaan huomioon rakenteille tulevia kuormia
maaritettaessa. Myds mahdollisiin suunnittelu ajankohtana tiedossa oleviin alueen tasauksen
muutoksiin tulee varautua, vaikkei niista olisikaan vield vahvistettua suunnitelmaa.

Suunnittelussa on ensisijaisesti varattava riittéva tila yleisen alueen rakenteille ja kuivatuksen
vaatimille putkille ja kaivoille. Jos tilaa ei pystyta jarjestamaan riittavasti, on rakenteen omistajan
vastattava sadevesikaivojen ja -putkien viemisesta rakenteidensa lapi seka niiden kunnossa-
pidosta. Muiden kuin kadun kuivatuksen vaatimien putkien, johtojen ja laitteiden vaatima
tilavaraus on selvitettava niiden omistajilta.

Vastuu mahdollisista lilkkuntasaumoista kuuluu alapuolisen rakenteen toteuttajalle.
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3. SUUNNITTELUSSA KAYTETTAVAT KUORMAT JA NIIDEN
YHDISTELY
3.1 Yleista

Kadun alle tehtavien rakenteiden suunnittelukuormina kaytetaan kulloinkin voimassa olevan
Liikenneviraston ohjeen ' Eurokoodien soleltamisohje, Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet -
NCCI1’ mukaisia ajoneuvo ja kevyen liikenteen kuormia seka niiden yhdistelmia.

3.2 Ajoneuvoliikenteen kuorma ja silla kuormitettavat alueet

Kaavassa katualueeksi merkitty alue mitoitetaan kokonaisuudessaan em.
ajoneuvoliikenteen kuormille kaavassa tai katusuunnitelmassa maaritellysta
kadyttotarkoituksesta riippumatta.

Pystysuoran kuorman voidaan olettaa jakautuvan maassa alaspadin kaltevuudessa 2:1.

Pengerkorkeuden ollessa > 1,4 m, voidaan liikennekuorma LM1 korvata rakenteen pinnalla
vaikuttavalla tasaisella kuormalla Liikenneviraston ohjeen 5/2014 "Paalulaattojen ja
paaluhatturakenteiden suunnittelu”- kohdan 5.2.2 mukaisesti. Kaavassa puistoksi merkityille
alueilla ajoneuvoliikenteen kuormana kaytetaan em. kuormaa 20 %:lla pienennettyna.

Kun pengerkorkeus on alle 1,4 m on rakenteet mitoitettava Liikenneviraston Eurokoodien
soveltamisohjeen NCCI 1:n mukaisille liikennekuormille huomioiden materiaalikohtaiset
vaatimukset (NCCI - sarja).

Pelastuslaitoksen ajoneuvon tukijalan kuorman jakautuminen voidaan olettaa tapahtuvan
kaltevuudessa 2:1 aina kadun alla olevaan rakenteen pintaan asti.

3.3 Raitiotieliikenteen kuorma ja silla kuormitettavat alueet

Jos alle rakentaminen ulottuu raitiotien alle, kaytetaan kullekin raiteelle alla olevan kuvan
mukaisia kuormia. Kuormakaaviot a ja b ovat vaihtoehtoisia. Raitiotien alle ulottuvat rakenteet
mitoitetaan kuitenkin aina myds kohdan 3.2 mukaisille ajoneuvoliikenteen kuormille.
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Raitiotieliikenteen dynaamisena suurennuskertoimena kaytetdan Liikenneviraston

ohjeen 'Eurokoodien soveltamisohje, Siltojen kuormat ja suunnittelu-perusteet - NCC1’ -ohjeen
kohdan B.6.4.5 mukaista ®2-kerrointa (B.8). Kaavassa esiintyvan mitan Lo arvona kaytetaan alle
tulevan rakenteen jannemitan kaksinkertaista arvoa tarkasteltavassa suunnassa metreina.

Raitotieliikenteen kuorma kadun alla oleville rakenteille lasketaan olettamalla raitioliikenteen
kuorman vaikuttavan 1,5 metrin levyisellad alueella kunkin raiteen kohdalla 20 kN/m? suuruisena
ja jakautuvan raiteen poikkisuuntaan kaltevuudessa 2:1 alaspdin mentaessa. Nain saadut eri
raiteiden intensiteetit summataan tarkasteltavalla tasolla yhteen niin, etta vierekkaisista raiteista
kahdelta kuorma otetaan huomioon taytena ja muilta puolen suuruisena.

Raitovaunun vedosta ja jarrutuksesta kadun alle tulevia rakenteita rasittavana vaakakuormana
kdytetaan 15 kN/raidemetri koko rakenteen raiteen suuntaiselle mitalle. Téma kuorma syntyy
jokaiselta raiteelta ja sille ei tarvitse kayttaa suurempaa arvoa kuin 500 kN/raide.

Raitiotieliikenteen kuormalla kuormitetaan vain katusuunnitelmassa raitiotieksi osoitettua tai
raitiotieliikenteen kayttédn varattua osaa kadun poikkileikkauksesta.

3.4 Kevyen liikenteen vaylan liikennekuorma

Jos rakentaminen tapahtuu erillisen kevyen liikenteen vaylan, jolle ajoneuvoliikenteen paasy on
estetty, alle, kaytetdaan kevyen liikenteen vaylan alle tulevien rakenteiden mitoituskuormina
vahintaan kulloinkin voimassa olevan Liikenneviraston ohjeen ' Eurokoodien soleltamisohje,
Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet - NCCI1’ kohdan B.5 mukaisia kuormia ottaen
huomioon Liikenneviraston suunnitteluohjeen ‘Eurokoodin soveltamisohje, Geotekninen
suunnittelu - NCCI 7 kohdassa 4.5.1 kevyen liikenteen vaylien kuormittamisesta annetut ohjeet.

Hakija voi hakemuksessaan esittaa perusteluineen mitoituskuormaa, jolle tillaisen
kevyen liikenteen vdaylan alle tulevat rakenteet mitoitetaan. Tallaisen kevyen liikenteen
vayldn alle tulevien rakenteiden mitoituskuorma maarataan kuitenkin aina
tapauskohtaisesti ja hyvdksytetadan Helsingin kaupungin katu- ja puisto-osastolla.

Kun kevyen liikenteen vayla on pelastustie, sen osalle sovelletaan kohtaa 3.2.

3.5 Kuormien yhdistely

Kuormat yhdistelléaan ajoneuvoliikenteen osalta Eurokoodien soleltamisohjeen ‘Siltojen kuormat
ja suunnitteluperusteet — NCC1’ liitteessa 1A, raitiotien osalta liitteessa 1B ja kevyen liikenteen
osalta liittessa 1C esitetylla tavalla.

Pelastusajoneuvon tukijalan kuormaa kasitelldan kuormia yhdisteltéaessa kuten ajoneuvoliikenteen

kuormaa.
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3.6 Yleisen alueen alla oleviin rakenteisiin kohdistuvat maanpaineet

Yleisen alueen alla oleviin rakenteisiin kohdistuva maanpaine lasketaan vahintaan lepopaineen
suuruisena kulloinkin voimassa olevan Liikenneviraston suunnitteluohjeen ‘Eurokoodien
soveltamisohje, Geotekninen suunnittelu - NCCI7’' kohdan 4.9 ja 5.5.1.2 mukaan.

Lepopaine lasketaan kayttden suunnitelman mukaisen tausta- tai ymparystayton
leikkauskestavyyskulman ja tilavuuspainon ominaisarvoja, jotka vastaavat maarakenteelle
asetettuja tiiveysvaatimuksia. Tayton leikkauskestavyyskulmalle kdytetaan kuitenkin korkeintaan
arvoa 32° ja maan tilavuuspainolle véhintdan arvoa 21 kN/m?.

Lepopaineen oletetaan vaikuttavan vaakasuuntaan.

Valittdmasti yleisen alueen alapuolella oletetaan liséksi vaikuttavan em. ohjeen mukaisen ns.
tiivistyslisan, joka lasketaan julkaisun 'RIL 263-2014, Kaivanto-ohje’, mukaan.

Myos yleiseen alueeseen rajoittuvien rakenteiden (jotka eivat sinansa ulotu yleisen alueen alle)
maanalaiset osat mitoitetaan edella esitetyille maanpaineille.

Maanpainetta laskettaessa on otettava huomioon mahdolliset tulevat muutokset kadun tai puiston

korkeustasossa (puisto- ja katusuunnitelmat). Mitoitustarkastelut suoritetaan maaraavan
maanpinnan korkeustason mukaan.

3.5 Varahtelytarkastelut

Rakenteille suoritetaan Liikenneviraston voimassa olevien ohjeiden mukainen varahtelytarkastelu.
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4 MAARAYKSET YLEISEN ALUEEN ALLE TULEVIEN RAKENTEIDEN
SIJOITTELUSTA
4.1 Rakenteet yleensa

Yleisen alueen alle tulevien rakenteiden tulee olla itsendisia rakenteita niin, ettd ne eivat tukeudu
mitenkaan yleisen alueen rakenteisiin ja etta alueella voidaan suorittaa kaivuja kadun alla
olevista rakenteiden vakavuuden tai kestdavyyden vaarantumatta.

Yleisen alueen alle tulevat rakenteet (myds siirtyma- ja sulkulaatat) on aina sijoitettava vahintaan
1 metrin syvyyteen olevasta ja tiedossa olevasta tulevasta kadun tai puiston pinnasta. Téama on
riittava syvyys, jos kadun tai puiston alle sijoitetaan vain kaapeleita ja niiden suojaputkia.

Jos kadun tai puiston alle on suunniteltu sijoitettavaksi kuivatus- tai kunnallisteknisia putkia,
tulee rakenteet sijoittaa aina vahintaan 2 metrin syvyyteen olevasta ja tiedossa olevasta
tulevasta kadun tai puiston pinnasta.

Mitalla 1 tai 2 metria tarkoitetaan kadun pinnan etdisyytta rakenteen ylimmasta pinnasta, joka on
eristyksen paalle rakennettavan suojabetonin tai muun vastaavan ylimman rakennekerroksen
ylépinta. Mitassa tulee siis ottaa huomioon kantavan rakenteen liséksi alapuolisesta rakenteesta
johtuvat rakennettavat eristys- ja suojarakenteet.

KADUN PINTA

Suojabeton

Mahdolliset
lammoneristeet

Vesieristeet

Aina ennen kadun tai puiston alle rakentamista tulee selvittaa, mitad kaapeleita, putkia tai
rakenteita ko. paikalla on tai mita kadun tai puiston alle on suunniteltu tulevaisuudessa
sijoitettavaksi.

Yleisen alueen alle rakennettaessa tulee aina laatia ko. kohdalta tasauspiirustus, jossa esitetaan
suojabetonin (kohta 5) yldpinnan ja kadun tai puiston korkeudet seka vesien pois johtaminen
suojabetonin ylapinnalta.
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Katualueeseen rajoittuvien maanalaisten pystyrakenteiden (seinien) tulee
padsadntoisesti sijaita siten, ettd katualueelle tehtdvien tayttdjen tiivistaminen voidaan
suorittaa kyseisen rakenteen viereen asti. Jos ndin ei voi tapahtua, tulee kyseisten
rakenteiden suunnitelmat hyvéaksyttiaa katu- ja puisto-osaston rakenne-, katu- ja
puistoasiantuntijoilla.

4.2 Siirtymaélaatat

Rakenteissa tulee kayttaa siirtymalaattoja paikoissa, joissa kadun tai puiston alla olevien
kokoonpuristuvien maakerrosten paksuus muuttuu. Tallaisia kohtia ovat esimerkiksi kadun tai
puiston alla olevien rakenteiden ulommaisten seinien linjat.

Siirtymalaattojen suunnittelu ja toteuttaminen kuuluu kadun alapuolisen rakenteen toteuttajalle.
Jos odotettavissa oleva painuma ero maakerroksen paksuuden muutoskohdassa on >20 mm,
tulee kaytettdvan siirtymalaatan pituuden olla 5 metria. Muuten voidaan kayttaa siirtymalaattaa,
jonka pituus on 3 metria.

Siirtymalaatat mitoitetaan samoille kuormille kuin muut yleisen alueen alle tulevat rakenteet.

Siirtymalaatat tulee sijoittaa kohdan 4.1 vaatimukset tayttédvaan syvyyteen.

SIIRTYMALAATTA

>Im/>2m

Jos kunnallistekniikan putket sijaitsevat siirtymalaatan ulkopuolella, siirtymalaatan
korkeusaseman tulee kuitenkin olla sellainen, etta siirtymalaatan paan ja putkien valinen
vaakasuora etdisyys on suurempi kuin siirtymalaatan yldpinnan ja putkien alapinnan valinen
korkeusero.
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Poikkeustapauksessa hankekohtaisesti erikseen sovittaessa siirtymaélaatta voidaan rakentaa
korkeintaan metrin levyisistd elementeista niin, ettad laatta voidaan tarvittaessa poistaa
paikoiltaan ja asentaa uudelleen. Talldin kunnallistekniikan putket voivat olla siirtymalaatan
alapuolella. Tallaiseen ratkaisuun pitaa kuitenkin aina hakea ennen suunnittelun aloittamista lupa
katu- ja puisto-osastolta sekd kunnallistekniikan omistajalta.

4.3 Sulkulaatat
Sulkulaatat mitoitetaan samoille kuormille kuin muut kadun tai puiston alle tulevat rakenteet.

Sulkulaatat tulee sijoittaa kohdan 4.1 vaatimukset tayttdvaan syvyyteen. (*

Ks. kuva
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Jos sulkulaatan kohdalla on kallio, on se louhittava vahintaan 2 metrin syvyyteen ja sulkulaatan
paa tuettava louhitun kallion pinnalta tai sulkulaatta tuettava muuten alhaalta pain.

Kevytsora- ym. kevennysrakenteita ei saa kdyttaa, koska ne vaikeuttavat katu tai puistoalueella
tehtavia kaivu- ja asennustéita.

5. YLEISTEN ALUEIDEN ALLA OLEVIEN ERISTYSRAKENTEIDEN
SUOJAAMINEN

Jos yleisen alueen alla olevien rakenteiden ylapinnassa on lampd- tai vesieristeitd, ne tulee
suojata suojabetonirakennetta kayttaen.

Suojabetonin paksuuden tulee olla vahintdan 50 mm ja se tulee varustaa raudoitteilla tai
betonimassassa tulee olla terdskuituja vahintdan 50 kg/m?.
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