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Muutos Pvm 
Lisätty maininta pohjanvahvistuksista. 26.10.2018 

1. POHJASUHTEET

Maaperäkuvaus ja alustavasti arvioitu perustamistapa perustuvat tonttien lähistöllä 
suoritettuihin maaperätutkimuksiin, ilmakuviin, maastokäyntiin ja kaupunkiympäristötoimialan 
maa- ja kallioperäyksikön maaperäkarttaan. Kairauksia on viimeksi täydennetty vuonna 2016. 
Rakennusten suunnittelun yhteydessä tonteilla on suoritettava pohjatutkimuksia, joiden avulla 
selvitetään maaperän laatu ja kalliopinnan sijainti sekä suunnitellaan perustamistavat 
yksityiskohtaisesti.  

Korttelin 39348 tontit 1–6 sijaitsevat Tapaninkylän 39. kaupunginosassa Maatullinpuiston 
alueella. Korttelin pohjois - ja itä puolella on nykyisellään nurmialuetta ja alueelle tulee 
puistoaluetta. Korttelin länsipuolella on nykyisellään olemassa olevia pientaloja sekä 
nurmialuetta, johon rakennetaan pientaloj a. Korttelin eteläpuolella on nykyisellään 
nurmialuetta, johon tulee puistoaluetta sekä rakennetaan uusi ulkoilutie. Ilmakuvahistorian 
perusteella tonttien alueella on ennen nykykäyttöä ollut peltoaluetta, nykytilassa tontit ovat 
puistoaluetta, jonka läpi kulkee jalankulku - ja pyöräilyreitti . Tonttien 3 -5 alueelle sijoittuu 
puiston pengerrakenteita. Pilaantuneista maista ei ole tietoa, mutta käyttöhistorian perusteella 
ei ole oletettavissa, että alueella olisi pilaantunutta maata. 

Maanpinta alueella on kumpareinen ja sen korkeustaso on vaihdellut noin välillä +16,7…+19,1. 
Alueen kairausten perusteella lähellä maanpintaa on hyvin ohut saven kuivakuorikerros.  Sen 
alapuolella olevan savikerroksen paksuus tonttialueella vaihtelee noin 5,0–8,5 metrin välillä. 
Saven alapuolella on silttinen hiekkakerros, jonka paksuus vaihtelee noin 1,5–6,0 metrin välillä. 
Silttisen hiekkakerroksen alapuolella on moreenia, jonka alla on kallio. Kairaukset ovat 
päättyneet 9,0 –14,9 m syvyyksiin maanpinnasta. Kalliovarmistuksia ko rttelin alueella ei ole 
tehty. 

Alueella on tehty pohjanvahvistuksena kesällä 2018 pilaristabilointia kaduilla ja tonttien piha -
alueella. Pilarit ovat d=700 mm ja niiden k/k 1,3 m, ja suunnitteluleikkauslujuutena on käytetty 
120 kPa. Pilaroinnin toteutumatiedot on saatavissa KYMP/Maa- ja kallioperäyksiköstä. 

Pohjamaa on routivaa. 

Alueella ei ole tehty pohjavesihavaintoja . Pohjaveden pinnan korkeutta h avainnointiin 
tonttialueen kaakko ispuolelta noin 150 metrin päästä, jossa vedenpinnan korkeutta mitattiin 
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aikavälillä 7.10.2005–13.5.2017. Mittausaikana pohjavedenpinnan painetaso  vaihteli välillä 
+14,37…+15,72, eli 2,3–3,6 metriä maanpinnasta.  

Helsingin johtotietokartan mukaan tonttien läpi kulkee valaisinpylväille kulkevat sähkökaapelit 
ja mahdollisesti muita sähkökaa peleita, tonttien 4–6 länsipuolella vesi- ja viemärijohtoja sekä 
tontin 6 länsipuolella telekaapeleita. Todennäköisesti tontin läpi kulkevat sähkökaapelin on 
esirakentamisen yhteydessä poistettu. 

2. VIEREISET RAKENTEET

Korttelin 39348 tonttien 1–6 länsipuolella lähimmät rakennukset on pääosin perustettu TB250 
paalujen varaan. Nykyisten rakennusten viereen tehdyistä talousrakennuksista ainakin osa on 
perustettu reunavahvistetulla teräsbetonilaatalla maan varaan.  Erityisesti maanvaraiset 
rakenteet tulee huomioida tärinää aiheuttavissa rakennustöissä, kuten paalutuksessa. 

3. PERUSTAMISTAVAT

Tonteille on kaavoitettu enintään II -kerroksisia asuinrakennuksia, joiden suurin sallittu 
kerrosneliömäärä on 145 tai 160 m2/tontti. Lisäksi tonteille voidaan rakentaa talousrakennus. 

Alustavasti tonttien asuinrakennukset perustetaan kärkikantavilla  paaluilla kantavan 
pohjamaan tai kallion varaan. Paalutyypiksi sopisi esimerkiksi lyötävät teräsbetonipaalut 
TB250. Paalupituus vaihtelee noin 9 –15 metrin välillä. Tonteille tulevat talousrakennukset 
voidaan perustaa myös TB250 paalujen varaan tai käyttäen maanvaraista reunavahvistettua 
teräsbetonilaattaa. Maanvaraiset ja kantavat rakenteet on sijoitettava erilleen tai on käytettävä 
siirtymärakenteita. 

Rakennuspaikat salaojitetaan ja maanvastaiset rakenteet routasuojataan. Rakennusten 
alapohjat tehdään kantavina, tuulettuvina alapohjina. Alueen putkijohdot perustetaan paaluilla 
tai syvästabiloinnin varaan. Piha- ja liikennealueiden rakennekerrokset voidaan perustaa maan 
varaan, mikäli tuleva maanpinta vastaa likimain nykyistä maanpinnan tasoa.  

4. POHJARAKENNUSKUSTANNUKSET

Perustettaessa II-kerroksinen asuinrakennus kärkikantavilla paaluilla  
pohjarakennuskustannukset ovat paalupituudesta riippuen 145 m2 asuinrakennukselle arviolta 
415–475 €/kem2 ja 160 m2 asuinrakennukselle arviolta 360–410 €/kem2. 

Rakennuskustannuksiin sisältyy yleiskustannuksia 16 %, rakennuttajan kustannuksia 8 % sekä 
arvonlisäveroa 24 %. Kustannukset ovat hintatasossa 6/2017. 
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Kuva 1. Korttelin 39348 tonttien 1–6 sijainti tulevan Kortesuontien suunnasta luoteesta kuvattuna. 
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