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Helsingin kaupungin suunnittelu-/toteutuskohteissa noudatettavat maan- ja veden-
alaisten rakenteiden toteumatietojen mittaukset ja niiden luovutukset

1. JOHDANTO

Ohje on tarkoitettu urakoitsijoille, mittaajille ja suunnittelijoille, jotka tuottavat toteumatietoa
Helsingin maan- ja vedenalaisista rakenteista. Kaupungin Maa-
tallentaa . Tallennetut tiedot ovat saatavissa Maa- ja kal

rakennus

Infra-
se miten maa- (vesialueella) oleva rakenne- tms. tieto on tiedossa suunnitte-

- ja vedenalai-
sista rakenteista, joista toteumatiedot tarvitaan.

2. KOORDINAATISTO JA KOR

tulee olla ETRS-GK25 koordi
lee olla N2000.

3. Y JA MITTAUSTAVAT
aste (kaateiden ilmoitus

). Paalujen ja pilarien k kasvaa
olevasta suorasta. Ts. pystysuoran paalun/pilarin

kaade on 90 astetta.
. Ts. vaakasuoran ankkurin kaltevuus on 0 astetta ja kaltevuuden vaihtelu-

-90 astetta.

4. TIETOJEN TOIMITTAMINEN

Aineiston ensisijainen toimitusmuoto on toteumamallit (tietomallit, formaatteina
IM/LandXML ja kiinnitysohjeet ETRS-GK25 koor-
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dinaatistoon ja asianmukaiset tietomalliselosteet yms. ohteista mitattu tieto tu-
lee toimittaa Helsingin kaupungille liitteen 1 mukaisesti.
toimitettavan aineiston maksimikoko on 4 Mb. geo@hel.fi. Suurempien
aineistojen osalta tulee olla yhtey asiakaspalveluun

. Kohteista toimitetaan samat tiedot tilaajan ilmoittamaan projektipank-
kiin tms. sopimusten mukaisesti (kaupungin ulkoisia projektitoimijoita varten). Projektipan-

ETRS-GK25 -koordinaatistoon. Kaupun-
gin Maka/Palu organisaatioilla tulee olla lukuoikeus ao. projektipankkiin.

5. K

Ensisijaiset toimitus-/luovutusformaatit ovat:
Tietomalleissa IM3 tai 4 (Inframodel tiedonsiirtomuoto esim. maakerrosten, erikoisker-
rosten tietojen siirtoon)/LandXML ja IFC (rakennetietojen siirtoon),
ASCII-tiedostot (txt,GT,xyz) (esimerkiksi laajat listaukset),
dgn (Bentley Inc.) kuvatiedostomuoto (3d-muotoisten toteumatietojen siirtoon),
dwg (Autodesk Inc.) kuvatiedostomuoto (3d-muotoisten toteumatietojen siirtoon),
Microsoft Excel (xls, xlsx)
PDF (kartat georeferoituina kaupungin ETRS-GK25 koordinaatistoon)
Pohjatutkimustiedot voimassaolevassa infraformaattimuodossa

https://sgy.fi/toiminta/julkaisut/ ).

atit ovat: IFC (taitorakenteet) ja IM (infrarakenteet),
cad formaatit (MicroStation dgn ja AutoCad dwg). Cad-tiedostot tulee olla kaupungin

koordinaatistossa (kts. kohta 2). Toimitusformaatit sovitaan hankkeen aloituspalave-
reissa. Kun koneelta luettavaa tietoa on saatavilla (huomioiden kohdan 2 vaatimukset), voi-

6. TOIMITETTAVA TIETO
Toteumatiedot toimitetaan tietomallin tai kuvatie-
doston DWG tai DGN -muodoiss tapauskohtaisesti

kon esimerkkien mukaisesti. Tiedot toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

palvelukokonaisuuden
-

geo@hel.fi

helsinki1.hki.local kymp Geotekniikka Maanalaiset_rakenteet
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