ERILLISMUUNTAMO PUUVERHOILTU TYYPPIHYVAKSYTTY MALLI "Puuverhoiltu 99-1993-07-C".
MUUNTAMON AARIMITAT (4100 X 2660 X korkeus 2460 mm).

PUUOSAT POHJAKASITELLAAN KAUTTAALTAAN VARITTOMALLA LAHONSUOJALLA JA
KAHTEENKERTAAN OLJYMAALILLA SAVYYN RAL 7005 (keskiharmaa)

KAIKKI PUUVERHOUKSEN TAKAISET PINNAT MAALATAAN MUSTAKSI SAVYYN, RAL 9005 (jet black).

Kokonaisala (peitto) 10,8 m2 Kulmapisteiden koordinaatit:
Huoneala 7,5 m2 K1: X=25501937.965 Y=6673418.711 K2: X=25501940.297 Y=6673422.084
Tilavuus 15 m3 K3: X=25501942.481 Y=66873420.574 K4: X=25501940.150 Y=6673417.201

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:
ETRS-GK25
Korkeusjérjestelma / Hojdsystem:
N2000
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Helen Séhkdverkko Oy, erillismuuntamo 2145 Asemapiirros 1:500
Koirasaarentie, 00590 Helsinki
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