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maaperan puhdistamisesta Vartiokyldssa, osoitteessa Holkkitie 4-6
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Paatos
Ymparisténsuojelupaéllikké on hyvaksynyt Helsingin kaupungin
kKiinteistdviraston ymparisténsuojelulain 78 §:n mukaisen iimoituksen
alla esitetyn mukaisesti.
limoitus
limoituksen tekija
Helsingin kaupungin kiinteistdvirasto
Tonttiosasto
PL 2214
00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus: 0201256-6
Yhteyshenkild:
Kati Valkama, puhelin (09) 310 36573, sahkoposti kati.valkama@hel.fi
Alueen omistaja
Alueen omistaja on Helsingin kaupunki.
liImoituksessa esitetyn alueen sijainti, koko ja maan kaytto
Puhdistettava alue sijaitsee Helsingin 45. kaupunginosassa
(Vartiokyld), osoitteessa Holkkitie 4-6. Puhdistettavaan alueeseen
kuuluvat tontit 45200/5 ja 6 seké& tontin 6 pohjoispuolella sijaitsevan
katualueen istutettavan alueen osa. Alueen pinta-ala on noin 10000 m2.
Alueen lansi- ja etelaosat ovat osittain vuokrattuina ja niita kaytetaan
nykyisin l&hinné vaihtolavojen varastoalueena. Kohteessa on liséksi
sammutusharjoitustoimintaa. Vuokrasopimukset paattyvat ennen
Postiosoite Kéyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro

ymk@hel.fi http://www.hel filymk +358 9310 31633 F102012566



Helsingin kaupunki
Y~ Ympaéristokeskus

—=

Poytakirjanote 19/2014 2 (15)

Ymparisténsuojeluosasto

13.5.2014

Ymparistonsuojelupaallikkd

kunnostuksen aloittamista. Alueen pohjoisosassa sijaitsee muuntamo.
Alue on osittain puustoa ja pensaikkoa.

Alueella on toiminut puunkyllastdmé vuosina 1947-1964.
Kyllastyslaitoksessa on kaytetty arseenia, kromia ja kuparia sisaltavaa
K-33-kemikaalia puutavaran kyllastamiseen. Kyllastdmon toimintaa ei
ole ollut puhdistettavan alueen pohjoisosassa.

Vahvistetussa asemakaavassa alue kuuluu enintdan kolmikerroksisten
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen. Tontin 6
pohjoispuoleinen alue on kaavassa merkitty katualueen istutettavaksi
osaksi. Istutusalueen siséallyttaminen rakennushankkeeseen vaatii
poikkeamispaatoksen. Kohteeseen on suunniteltu rakennettavaksi noin
5000 m2:n suuruiset toimitilat. Pina-alueelle rakennetaan huoltopiha ja
paikoitustiloja.

Pilaantumisen syy

Kohteen maapera on paikoin pilaantunut arseenilla alueen aiemmasta
kyllastamotoiminnasta.

Aikaisemmat puhdistukset ja korvattavat paatékset

Lansiosaa alueesta on kunnostettu massanvaihdolla vuosina
2000-2001 Uudenmaan ymparistdkeskuksen 13.4.2000 antaman
paatdksen YS 269/2000 mukaisesti. Taméa paatds korvaa aiemmin
tehdyn paatéksen.

Nyt puhdistettavan alueen eteldpuolella kunnostettiin arseenilla
pilaantunutta maata rakennustéiden yhteydessa vuonna 2004.

liImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

limoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on
iimoitusvelvollista ymparisténsuojelulain 78 §:n mukaan.

Ymparistéministerié on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtdnyt Uudenmaan ympaéristdkeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin
ymparistélautakunnalle toimivallan kasitelld ymparistdnsuojelulain 78.2
§:n mukaiset iimoitukset Helsingin kaupungin alueella.
Ymparistélautakunta on 10.12.2013 (§ 372) siirtanyt tdman toimivallan
ymparistonsuojelupaallikélle.

Asian vireilletulo

limoitus pilaantuneen maaperén puhdistamisesta on saapunut
ymparistokeskukseen 17.4.2014.
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limoitukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:

- Helsingin kaupunki, kiinteistévirasto, Holkkitie 4 ja 6, Helsinki, tontit
45200/5 ja 6 seké katualueen istutettavan alueen osa, Pilaantuneen
maaperan kunnostuksen yleissuunnitelma, FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy, 11.4.2014

- Tonttien 45200/5-6 rajanaapurit

lIImoituksen sisaltd

liImoituksessa ja sen liitteissd on esitetty seuraavat tiedot mm.
maaperasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka
puhdistusmenetelmé&sta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Alue on talla hetkella paallystamatén. Alueella on hiekkaa, soraa, kivia
ja louhetta sisaltavaa sekalaista tayttbmaata noin 1-2 metrin paksuinen
kerros. Tayttbmaan seassa on laajalla alueella rakennusjatetta, kuten
puuta, asfalttia, betonia ja tiiltd. Tayttékerroksen alapuolella on
havaittavissa vanha, todennakoéisesti kyllastamoétoiminnan aikainen,
maanpinta. Vanha maanpinta on humusta, hiekkaa ja soraa. Taman
alapuolinen luonnonmaa on paaasiassa savea tai silttia.

Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. Syvimmillddn kolmen metrin

syvyyteen kaivetuissa maaperatutkimuksen koekuopissa ei havaittu
orsivettd syksylld 2013. Aiemmin alueella on havaittu orsivettd noin
0,5-1,5 metrin syvyydella. Alueen sadevedet imeytyvat maaperaan.

Haitta-ainetutkimukset

Maaperan haitta-ainepitoisuuksia on tutkittu vuosina 1999-2013.
Maanaytteista on tutkittu metallien, dljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden
pitoisuuksia. Tutkimuksissa havaittiin alueen keskiosassa
valtioneuvoston asetuksen (VNA 214/2007) mukaisen ylemman
ohjearvon ylittava arseenipitoisuus kahdessa tutkimuspisteessa.
Kolmessa naytteessa havaittiin alemman ja ylemman ohjearvon véliset
arseenipitoisuudet. Lisaksi useissa naytteissa ylittyi arseenin
kynnysarvopitoisuus. Korkein havaittu arseenipitoisuus oli 335 mg/kg.
Ohjearvot ylittévia arseenipitoisuuksia todettiin vanhan maanpinnan
tasolla, noin 1-3 metrin syvyydella nykyisestd maanpinnasta.
Puhdistettavan alueen lansiosassa aikaisemmin kunnostetulla alueella
arseenipilaantuneisuuden on todettu jatkuvan Holkkitien suuntaan.
Holkkitiehen rajautuvassa kaivuluiskassa on todettu alemman ja
ylemman ohjearvon ylittavia arseenipitoisuuksia. Myds alueen
itdosassa lahelld kunnostettavan alueen rajaa havaittiin ylemman
ohjearvon ylittava arseenipitoisuus.
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Yhdessa tutkimuspisteessé havaittiin liséksi kynnysarvopitoisuuden
tasolla oleva kadmiumpitoisuus. Kenttamittauksessa havaittiin
kynnysarvon ylittava lyijypitoisuus, jonka ei arvioida olevan
laboratorioanalyysissa kynnysarvon ylittava pitoisuus, koska muut
kenttdmittauksissa havaitut lyijypitoisuudet ovat olleet
laboratorioanalyyseissa huomattavasti pienempiéa.

Puhdistettavan alueen keskiosassa arvioidaan olevan noin 2000 m?®
maata, jossa arseenipitoisuudet ylittavat alemman tai ylemman
ohjearvon. Maaperasséa olevan arseenin kokonaismaaraksi talla
alueella arvioidaan 600 kg.

Maaperan haitta-ainepitoisuudet arvioidaan selvitetyn riittavan
kattavasti, mutta on kuitenkin mahdollista, ettd rakentamistdiden aikana
alueelta 16ytyy aiemmin havaitsemattomia pilaantuneita kohtia. On
mahdollista, etta arseenipilaantuneisuus jatkuu puhdistettavan alueen
itdpuolelle. Arseenin ei kuitenkaan ole arvioitu levinneen kovin pitkalle
kayttdalueen ulkopuolelle.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka
puhdistustavoitteet

Valtioneuvoston asetuksessa (VNA 214/2007) maaperan
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on asetettu
arseenin kynnysarvoksi 5 mg/kg, alemmaksi ohjearvoksi 50 mg/kg ja
ylemmaksi ohjearvoksi 100 mg/kg. Kynnysarvo edustaa pitoisuutta,
jonka ylittyessa& maaperéan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
arvioitava. Maaperaa pidetaan lahtékohtaisesti pilaantuneena
teollisuus-, liikenne-, varasto- tai muulla vastaavalla alueella, jos yhden
tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittda ylemman ohjearvon.
Maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin on
kuitenkin aina perustuttava riskinarvioon ja viitearvojen on sovelluttava
kohteessa kaytettaviksi. Riskien arvioinnin perusteella voidaan paatya
muihinkin haitta-aineiden pitoisuusvaatimuksiin.

Riskinarvio on tehty ohjearvoihin perustuvana perusarviointina.
Kriittisenéa haitta-aineena on tarkasteltu arseenia, jonka ominaisuuksia,
kulkeutumis-, terveys- ja ekologisia riskeja on tarkasteltu kunnostuksen
yleissuunnitelmassa. Kasitteellisen tarkastelun perusteella kulkeutumis-
ja terveysriskit seka ekologiset riskit eivat ole merkittavia.

Kohteessa ei ole riskinarvioperusteista kunnostustarvetta.
Rakennustéiden yhteydessé kohteesta poistetaan haitta-ainepitoista
maata rakennustdiden vaatimassa laajuudessa. Rakentamisen
edellyttaman kaivusyvyyden alapuolella oleva haitta-ainepitoinen maa-
aines jatetaan paikoilleen. Kaivutason alapuolelle arvioidaan jaavan
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noin 1000 m® maata, jossa arseenipitoisuus ylittda alemman tai
ylemman ohjearvon.

Puhdistusmenetelma

Maapera kunnostetaan poistamalla haitta-ainepitoinen maa tulevan
rakentamisen yhteydessa rakentamistéiden edellyttamalle
kaivusyvyydelle saakka. Haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman tai
ylemman ohjearvon ylittdvaa maata arvioidaan poistettavaksi noin 1000
m?3. Alustavan suunnitelman mukaan rakentamisen vuoksi poistetaan
maata syvimmilld&n noin kolmen metrin syvyyteen nykyisesta
maanpinnasta tulevan rakennuksen pohjoisosassa. Muilla alueilla
pintarakenteet rakennetaan lahelle nykyistd maanpinnantasoa ja
tarvittava kaivusyvyys on matalampi.

Haitta-ainepitoisuuksiltaan alemman ohjearvon ylittavat kaivetut maat
toimitetaan vastaanottopaikkoihin, joiden ymparistéluvissa on sallittu
kyseisten maiden vastaanotto. Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valiset maat toimitetaan esimerkiksi
maankaatopaikalle. Maat, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat
kynnysarvot, kadytetdan alueen taytdissa tai toimitetaan muualle
hyétykayttdon tai maankaatopaikalle. Kunnostustyémaalla syntyvéat
jatteet kerataan, lajitellaan ja toimitetaan luvanvaraisiin jatteen
vastaanotto- ja kerayspisteisiin. Jatetta sisaltavat kaivumaat toimitetaan
luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan seulomatta tai valppaamatta.
Kaivu toteutetaan erottelevana kaivuna, jossa erotellaan suurikokoiset
kivet ja jatejakeet.

Eri tavoin pilaantuneet maat ja jatteet pidetaan erilldan kaivun ja
kuormauksen aikana.

Pilaantuneet maat kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-autoilla
kuormat peitettyind. Kuljetuksista pidetaan kuormakirjanpitoa ja
jokaisesta pilaantuneen maan kuormasta laaditaan siirtoasiakirja.

Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyén laadunvalvonta

Ymparistétekninen valvoja ohjaa pilaantuneiden maiden kaivua.
Pilaantuneen maan kaivua ohjataan paaasiassa tutkimusvaiheessa
otettujen naytteiden tulosten perusteella. Alueelta on otettu naytteita
keskimaarin yhdesta koekuopasta 250 m?.& kohden. Tarvittaessa
pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan tyén aikana
kenttdmittausmenetelmalla ja laboratorioanalyyseilla.

Pilaantuneen maan kaivantojen seinémista ja pohjasta otetaan kaivun
paatyttyd jaanndspitoisuusnaytteet kokoomanaytteina vahintaan
jokaista 200 m%n alaa kohden. Seinéamista otetaan nayte 30 metrin
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matkaa kohden. Jaannodspitoisuusnaytteistd analysoidaan
laboratoriossa arseenin pitoisuus.

Jos kunnostuksen aikana havaitaan muita haitta-aineita alemmat
ohjearvot ylittavina pitoisuuksina, kyseisilta alueilta otetuista
jaannoéspitoisuusnaytteistd analysoidaan myds naiden haitta-aineiden
pitoisuudet.

Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen, merkitseminen ja
dokumentointi

Jos piha-alueelle j&& alemman ohjearvon ylittavia haitta-
ainepitoisuuksia, alueelle asennetaan kaivupintaan huomiorakenne
yleisesti maanrakennuksessa kaytettavistd materiaaleista poikkeavasta
materiaalista, esimerkiksi varillisesta aitaverkosta. Rakennuksen alle ei
asenneta huomiorakennetta.

Tydn aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Tybdmaa-alue aidataan ja merkitdan pilaantuneen maan
kunnostustydsta kertovin kyltein. Kaivuty6 toteutetaan niin, etta
pilaantunutta maa-ainesta ei levia tydmaa-alueen ulkopuolelle. Haitta-
aineiden levidminen valtetdan estamalla autojen tarpeeton likkuminen
pilaantuneella alueella ja tarvittaessa puhdistamalla renkaat.
Pilaantuneen maan kuormat peitetdan. Kaivuty6 toteutetaan siten, ettd
pilaantunut maa ei pélya. Tarvittaessa maata kastellaan pélyamisen
estamiseksi.

Kohteen kunnostuksessa otetaan huomioon alueella todetut haitta-
aineet normaalin maanrakennustyémaan tydsuojelundkékohtien liséksi.
Tydntekijat kayttavat henkilékohtaisia suojavarusteita.

Veden tutkiminen ja kasittely

Kaivu pyritdan tekemaan kuivakaivuna. Jos kaivantoihin kertyy
merkittavia maaria vetta, vesi johdetaan jatevesiviemariin HSY:n
ohjeiden ja mé&araysten mukaisesti. Kaivantovesisté erotellaan
kiintoaine ennen vesien johtamista viemariin. Viemariin johtamiselle
haetaan lupa HSY:Itd. Pumpattavasta vedesta otetaan vesinayte ennen
pumppauksen aloittamista ja sen jalkeen vahintaan kerran viikossa
pumppauksen ajan. Vesinaytteistd analysoidaan arseeni- ja
kiintoainepitoisuudet. Jos arseenipitoisuuden todetaan ylittdvan HSY:n
asettaman raja-arvon, pumppaus keskeytetdan ja vesi esikasitellaan
tarvittaessa erikseen laadittavan suunnitelman mukaan ennen
pumppauksen jatkamista.

Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella
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Alueella ei valivarastoida pilaantuneita maita. Kaivettuja pilaantuneita
maita voidaan sailyttaa kasoilla 1-2 paivaa kuljetuksen jarjestamisen
ajan.

Maa-aineksen hyédyntaminen alueella

Tayttékerroksiin kaytetaan paaasiassa alueen ulkopuolelta tuotavia
maita, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvot. Alueen
taytoissa saatetaan kayttdd myds alueelta kaivettuja maita, joiden
metallipitoisuudet alittavat alemmat ohjearvot.

Toiminta poikkeuksellisissa tai yllatyksellisissa tilanteissa

Ymparistétekninen valvoja seuraa kunnostustyén aikana kaivua ja
tarkkailee alueelta mahdollisesti 18ytyvia aiemmin havaitsemattomia
haitta-aineita, poikkeavia jatteitd, rakenteita tai muuta poikkeavaa.

Jos maa-aineksessa todetaan aiemmin havaitsemattomia haitta-aineita
alemman ohjearvon ylittavina pitoisuuksina, maat poistetaan
kunnostuksen yhteydessa tai haitta-aineiden riskit ja mahdollisuus
jattéa haitta-aineet maaperéan arvioidaan. Asiasta ilmoitetaan
ymparistokeskukseen.

Mahdollisesti havaittavasta pilaantuneisuuden jatkumisesta
puhdistettavan alueen ulkopuolelle iimoitetaan ko. maanomistajalle ja
ymparistokeskukselle.

Jos kunnostuksen aikana todetaan aikaisemmin havaittuja pitoisuuksia
merkittavasti suurempia haitta-ainepitoisuuksia, kunnostustarve
arvioidaan talta osin uudelleen.

Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostuksen aloittamisajankohta seka ymparistdteknisen valvojan
nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Helsingin kaupungin
ymparistokeskukselle.

Kunnostuksen valvoja pitdd kunnostuksesta kirjanpitoa, johon
merkitdan vahintaan tiedot alueelta poistetuista pilaantuneista maista,
tiedot otetuista naytteistd, maaperdan mahdollisesti jaavat haitta-
ainepitoisuudet ja haitta-ainepitoisten maiden sijainti, tiedot viemariin
johdetuista kaivantovesista sek& havainnot ja poikkeamat
suunnitelmista.

Puhdistustytsta laadittavassa loppuraportissa esitetaan vahintadan
kaivutyon toteutus, pilaantuneen maan kaivantojen sijainnit ja syvyydet,
tiedot poistetuista pilaantuneista maista, kunnostuksen aikainen
naytteenotto ja analyysitulokset, jd&dnndspitoisuudet, asennettujen
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liImoituksen kasittely

huomiorakenteiden sijainnit seka tiedot viemariin johdetuista
kaivantovesista.

Puhdistustyon ajankohta

Pilaantunut maaperéa kunnostetaan rakentamisen yhteydessa.
Ajankohdaksi arvioidaan kesaa ja syksya 2014.

Tarkastukset

Ymparistékeskus on tehnyt alueelle tarkastuksen 6.5.2014.

Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen

Lausunnot

Ratkaisu

Kuultavia asianosaisia ei ole.

liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Ymparisténsuojelupaéllikkd on tarkastanut Helsingin kaupungin
kKiinteistéviraston ymparisténsuojelulain 78 §:n mukaisen ilmoituksen,
joka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista Vartiokylassa,
osoitteessa Holkkitie 4-6, ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin
maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet

Alueelta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset rakentamisen
vaatimassa laajuudessa. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

Maaperan ylimmassa 0,5 metrin paksuisessa kerroksessa arseenin
pitoisuus ei saa ylittéda valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaista
alempaa ohjearvoa piha-alueella, jossa maanpinnassa ei ole tiivista
pintarakennetta. (VNA 214/2007), JhL 32 §)

Jos maaperéasséa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita
valtioneuvoston asetuksen (VNA 214/2007) mukaiset kynnysarvot
ylittavina pitoisuuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
arvioitava nadiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen
mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi
ymparistékeskukseen ennen puhdistustydn jatkamista. Jos kyseiset
maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda. (VNA
214/2007)
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Alueelta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai
vaaraa ymparistélle tai terveydelle. (JnL 3, 32 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyén laadunvalvonta
Lisatutkimukset

Sammutusharjoitustoiminta-alueella kaytettyjen aineiden haitallisuus
tulee selvittda. Tarvittaessa alueelta on tutkittava ko. yhdisteiden
sisaltamien haitta-aineiden pitoisuudet. Arseenipilaantuneisuus
Kiinteiston itdpuolella tulee tarvittaessa selvittda tutkimuksilla. (JhL 32
§ JL12§)

Kaivua ohjaavat tutkimukset

Kaivetun maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet tulee selvittaa
luotettavasti. Maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksia voidaan maarittaa
soveltuvilla kenttamittausmenetelmilla. Vahintaan 10 %
kenttamittausten tuloksista tulee varmentaa laboratorioanalyysein. (JhL
32§, YSL108§)

Jaanndspitoisuustutkimukset

Jaanndspitoisuusnaytteet voidaan ottaa iimoituksessa esitetylla tavalla.
Liséksi jdanndspitoisuusnaytteistd on tutkittava laboratoriossa niiden
haitta-aineiden pitoisuudet, joita kunnostettavalla alueella on havaittu
kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina. (JhL 32 §, JL 12 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen ja dokumentointi

Kaivualueelle tai sen reunoille jdavat maa-ainekset, joissa jonkin
epaorgaanisen haitta-aineen pitoisuus ylittdd alemman ohjearvon, on
merkittava tavanomaisesta maanrakentamisesta poikkeavalla
huomiorakenteella. Rakennuksen alapuolelle ei tarvitse asentaa
huomiorakennetta. Ymparistdkeskukselle tulee toimittaa
kohdekohtaiset tiedot eristys- tai huomiorakenteen asentamistarpeesta.
(JL13§, YSL 104 §)

4. VVeden kasittely

HSY Vesihuollon liittymispalveluiden antama lupa kaivantovesien
johtamisesta jatevesiviemariin on esitettdva ymparistdkeskukselle
ennen vesien johtamisen aloittamista. (JL 122 §)

5. Tyén aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on
tehtava niin, ettei maata tai haitta-aineita levia ymparistéén ilman
kautta, veden mukana tai muilla tavoin. (JL 13 §)

Postiosoite

PL 500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
ymk@hel.fi

Kéyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Viikinkaari 2a +358 9310 1635 0201256-6 800012-62637
Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
http://www.hel filymk +358 9310 31633 F102012566



Helsingin kaupunki
Y~ Ympaéristokeskus

Poytakirjanote 19/2014 10 (15)

Ymparisténsuojeluosasto

13.5.2014

Ymparistonsuojelupaallikkd

Padtéksen perustelut

Vaarallista jatetta, pilaantunutta maa-ainesta seka jatteeksi luokiteltua
pilaantumatonta maa-ainesta luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan
kuljetettaessa on oltava mukana jatteen haltijan laatima siirtoasiakirja.
Siirtoasiakirjat on sailytettava vahintaan kolmen vuoden ajan. (JL 121
§, JA24§)

Jatteitd saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-,
liikenne- ja ymparistdkeskuksen yllapitdamaan jatehuoltorekisteriin
merkityille kuljettajille. (JL 29 §)

Valivarastointitoiminta on sijoitettava sellaiseen kohtaan ja toteutettava
siten, ettd toiminnasta ei aiheudu puhtaan pohjamaan ja pilaantuneiden
maa-ainesten sekoittumista. (JhL 32 §)

6. Maa-aineksen hyédyntaminen alueella

Kohteessa voi kayttda hyddyksi kohteesta kaivettuja tai muualta tuotuja
maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet eivat ylitd kynnysarvoja.
Kohteesta kaivettuja maa-aineksia, joissa arseenipitoisuudet ovat
kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen valissa, voidaan kayttaa
kohteessa hy6dyksi alueilla, joilla hydtykaytettdvan maa-aineksen
ylapuolelle tulee tiivis rakennekerros tai vahintaan 0,5 metrin paksuinen
pilaantumattoman maan kerros. (VNA 214/2007, JL 5,6, 8 §)

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Tydnaikaisesta tarpeesta poiketa kunnostussuunnitelmasta on
iimoitettava valittdmasti ymparistékeskukseen. Ymparistékeskukselle
on tarvittaessa esitettdva suunnitelma puhdistusty6n jatkamisesta, jotta
uuden lupa- tai ilmoitusmenettelyn tarvetta voidaan harkita. (JhL 21, 32
§ YSL76,78§, JL13,122§)

8. Tiedottaminen ja raportointi

Maa-ainesten hydtykaytto ja tiedot maaperédéan jaaneista pilaantuneista
maa-aineksista on esitettdva puhdistuksesta tehtavassa
loppuraportissa. Loppuraportti on toimitettava ymparistékeskukseen
kolmen kuukauden kuluessa kunnostuksen paattymisesta. (JL 120, 122

§)

Loppuraportti on toimitettava my6s alueen tulevalle vuokralaiselle
litettavaksi alueelle rakennettavan rakennuksen huoltoasiakirjoihin.
(YSL 104 §)

Yleiset perustelut
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Ymparisténsuojelulain 78.2 §:n mukaan pilaantuneen maaperan
puhdistamisessa voidaan kayttaa iimoitusmenettelyd, jos pilaantuneen
alueen laajuus ja maaperan pilaantumisen aste on riittavasti selvitetty,
puhdistamisessa noudatetaan yleisesti kaytdéssa olevaa hyvaksyttavaa
puhdistusmenetelmé&a ja toiminnasta ei aiheudu ymparistén muuta
pilaantumista.

liImoitusmenettelyn edellytykset tayttyvat, koska tutkimuksia on tehty
rittavasti, pilaantuneen maan poistaminen kaivamalla on vakiintunut
kunnostusmenetelma ja maaperan puhdistamisty6t pyritaan tekemaan
siten, ettei toimenpiteilla aiheuteta haittaa ymparistélle.

Ymparisténsuojelulainsdddanndn voimaanpanosta annetun lain
(113/2000) 22 §:n mukaan maaperan pilaantumiseen, joka on
tapahtunut ennen jatelain (1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994,
sovelletaan ennen 1.1.1994 voimassa olleita jatehuoltolain s&danndksia.
Asian kasittelyyn ja menettelyyn sovelletaan kuitenkin
ymparistonsuojelulakia (86/2000) ja jatelakia (646/2011).

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 alueen aiemmasta
puunkyllastamétoiminnasta.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteistén maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
ja jatelain 13 §:n mukaiset terveyden- ja ymparisténsuojelun
vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on saadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seké alemmat ja ylemmat
ohjearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetdadn apuna maaperén
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-
aineen pitoisuus ylittdd kynnysarvon, on arvioitava maaperan
pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Herkkyydeltddn tavanomaisessa maankaytdssa, kuten esimerkiksi
asuin-, puisto- ja virkistysalueilla maaperaa pidetaan yleensa
pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman
ohjearvon. Teollisuus-, varasto- tai liikennealueella tai muulla
vastaavalla alueella maaperaé pidetaan yleensa pilaantuneena, jos
jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittda ylemman ohjearvon. Vastaavalla
alueella tarkoitetaan esimerkiksi paallystettyja tydpaikka-alueita, joilla ei
ole asuinrakennuksia ja joiden maaperan suojelun tarve ei ole ihmisen
toiminnan vuoksi erityinen. Puhdistustavoitteet voidaan maarittda myoés
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tarkennetulla riskinarviolla, joka perustuu maankayttéén ja muihin
olosuhteisiin.

Mikali alueen maankaytté muuttuu myéhemmin herkemmaksi, pitéa
pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen
vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Paatdksesséa pilaantumattomalla maalla tarkoitetaan maata, jossa
haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitd kynnysarvoja. Pilaantumattomalla
maalla, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, tarkoitetaan
maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon ja alemman
ohjearvon vélissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoitetaan maa-
ainesta, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon. Maa-aines on vaarallista jatetta, jos
valtioneuvoston asetuksen jatteista (179/2012) liitteissa 3 ja 4 esitetyt
kriteerit tayttyvat. Jos maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia
aineita, niiden vaaraominaisuudet on selvitettava tarvittaessa.

Maéaraysten perustelut

1. Puhdistustavoitteet

Kohteessa on tarve pilaantuneen maan poistamiselle rakentamisen
takia. Kohteessa ei ole riskinarvioperusteista kunnostustarvetta.

Riittdvan paksu pilaantumattoman maan kerros tai tiivis pintarakenne
piha-alueella estdd suoran kosketuksen pilaantuneeseen maaperaan
tai pilaantuneen maan leviamisen pélyamalla.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on
tarpeen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

Alueella on havaittu jatetayttéa, ja erilaisilla jatejakeilla voi olla
haitallisia ominaisuuksia. Jatejakeiden poistamisella estetdan
mahdollisen haitan tai vaaran aiheutuminen ymparistélle tai terveydelle.
Jatteiden haitattomuus voidaan osoittaa esimerkiksi kemiallisilla
analyyseilla tai liukoisuustesteilla.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyén laadunvalvonta

Pelastustoimen kayttamilla harjoitusalueilla on voitu kayttaa haitallisia
aineita sisaltavia sammutusvaahtoja. Arseenipilaantuneisuuden
itdreunaa ei ole pystytty rajaamaan tehdyilla tutkimuksilla.

Maa-ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, etta
kaivettujen maa-aineksien kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat
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selvilla, jotta maa-ainekset voidaan kayttdd hyddyksi tai ne voidaan
toimittaa oikeaan vastaanottopaikkaan. Kenttamittausmenetelmilla
maéaaritetyt haitta-ainepitoisuudet saattavat olla epatarkkoja.
Kenttamittaustulosten laboratoriomaarityksilld varmennetaan havaitut
pitoisuustasot.

Jaanndspitoisuusnaytteilld varmennetaan puhdistustavoitteiden
tayttyminen.

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen ja dokumentointi

Huomiorakenteet toimivat myéhempien kaivujen aikana merkkeina
pilaantuneista maakerroksista. Pilaantumattoman ja pilaantuneen
maan rajan tulee olla selvasti havaittavissa mahdollisten myéhempien
kaivutdiden aikana.

Tiedot huomiorakenteista ja niiden asentamisesta ovat tarpeen
viranomaisvalvonnassa.

4. VVeden kasittely

Viemardintiluvan esittdminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

5. Maa-aineksen kaivu, kasittely, kuljetus ja valivarastointi

Maaraykset ovat tarpeen terveys- ja ymparistdhaittojen ehkaisemiseksi.

Siirtoasiakirjan kaytélla turvataan ko. jatteiden luovutus
asianmukaiseen kasittelyyn ja luodaan edellytykset kuljetusten
rittdvaan seurantaan ja valvontaan.

Alueelta vastaanottopaikkoihin kuljetettava maa-aines on jatelain
tarkoittamaa jatettd. Jatelain mukaan jatetta saa luovuttaa vain
jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljettajalle tai sille, jolla on oikeus
ottaa vastaan jatettda ymparistéluvan nojalla.

Valivarastointia koskevilla maarayksilla varmistetaan, etta
puhdistusalueen laheisyydessa ei tapahdu maaperan tai veden
lisapilaantumista.

6. Maa-aineksen hyédyntaminen alueella

Kohteeseen muulta maanrakennustyémaalta tuotava maa-aines
osoitetaan pilaantumattomaksi tutkimuksilla. Kohteesta kaivettujen
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavien maa-ainesten
hyddyntamisen edellytyksena on, ettd hyotykaytettavasta maa-
aineksesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ymparistélle tai terveydelle.

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa
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Ymparistékeskus voi antaa lisdohjeita pilaantuneen maan
puhdistamisesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparisténsuojelulain 78
§:n mukaisesti puhdistustyén aikana ilmenneiden yllattavien tietojen
perusteella.

8. Tiedottaminen ja raportointi

Loppuraportissa dokumentoidaan alueella tehdyt naytteenotto-, kaivu-
ja muut kunnostustoimenpiteet seka tiedot alueen maaperan haitta-
ainepitoisuuksista. Loppuraportin toimittamisella alueen tulevalle
vuokralaiselle liitettdvaksi alueelle rakennettavan rakennuksen
huoltoasiakirjoihin valitetdan tieto maaperan haitta-aineista.

liImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Ymparistélautakunnan vahvistaman ymparisténsuojelulain mukaisen
ymparisténsuojeluviranomaisen taksan (ymparistélautakunta
21.5.2013, 163 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta peritdan 1470,00
euron maksu.

Sovelletut sdanndkset

Ymparisténsuojelulaki (86/2000) 28, 30 a, 43, 52, 53, 54, 76, 78, 80,
96, 97, 101, 104, 105, 108 §

Ymparisténsuojeluasetus (169/2000) 3, 24, 25, 26, 27, 36 §

Laki ymparistélainsdadannén voimaanpanosta (113/2000) 22 §
Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 29, 118, 120, 121, 122, 123, 149,
150 §

Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32, 33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11, 24 §,
litteet 3 ja 4

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Paatéksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatés annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa

toistaiseksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatésta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Laskun toimittaa Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos
Helsingin kaupungin kiinteistdviraston tonttiosastolle.
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Lisatiedot
Virpi Salo, ymparistdtarkastaja, puhelin: +358 9 310 32047
virpi.salo(a)hel fi
Otteet
Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupungin Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
Kiinteistévirasto, tonttiosasto Liite 4
Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatés
(Ymparist6 ja luonnonvarat) Liite 4
Etela-Suomen Liite 4
aluehallintovirasto, tydsuojelu
HSY Vesihuollon Liite 4
littymispalvelut
Ymparisténsuojeluosasto Liite 4
Poytakirja on pidetty yleisesti nahtavana Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 15.5.2014 ja asianosaista
koskeva paatds on lahetetty 12.5.2014.
Paivi Kippo-Edlund
ymparistonsuojelupaallikkd
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