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1. Johdanto

Kivikon teollisuusalueella Helsingissä kortteleiden 47052 (ei tontti 1), 47097 
ja 47098 sekä katujen Kivikonlaita, Kivikonkuja ja Kankiraudantie tehdyissä 
pilaantuneisuustutkimuksissa todettiin pintahumuksessa ja -turpeessa Sa-
mase raja- ja ohjearvon ylittäviä lyijypitoisuuksia.  

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto teki ilmoituksen pilaantuneen maape-
rän puhdistamisesta Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle 11.2.2002.  
Helsingin kaupungin ympäristölautakunta antoi ilmoituksen johdosta päätök-
sen 12.3.2002 (Ymk 360/188-02, §105). Tämä raportti kuvaa kunnostuksen 
toteutuksen näytteenottoineen ja kirjanpitoineen.

Suunnitelma on tehty Helsingin kaupungin kiinteistöviraston toimeksiannosta 
Ramboll Finland Oy:ssä. Kiinteistövirastossa asiasta on vastannut Johanna 
Hytönen ja Ramboll Finland Oy:ssä projektipäällikkö Jukka Tengvall. 

2. Luvat

Helsingin kaupungin ympäristölautakunta, YMK 360/188-02, §105, 
12.3.2002

3. Kunnostuskohde

Suunnitelma koskee korttelin 47052 tontteja 2, 3, 4, 5, 6 ja 7, niiltä osin 
kuin niitä ei ole aikaisemmin kunnostettu. Kohteen sijainti on esitetty liittee-
nä olevassa sijaintikartassa. Tutkittujen alueiden ja kuorittujen pintamaiden 
likimääräinen rajaus on esitetty kartalla 82110937-101.  

4. Kunnostus

4.1 Kunnostukseen osallistuneet

Rakennuttaja:
HKR-Rakennuttaja/Pasi Orava

Tilaaja:
Kiinteistövirasto/Johanna Hytönen 

Urakoitsija:
Niska & Nyyssönen/Markku Siikanen 

Viranomainen:
Helsingin kaupungin Ympäristökeskus/Merja Kurki-Suonio 

Tilaajan valvoja:
Ramboll Finland Oy/Samuli Nikula
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4.2 Kunnostuksen ajankohta

Kunnostustyö tehtiin alueen rakentamisen yhteydessä syksyllä 2005. Pinta-
maiden metallipilaantuneisuus tutkittiin 19-31.10.2005.

4.3 Kunnostustavoitteet

Lupapäätöksen mukaisesti alueelta tuli tutkia haitta-ainepitoisuudet alueella 
sijainneista ylijäämäkasoista sekä pintamaista. Kunnostusalueelta tuli pois-
taa maa-aines, jossa on lyijyä yli 300 mg/kg (Lupa: Ymk 360/188-02,§105). 

4.4 Ylijäämämaakasojen tutkiminen ja poisto 

Alueelle läjitetyistä ylijäämämaista otettiin kokoomanäytteet jokaista 200 m3

kohden. Näytteistä analysoidaan XRF-kenttämittarilla arseeni-, kupari-, lyijy- 
ja sinkkipitoisuudet (Kasanäytteet 1-10, liite 1).

Alueella sijainneet ylijäämäkasat todettiin tutkimuksissa puhtaiksi. Ylijäämä-
kasat poistettiin alueelta hyötykäyttöön Kivikon liikuntapuiston alueelle HKR 
Ympäristötuotannon/Kari Merivirta toimesta ennen pintamaiden kuorimista.

4.5 Kuorittujen pintamaiden tutkiminen

Kallioiden päältä louhinta-alueiden pintamaat kuorittiin kasoille, jonka jäl-
keen kasoista otettiin kokoomanäytteet. Näytteet analysoitiin XRF-
kenttämittarilla. Kenttämittaustulosten yhteenveto on esitetty liitteessä 1.
Näytteen ”Kasa 2A” lyijypitoisuus varmennettiin Nab Labs YMpäristötekniikka 
Oy:n laboratoriossa (lyijypitoisuus < 50 mg/kg). Kopio analyysitodistuksesta
menetelmäkuvauksineen on esitetty liitteessä 2.

Osasta alueesta pintahumuksia ei voitu käytännön työjärjestelyiden vuoksi 
kaivaa kasalle ennen näytteenottoa. Tällä alueella pintamaat rikottiin teke-
mällä kaivinkoneella koekuoppia, joista otettiin alueiden maaperää kuvaavat 
kokoomanäytteet (näytteet Alue A-D). Näytteet analysoitiin XRF-
kenttämittarilla, jonka jälkeen näyte ”Alue D” varmistettiin Nab Labs Ympä-
ristötekniikka Oy:n laboratoriossa (lyijypitoisuus <50 mg/kg).

Aikaisemmissa tutkimuksissa oli todettu, että louhittavan kallion ”Alue G”  
(Liitekartta 82110937-001) pintamaat olisivat lievästi lyijyllä pilaantuneita. 
Kyseisen kallioalueen todettiin kuitenkin olevan pääosin avokalliota, eikä 
tältä alueelta kuorittu pintamaita ennen louhintaa. 

4.6 Louhinta-alueeseen kuulumattomat pintamaat

Pintamaita tutkittiin myös kunnostusalueen itäosasta, missä pintamaita ei 
poistettu rakentamisen vuoksi. Tältä alueelta otettiin kokoomanäytteet pin-
tahumuksesta (Näytteet Alue E ja Alue F). Näytteiden raskasmetallipitoisuu-
det analysoitiin kenttämittarilla. Molempien näytteiden lyijypitoisuus oli alle 
kunnostustavoitteen (300 mg/kg), eikä pintamaita poistettu (”Alue E”:n lyi-
jypitoisuus 55,4 mg/kg ja ”Alue F”:n 283 mg/kg). 

4.7 Kunnostuksen toteutus ja poistetut maat

Tutkimuksissa todettiin, että alueelta rakentamisen vuoksi kaivettujen pin-
tamaiden pitoisuudet olivat alle SAMASE-ohjearvotasojen, eikä alueelta pois-
tettu pilaantuneita pintamaita.



Pilaantuneen maaperän  

3

Alueelta ei otettu jäännöspitoisuusnäytteitä, koska kaivetut pintamaat olivat 
puhtaita.

5. Kunnostuksen lopputulos

Kunnostusalueelle ei jäänyt maita, jotka olivat pitoisuuksiltaan yli tavoiteta-
son. Mikäli alueilla E ja F tullaan kaivamaan rakentamisen vuoksi pintamaita, 
tulee niiden lyijypitoisuus tarkistaa kaivun yhteydessä ja poistetut maat tu-
lee sijoittaa luvanvaraiseen loppusijoituspaikkaan.

Espoossa 7.6.2006

Ramboll Finland Oy

Jukka Tengvall      Samuli Nikula



Liite 1: XRF-mittaukset
82110937 Kivikko

Näytetunnus Cu Zn As Pb
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]

Ohjearvo 100 150 10 60
Raja-arvo 400 700 50 300
Kasanäyte 1 <LOD <LOD <LOD <LOD
Kasanäyte 2 <LOD 46,6 <LOD 32,7
Kasanäyte 3 <LOD 59,0 <LOD <LOD
Kasanäyte 4 <LOD 51,9 <LOD <LOD
Kasanäyte 5 <LOD 57,9 <LOD <LOD
Kasanäyte 6 <LOD 71,6 <LOD 40,9
Kasanäyte 7 <LOD 63,8 <LOD 33,0
Kasanäyte 8 <LOD <LOD <LOD 34,0
Kasanäyte 9 <LOD <LOD <LOD <LOD
Kasanäyte 10 <LOD <LOD <LOD <LOD
Kasa 1 <LOD 31,8 <LOD 41,0
Tie kasalle 1 (näyte 1) <LOD 55,5 <LOD 36,2
Tie Kasalle 1 (näyte 2) <LOD 47,8 <LOD 35,9
Alue A <LOD <LOD <LOD 42,8
Alue B <LOD <LOD <LOD 32,1
Alue C <LOD <LOD <LOD 35,0
Alue D <LOD 23,9 <LOD 40,7
Alue E <LOD 38,4 <LOD 55,4
Alue F <LOD 19,4 <LOD 283,0
Kasa 2A <LOD <LOD <LOD 25,0
Kasa 2B <LOD <LOD <LOD 27,8



Näyte-
numero

Näytteen
tunnus

Menetelmä:

Määritysraja mg/kg:
Epävarmuus %:

Näyte
saap.
pvm

Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy
Otakaari 3, 02150 Espoo
Puh. 020 747 9110 Fax. (09) 321 3703

MAATUTKIMUS

Ramboll Finland Oy
Samuli Nikula
PL 3
02241 ESPOO

CN
mg/kg

SFS
5747

0,01
+-12

Raportin numero: 2006614

82110937Työ:

Zn
mg/kg

FAAS
SFS
3047

10
+-24

Pb
mg/kg

FAAS
SFS
3047

50
+-16

Ni
 mg/kg

FAAS
SFS
3047

10
+-14

Cu
mg/kg

FAAS
SFS
3047

10
+-15

Cd
 mg/kg

GAAS
SFS-EN
ISO5961

0,05
+-12

As
mg/kg

GAAS
T113

1
+-30

Cr
mg/kg

FAAS
SFS-EN

1233

 10
+-25

Hg
mg/kg

EPA
7473

0,05
+-32

3505023 1.11.05 Kasa 2A <50

Katja Karvo, FM kemisti

Jakelu:

Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Tulokset pätevät vain analysoiduille näytteille.
Akkreditointi ei koske lausuntoa. * Akkreditoitu menetelmä. Sivu 1/1



Näyte-
numero

Näytteen
tunnus

Menetelmä:

Määritysraja mg/kg:
Epävarmuus %:

Näyte
saap.
pvm

Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy
Otakaari 3, 02150 Espoo
Puh. 020 747 9110 Fax. (09) 321 3703

MAATUTKIMUS

Ramboll Finland Oy
Samuli Nikula
PL 3
02241 ESPOO

CN
mg/kg

SFS
5747

0,01
+-12

Raportin numero: 2006590

82110937Työ:

Zn
mg/kg

FAAS
SFS
3047

10
+-24

Pb
mg/kg

FAAS
SFS
3047

50
+-16

Ni
 mg/kg

FAAS
SFS
3047

10
+-14

Cu
mg/kg

FAAS
SFS
3047

10
+-15

Cd
 mg/kg

GAAS
SFS-EN
ISO5961

0,05
+-12

As
mg/kg

GAAS
T113

1
+-30

Cr
mg/kg

FAAS
SFS-EN

1233

 10
+-25

Hg
mg/kg

EPA
7473

0,05
+-32

3504866 21.10.05 Alue D 0-0,3 <50

Katja Karvo, FM kemisti

Jakelu:

Antimoni, Sb : <0,5 mg/kg

Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Tulokset pätevät vain analysoiduille näytteille.
Akkreditointi ei koske lausuntoa. * Akkreditoitu menetelmä. Sivu 1/1
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