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RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA..

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA  P1

RAKENNUKSEN PALOKUORMA < 600 MJ/m², ELLEI PIIRUSTUKSISSA OLE TOISIN MAINITTU.
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA  PALOILMOITIN-
JÄRJESTELMÄLLÄ.

RAKENNUKSEN KELLARIKERROS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAVUNPOISTOLLA
MUUT KERROKSET VARUSTETAAN PAINOVOIMAISELLA SAVUNPOISTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTEIDEN MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA.

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA SAMMUTUSLAITTEISTOLLA (SPRINKLER)

ALIN VIEMÄRÖITY TASO +13.80.

RAKENNUSLUVAN LIITTEENÄ PALOTEKNINEN SUUNNITELMA JA SELVITYS.

KANTAVAT RAKENTEET YLEISESTI LUOKKAA R60

RAKENNUKSEN SAVUNPOISTO ESITETTY EM. SUUNNITELMASSA SEKÄ

TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000

MERKITTY ARK POHJAPIIRUSTUKSIIN.
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2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

AutoCAD SHX Text
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

AutoCAD SHX Text
Osa-alueen raja.

AutoCAD SHX Text
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

AutoCAD SHX Text
Korttelin numero.

AutoCAD SHX Text
Ohjeellisen tontin numero.

AutoCAD SHX Text
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

AutoCAD SHX Text
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

AutoCAD SHX Text
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

AutoCAD SHX Text
Rakennuksen vesikaton ylimmän kohdan korkeusasema.

AutoCAD SHX Text
Rakennusala.

AutoCAD SHX Text
Pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso on säilytettävä rakenteellisin keinoin.

AutoCAD SHX Text
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

AutoCAD SHX Text
Kadun nimi.

AutoCAD SHX Text
Tontteja ei saa aidata.

AutoCAD SHX Text
Alleviivattu merkintä osoittaa ehdottomasti  käytettävän määräyksen.

AutoCAD SHX Text
maa

AutoCAD SHX Text
Maanalainen pysäköintitila. Pysäköintitilojen poistoilmahormit on sijoitettava rakennuksiin ja ne saadaan rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. Pysäköinti- ja jätetilojen poistoilma tulee johtaa vesikaton tason ylä- puolelle. 
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KTA

AutoCAD SHX Text
Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton  leikkauskohdan ylin korkeusasema.

AutoCAD SHX Text
KT

AutoCAD SHX Text
po

AutoCAD SHX Text
Korttelialueen osa , jolle tulee rakentaa kaupunki- kuvallisesti korkeatasoinen ulkoporras ja luiska.

AutoCAD SHX Text
Pysäköintitilat, teknisiä tiloja sekä väestön- suojan saa rakentaa kaavassa osoitetun kerrosalan lisäksi. 

AutoCAD SHX Text
+25.3

AutoCAD SHX Text
Toimistorakennusten korttelialue.

AutoCAD SHX Text
Pohja- ja orsiveden muodostumista on edistettävä.

AutoCAD SHX Text
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava erillinen tonttijako.

AutoCAD SHX Text
IV-konehuoneita ja laitetiloja ei saa sijoittaa  rakennusrungon ulkopuolelle eikä katolle.  Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn  kerrosalan lisäksi.
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KTA-korttelialueella:
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- asuinkerroksissa tulee rakennusten väliset 
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  alueet olla asukkaille yhteisiä piha- ja terassi-
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  alueita, joille on kaikilla vapaa pääsy raken-
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  nusten läpi ja yhteys maantasoon.

AutoCAD SHX Text
- rakennusten julkisivumateriaalin asuinkerroksia 

AutoCAD SHX Text
  lukuunottamatta tulee olla perinteisen värinen, 
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  punainen, paikalla muurattu, poltettu savitiili. 

AutoCAD SHX Text
+40.0

AutoCAD SHX Text
Jäte- ja muu huolto tulee sijoittaa rakennuksiin tai pysäköintihalliin. Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.

AutoCAD SHX Text
Rakennusten kattomuotona  tulee olla tasakatto. Rakennusten maantasokerrokset tulee  varustaa ikkunoilla.

AutoCAD SHX Text
Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus on  selvitettävä ennen rakennusluvan myöntämistä.  Tontit ja niiden läheisyys on kunnostettava en- nen rakennuksen käyttöönottoa.

AutoCAD SHX Text
- rakennuksen katutasoon tulee sijoittaa vähin-   tään 750 km2 myymälätilaa.

AutoCAD SHX Text
Pysäköintitiloihin johtava ajoluiska tulee sijoit- taa rakennukseen tai maan alle.

AutoCAD SHX Text
Autopaikkojen määrät ovat: - asunnot 1 ap/vähintään 125 k-m2 - toimistot 1 ap/vähintään 280 ja enintään    120 k-m2 - myymälät 1 ap/vähintään 110 ja enintään    90 k-m2 - muut tilat 1 ap/250 k-m2 Autopaikkoja saa rakentaa vain asemakaavas- sa osoitetuille paikoille.

AutoCAD SHX Text
  Teollisuuskadun puolella ja pihan puolella kol-   men alimman kerroksen osalta tulee tiilen olla   sauvamaista ritilää. Asuinkerroksissa julkisivu-   materiaalin tulee olla vaalea rappaus lukuun-   ottamatta Teollisuuskadun puoleista julkisivua.

AutoCAD SHX Text
Maanalaiset autonsäilytystilat saadaan raken- taa yhteisinä siten, että autopaikat saa sijoit- taa osittain toiseen kortteliin tai toiselle tontille  ja ajo autonsäilytystiloihin saadaan järjestää  kortteleiden muiden tonttien kautta. 

AutoCAD SHX Text
Yleisillä alueilla on huolehdittava, että mahdol- linen maaperän pilaantuneisuus ei aiheuta vaa- raa tai haittaa aluetta käyttäville tai lisäpilaantu- misen vaaraa muilla alueilla. 

AutoCAD SHX Text
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vä- himmäismäärä on 1 pp/90 m2 toimistokerros- alaa jotka on sijoitettava rakennuksiin.

AutoCAD SHX Text
Toimistorakennusten ja asuinkerrostalojen kortte- lialue. Rakennuksen kolmen alimman kerroksen  käyttötarkoitus tulee olla toimistoja ja kerrosten  IV-VIII käyttötarkoitus tulee olla asuminen. 

AutoCAD SHX Text
Ennen rakentamiseen ryhtymistä alueelle on laadittava erillinen hyväksyttävä: - rakennustapaohje. - tonttien sekä yleisten alueiden ulkotilojen   yhteinen yleissuunnitelma. - valaistussuunnitelma. Valaistus tulee suun-   nitella alueen teollisuushistoriallinen arvo   huomioon ottaen. Valaistussuunnitelman   tulee kattaa yleisten alueiden sekä pihojen   ja rakennusten ulkovalaistus.

AutoCAD SHX Text
KT-korttelialueella: - rakennuksen tulee julkisivujen käsittelyltään,    materiaaleiltaan, yksityiskohdiltaan sekä   rakennukseen sisältyvien aukioiden osalta    muodostaa tonttijaosta huolimatta yhtenäinen,    vaikuttava, alueen teollista historiaa viestivä    kaupunkikuvallinen kokonaisuus. - rakennusten julkisivumateriaalin tulee olla    perinteisen värinen, punainen, paikalla muu-   rattu, poltettu savitiili. - rakennuksen katutasoon tulee sijoittaa liike-   tilaa.

AutoCAD SHX Text
- asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen katu-   tasoon Teollisuuskadun puolella. - asuntoja ei saa suunnata yksinomaan Teol-   lisuuskadulle päin. - asuintilojen tuloilmaa ei saa ottaa Teollisuus-   kadun puolelta. - asuntojen parvekkeita ei saa sijoittaa raken-   nusten Teollisuuskadun puoleiselle julkisivulle. - oleskeluparvekkeet tulee lasittaa katuliikenne-   melun torjumiseksi. - tulee kattoterassien Teollisuuskadun puolei-   selle reunalle rakentaa asuinrakennusten väliin   yhtenäinen noin 3 metriä korkea meluesteenä   toimiva muuri. Muuri ei saa Teollisuuskadun   puolella erottua julkisivun muusta käsittelystä. - tulee asuinrakennuksissa olla keskitetty suo-   dattimilla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä,   johon tuloilma tulee ottaa kattotasolta mah-   dollisimman etäältä Teollisuuskadusta. - tulee asuinrakennusten suunnittelussa kiinnit-   tää erityistä huomiota asuinhuoneiden lämpö-   oloihin. - porrashuoneisiin tulee olla pääsy sekä kadun   että pihan puolelta. - asukkaiden varastot ja yhteistilat kuten säily-   tystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, jätehuo-   neet, saunat ja kerhotilat saa rakentaa kaa-   vassa osoitetun kerrosalan lisäksi.

AutoCAD SHX Text
- tonteilla asuntojen huoneistoalasta vähintään   50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on   keittiön/keittotilan lisäksi kolme asuinhuonet-   ta tai enemmän. Näiden asuntojen keskipinta-   alan tulee olla vähintään 80 h-m².

AutoCAD SHX Text
- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen   20 m2 ylittävää tilaa rakentaa asemakaavaan   merkityn kerrosalan lisäksi, mikäli se lisää   viihtyisyyttä ja parantaa tilasuunnittelua ja   mikäli kukin kerrostasanne saa riittävästi   luonnonvaloa. Sisääntulokerroksien yläpuolel-   la olevissa kerroksissa tästä johtuva rakennus-   oikeuden ylitys ei kuitenkaan saa olla yhteen-   sä enempää kuin 5 % asemakaavaan merki-   tystä kerrosalasta. Ylitys voi olla tätä suurem-   pi, mikäli sillä saavutetaan erityistä hyötyä   rakennus- tai asuntotyyppien kehittämisessä.
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AutoCAD SHX Text
Rakennukseen jätettävä kulkuaukko. Luku osoit- taa aukon korkeuden kerroksina. 

AutoCAD SHX Text
Maanalaisissa autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseiniä. Jos rajaseinää ei rakenneta, tulee paloteknisiä ratkaisuja suunnitellessa käsi- tellä korttelia yhtenä kokonaisuutena riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.

AutoCAD SHX Text
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen  vähimmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntokerros- alaa. Näistä vähintään 75 % on sijoitettava rakennuksiin. 

AutoCAD SHX Text
Pysäköintitiloihin johtava aukko tulee suunni- tella siten, että se on arkkitehtonisesti korkea- tasoinen osa julkisivua.

AutoCAD SHX Text
Asukkaiden käyttöön on rakennettava riittävät varastotilat ja vähintään seuraavat yhteistilat: - talopesula 1 kpl / tontti ja kuivatustiloja   10 m2 / 20 asuntoa - 1 % asuinkerrosalasta asukkaille tarkoitettuja   harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteis-   tiloja
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pp/h

AutoCAD SHX Text
Kaava-alue sisältyy valtakunnallisesti merkittä- vään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 2009, Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit).
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Katu.

AutoCAD SHX Text
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

AutoCAD SHX Text
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.

AutoCAD SHX Text
Rakentamisen tulee olla kaupunkikuvallisesti 
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ja arkkitehtonisesti korkeatasoista ja soveltua

AutoCAD SHX Text
historialliseen ympäristöön.

AutoCAD SHX Text
Julkiset ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen

AutoCAD SHX Text
on toteutettava kaupunkikuvallisesti korkea-

AutoCAD SHX Text
tasoisina, muotoilultaan ja materiaaleiltaan

AutoCAD SHX Text
Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni. 

AutoCAD SHX Text
s

AutoCAD SHX Text
Korttelissa 22391 asuinrakennusten ulkovaipan  kokonaisääneneristävyyden tulee olla vähintään  36 dB Teollisuuskadun puoleisella julkisivulla ja  35 dB sitä vastaan kohtisuoralla julkisivulla.

AutoCAD SHX Text
Korttelialueilla pintamateriaaleina on käytettävä  samoja tai vastaavan laatutason mukaisia paikalle  soveltuvia materiaaleja kuin viereisillä  katualueilla käytetään siten, että ne liittyvät luontevasti toisiinsa. 

AutoCAD SHX Text
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

AutoCAD SHX Text
Likimääräinen sisäänajo pysäköintitiloihin. Kirjain s osoittaa, että ajon tulee tapahtua Sturenkadun alta.

AutoCAD SHX Text
LAeq70dB

AutoCAD SHX Text
Rakennuksen ulkopuolinen melutaso (LAeq),  jonka perusteella voidaan määrittää ulkovaipan  kokonaisääneneristävyys katuliikennettä vastaan.

AutoCAD SHX Text
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu  alueen osa.

AutoCAD SHX Text
pp

AutoCAD SHX Text
Katualueilla ja pihoilla on aitojen, kaiteiden,  porttien ja valaisimien materiaalin  oltava musta teräs.

AutoCAD SHX Text
aikaa kestävinä ja konepajamiljööseen sovel- tuvina.

AutoCAD SHX Text
pp/h/t

AutoCAD SHX Text
Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo ja tontille ajo on sallittu.
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