YHTEISJARJESTELYSOPIMUS
1. OSAPUOLET

1. Tontti 91-36-117-1, jonka vuokralaisena on As Oy Heisingin Jylha (y-tunnus 3094672-9).

2. Tontti 91-36-117-2, jonka vuokralaisena on yhteisesti maardosin tonttien 91-36-117-1 ja
91-36-117-3 vuokralainen As Oy Helsingin Jylha (y-tunnus 3094672-9) seuraavasti:
91-36-117-1, madriosa 1339/2691 ja
91-36-117-3, maardosa 1352/2691.

3. Tontti 91-36-117-3, jonka vuokralaisena on As Oy Helsingin Jylha (y-tunnus 3094672-9).

4. Tontin 91-36-119-1 noin 1203 m?:n suuruinen madaraala (liite 1), jonka vuokralaisena on
As Oy Helsingin Kalliopuisto (y-tunnus 3094857-2)

5. Tontin 91-36-119-1 noin 147 m*:n suuruinen maaraala (p-alue) (liite 1), jonka
vuokralaisena on Lansi-Viikinmaen Pysakointi Oy (y-tunnus 2168628-3).

6. Tontti 91-36-119-2, jonka vuokralaisena on Lansi-Viikinmaen Pysakadinti Oy (y-tunnus
2168628-3).

7. Tontti 91-36-119-3, jonka vuokralaisena on As Oy Helsingin Kalliopuisto (y-tunnus
3094857-2).

2. YLEISTA

Talla yhteisjarjestelysopimuksella sovitaan sopimuksen osapuolina olevien tonttien ja
maédraalojen osalta jaljempana mainittujen sopimusten kohteiden yhteisesta kaytosta,
hallinnasta ja kustannuksista.

3. SOPIMUKSEN KOHTEET

Vaestosuoja

o Tontin 91-36-117-1, tontin 91-36-117-3, tontin 91-36-119-1 maaraalan ja tontin
91-36-119-3 yhteisessa kaytdssad oleva vdestdsuoja on tontilla 91-36-119-3 (liite
2).

o Vdestdsuojaan liittyvat yllapito-, hoito-, korjaus- ja peruskorjauskustannukset
jaetaan edelld mainittujen osapuoclten kesken tasan siten, ettd kukin osapuoli
vastaa % kustannuksista.

- Kerho-, kuivaus- ja pesutilat sekd niihin johtavat kulkutiet

o Tontin91-36-117-1, tontin 91-36-117-3, tontin 91-36-119-1 mé&araalan ja tontin
91-36-119-3 yhteisessa kaytossd olevat kerhotilat, pesu- ja kuivaustilat seka
niihin johtavat kulkutiet ovat tontilla 91-36-119-1 ja silla sijaitsevan rakennuksen
sisalla (liite 3).
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Kerhotiloihin, pesu- ja kuivaustiloihin sekd niihin johtaviin kulkuteihin liittyvat
yllapito-, hoito-, korjaus- ja peruskorjauskustannukset jaetaan edelld mainittujen
osapuolten kesken tasan siten, ettd kukin osapuoli vastaa % kustannuksista.

Putket, johdot ja muu tekniikka

Kaikkien osapuolena olevien tonttien ja maaraalojen vesi-, viemari-, sahko- seka
telelaitteiden putket, johdot ja muu tekniikka yms. (jaljempina putket, johdot ja
muu tekniikka yms.) sijoitetaan kullakin tontilla ja maaraalalla mahdollisimman
tarkoituksenmukaisesti liitteina 5 - 14 olevien sahko-, LVI- ja viemaripiirustusten
yms. mukaisesti.

Osapuolet hyviksyvat edelld mainittujen putkien, johtojen ja muun tekniikan
yms. sijoittamisen hallitsemalleen alueelle seki antavat oikeuden toisille osapuo-
lille tarvittaviin huolto- ja korjaustéihin.

Osapuolet vastaavat omassa yksinomaisessa kaytossa olevien putkien, johtojen
ja muun tekniikan yms. yllapito-, hoito-, korjaus- ja peruskorjauskustannuksista.

Tontin 91-36-117-1 ja tontin 91-36-117-3 yhteisessé kaytossa olevien putkien,
johtojen ja muun tekniikan yms. yllapito-, hoito-, korjaus- ja peruskorjauskustan-
nukset jaetaan edelld mainittujen osapuolten kesken siten, ettd kumpikin
osapuoli vastaa % kustannuksista (liitteet 4, 5, 9, 10ja 11).

Tontin 91-36-119-1 1203 m%:n suuruisen mairaalan ja tontin 91-36-119-3
yhteisessa kdytdssa olevien putkien, johtojen ja muun tekniikan yms. yllapito-,
hoito-, korjaus- ja peruskorjauskustannukset jaetaan edelld mainittujen
osapuolten kesken siten, ettd kumpikin osapuoli vastaa ¥ kustannuksista (liitteet
6, 7,8, 12 ja 13). Tontti 91-36-115-2 vastaa kuitenkin yksin alueellaan olevasta
sadevesikaivosta seka tontin 91-36-117-1 ja tontin 91-36-117-3 kanssa yhdessa
tontin 91-36-119-2 sadevesikaivon littymaputkistosta kaupungin litoskohtaan
asti siten, ett3 kukin osapuoli vastaa 1/3 kustannuksista.

Linsi-Viikinmaen Pysakainti Oy ei vastaa muiden osapuolien kaytossa olevien
putkien, johtojen ja muun tekniikan yms. toteuttamisesta, kiytosta, ylidpidosta,
korjauksesta, peruskorjauksesta, eikd niihin liittyvista kustannuksista. Lansi-
viikinmien Pysakéinti Oy vastaa kuitenkin hallinnassaan olevia alueita
yksinomaan palvelevista sahkoliittymistd ja sadevesiviemareistd aiheutuvista
kustannuksista edelld kuvatulla tavalla. Pysikdintiyhtion hallitsemilla alueilla
sijaitsevien muiden osapuoiten putkien, johtojen ja muun tekniikan yms.
korjaamisesta tulee iimoittaa hyvissé ajoin etukateen pysakaintiyhtiolle.
Vilitonta korjausta aiheuttavat kiireelliset toimenpiteet saadaan tehda heti
iilman ilmoitusta pysékéintiyhtioile vahinkojen minimoimiseksi. Kaikki edelld
mainitut toimenpiteet tulee tehdd vahimmén haitan periaatteella sekd korvata
asiasta mahdollisesti syntyvit vahingot ja haitat pysakéintiyhtiolle.



- Autopaikkojen sijoittaminen

Lansi-Viikinmien Pysakointi Oy toteuttaa tontin 91-36-117-1, tontin 91-36-117-
3, tontin 91-36-119-1 médraalan (1 203 m?) ja tontin 91-36-119-3 autopaikkoja
tontin 91-36-119-1 maaraalalle (147 m?) ja tontille 91-36-119-2. Mainituista
autopaikoista tehdédén pysakointiyhtion ja asuntotonttien tai madraalojen
vuokralaisten kanssa erilliset pysdkointisopimukset, joilla sopimuksilla
pysakaintiyhtio luovuttaa autopaikkojen kayttooikeudet mainituille osapuolille.

Autopaikat sijoitetaan osapuolten kesken seuraavasti:

o Tontin 91-36-119-1 maaraala (147 m?):
= Tontin 91-36-119-1 maaraala (1 203 m?) sijoittaa 12 autopaikkaa

o Tontti91-36-119-2:
«  Tontti 91-36-117-1 sijoittaa 13 autopaikkaa
= Tontti 91-36-117-3 sijoittaa 14 autopaikkaa
= Tontin 91-36-119-1 ( 1 203 m?) maéaraala sijoittaa 1 autopaikan
»  Tontti 91-36-119-3 sijoittaa 2 autopaikkaa

Pysakointiyhticlla on oikeus tehda muutoksia mainittujen autopaikkojen
sijoitteluun.

4. KORVAUKSET

Tassa yhteisjarjestelya koskevassa sopimuksessa perustettavista yhteisjarjestelyistd,
rasitteista ja rasitteenluontoisista oikeuksista ei puolin ja toisin makseta osapuolille
korvauksia.

5. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Taman sopimuksen osapuolet ovat velvollisia muuttamaan tata sopimusta siind mahdollisesti
iimenevien oleellisten virheiden, puutteiden tai myshemmin ilmenevan uuden tarpeen takia
taikka sellaisen lainsaadannon muutoksen, viranomaismairiyksen, asemakaavan muutoksen
tai muun olosuhteiden muutoksen johdosta, joka tekee sopimuksen muutoksen tarpeellisek-
si tai joltain osin tarpeettomaksi.

Mahdolliset muutokset tulee sopia niiden periaatteiden mukaisesti, jotka ilmenevat tasta
sopimuksesta ja joiden tarkoituksena on kiinteistdjen hairioton, turvallinen ja tarkoituksen-
mukainen toimiminen.

Sopimusta voidaan muuttaa kaikkia koskevien asioiden osalta vain yhteisesti, mutta vain
tiettyja osapuolia koskevien asioiden osalta naiden suostumuksella.

6. RUTOJEN RATKAISEMINEN

Tasta sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet on pyrittavd ratkaisemaan osapuolten kesken
kiytavissa neuvotteluissa. Mikéli osapuolet eivit paase sovintoon, kelld tahansa osapuolella
on oikeus vaatia asia ratkaistavaksi Helsingin kdréjaoikeudessa.




7. SOPIMUKSEN LITTAMINEN PITKAAIKAISIIN VUOKRASOPIMUKSIIN

Tam3 sopimus liitetdan tonttien ja maaraalojen pitkaaikaisiin vuokrasopimuksiin. Yhteis-
jarjestelyd ei perusteta, eikd sita merkitd kiinteistorekisteriin.

8. KIINTEISTOJEN EDELLEEN LUOVUTUKSET

Osapuolilla on oikeus ja velvollisuus mahdollisesti siirtiessdan tontin tai maaraalan hallinta-
oikeuden samalla siirtaa tista sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirronsaa-
jalle.

9. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Tama sopimus tulee osapuolia sitovaksi, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

10. SOPIMUSKAPPALEET

Tatd sopimusta on laadittu nelja saman sanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle ja yksi
Helsingin kaupungille.

11. PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Helsingissd 4.5.2020

Tontti 91-36-117-1, tontti 91-36-117-2 ja tontti 91-36-117-3

Tontin 91-36-119-1 noin 1203 m?:n suuruinen madraala ja tontti 91-36-119-3

indctfiopuisto

Helsingissa .5.2020

Tontin 91-36-119-1 noin 147m?2:n suuruinen madraala ja tontti 91-36-119-2

Lansi-Viikinmaen Pysdkdinti Oy




LITTEET

Liite 1 Tontin 36119/1 maaraalojen sijainti

Liite 2 Vaestdonsuojan sijainti

Liite 3 Kerho-, kuivaus- ja pesutilojen seka kulkuyhteyksien sijainti
Liite 4 Vesi- ja viemérijohdot asemapiirustus (tontti 36117-3)
Liite 5 Vesi- ja viemdrijohdot asemapiirustus (tontti 36117-1})
Liite 6 Vesi- ja viemarijohdot asemapiirustus (tontti 36119-3)
Liite 7 Vesi- ja viemarijohdot asemapiirustus (tontti 36119-1)
Liite 8 S&hko asemapiirustus (36119)

Liite 9 Sahksliittymat (36117)

Liite 10 Hulevesisuunnitelma (tontti 36117-3)

Liite 11 Hulevesisuunnitelma (tontti 36117-1)

Liite 12 Hulevesisuunnitelma (tontti 36119-3)

Liite 13 Hulevesisuunnitelma (tontti 36119-1)

Liite 14 Alue piha- ja pintavesisuunnitelma
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Paloluokka P1
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Rokennuksiin {uleva LVW—teknikko

Talo A1
KVAOM+SP

LL kenaoli 6160 50/50 PNG
LV kanoal 2150 40/3Z FNIO
V110

TVIND {pumppacmon tuuletus)
(huom. sodevesiviemarit)

Talo A2
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Talo Bl
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3xLV konooli 160 4D/32 PN10
LV karoali 125 28/18 PN10
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v11a
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alo_CI

KVB3W+SP (piitivesijonto)
KVB3M+

2x_L kanaali 8200 75 UNO PN&
LL konaall 200 53/63 PNG
2xLV konooli 8200 50/40 P10
vi1a

KL siirtojohdot

(huom sodevesiviembrit)

Talo C2
KVB3W+SP

LL konaoli 6200 §3/63 PNE
LV kanoal 0200 50/40 PN1D
via

VIE0
$160

S4D (paineputki)

(huom. sodevesiviemarit)

Talo D
KVB3W+SP

2xLL kanaali 8200 UNO75 PNG
LV kanoali 200 5D/40 PN1D
V160

S4D (paineputki)
(huom. sodevesiviemarit)

Vesi- jo viemdriputkien osennuksesso tulee noudattoa ympdristministerian
asetusto rakennusien vesi— Ja viemdriloitieistoisia (1047/2017), RYL 2002in jo
pokalisen viranamaisen ahjeila jo madrtyksid.

PVK = Perusvesikaiva padotusventtilils. Tarvitioessa vaihdetoan
Igppaventtiilimalliin.

SVK = " o

nnikoivo sokkapesilid

VIP = Jitevesiviemirin torkostuspu ki

VIK = Jitevesiviemirin &

Vesifohdon asennussyvyys 2100 mm, rakennusten ollo vesiphio osennettava
suojoputkeen. Vesijohta osennetoan kaivonnosso Iompokanaaleista >1000mm: n

Mikili sadevesiviemirin peilesyvyys jid clle 1500 mm. putken yldpuolelle

osennetoan eristys esim. Finnfoam levyild 50 mm.
Sndevesiviendriputken kaot merkitty kuvoan. Véhimmaiskallistukset 1 %
Mikilli jitevesiviemrin peitesyvyys jod olle 1500 mm, putken sidpuoielie
asennetoon eristys esim. Finnfoom levyild 50 mm. Jatevesiviemadrin
sennussyvyys v8hintéisn 1000 mm. Kallistus vahintadn 1 %

Rénnikaivojen tarkol peikot jo lukumiidrdt varmistetoan kotlovesisuunnitelnasto.

Sulagjot perust mukean per

i podotusventtilin koutta.
Soloajien korot torkistettova ennen asennustsi

Kohde Ifitetditin kunnallisteknilkkaon. Korot miiritetty korkeusjdrjestelmd N20DO
mukaan. Kaikki karot tarkistetiova tyomoallo.

3 3 L mukoisesti.
Rokentajs varmistaa L miirroksen o pir itelmon sekd
rokennuslupaehtojen yhdenmukaisuuden.
Tasokaordinoatiste,Plankoor dinatsystem.
ETRS—CK25
Korkeus irjesteimi/nd deystom:
N200D
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Vesi- jo viemdriputkien osennuksesso tulee noudattoa ympdristministerian
asetusto rakennusien vesi— Ja viemdriloitieistoisia (1047/2017), RYL 2002in jo
pokalisen viranamaisen ahjeila jo madrtyksid.

PVK = Perusvesikaiva padotusventtilils. Tarvitioessa vaihdetoan
Igppaventtiilimalliin.

SVK = i o

SVIK = pi .

SVIP = iviem b P

RK = Rinnikaivo sokkapesilld

VP =

torkostusputki

VIK = Jitevesiviemirin &

Vesifohdon asennussyvyys 2100 mm, rakennusten ollo vesiphio osennettava
suojoputkeen. Vesijohta osennetoan kaivonnosso Iompokanaaleista >1000mm: n

Mikili sadevesiviemirin peilesyvyys jid clle 1500 mm. putken yldpuolelle

osennetoan eristys esim. Finnfoam levyild 50 mm.
Sndevesiviendriputken kaot merkitty kuvoan. Véhimmaiskallistukset 1 %
Mikilli jitevesiviemrin peitesyvyys jod olle 1500 mm, putken sidpuoielie

asennetoan erislys esim. Finnfoom levyild 50 mm. Jatevesiviemarin
osennussyvyys vahintdsn 1000 mm. Kallistus véihintéén

Rénnikaivojen tarkol peikot jo lukumiidrdt varmistetoan kotlovesisuunnitelnasto.

Sulaojot pert mukean per

t i podotusventtilin koutta.
Soloajien korot torkistettova ennen osennust

Kohde Ifitetditin kunnallisteknilkkaon. Korot miiritetty korkeusjdrjestelmd N20DO
mukaan. Kaikki karot tarkistetiova tyomoallo.

P P mukaisesti.

N sekd

Rokentajs varmistaa L miirroksen o pir itel
rokennuslupaehtojen yhdenmukaisuuden.

Tasokaordinaatiste,Plankoordinatsystem
ETRS—CK25

Korkeus irjesteimi/nd deystom:
N200D
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Vesi- jo viemdriputkien osennuksesso tulee noudattoa ympdristministerian
asetusto rakennusien vesi— Ja viemdriloitieistoisia (1047/2017), RYL 2002in jo
pokalisen viranamaisen ahjeila jo madrtyksid.

PVK = Perusvesikaiva padotusventtilils. Tarvitioessa vaihdetoan
Igppaventtiilimalliin.

SVK = " o
SVTK = pi o.
SVIP = iviem iri p

RK = Rinnikaivo sokkapesilld

VIP = Jitevesiviemirin torkostuspu ki

VIK = Jitevesiviemirin &

Vesifohdon asennussyvyys 2100 mm, rakennusten ollo vesiphio osennettava
suojoputkeen. Vesijohta osennetoan kaivonnosso Iompokanaaleista >1000mm: n

Mikili sadevesiviemirin peilesyvyys jid clle 1500 mm. putken yldpuolelle

osennetoan eristys esim. Finnfoam levyild 50 mm.
Sndevesiviendriputken kaot merkitty kuvoan. Véhimmaiskallistukset 1 %
Mikilli jitevesiviemrin peitesyvyys jod olle 1500 mm, putken sidpuoielie

asennetoan erislys esim. Finnfoom levyild 50 mm. Jatevesiviemarin
osennussyvyys vahintdsn 1000 mm. Kallistus véihintéén

Rénnikaivojen tarkol peikot jo lukumiidrdt varmistetoan kotlovesisuunnitelnasto.

Sulaojot pert mukean per

t i podotusventtilin koutta.
Soloajien korot torkistettova ennen osennust

Kohde Ifitetditin kunnallisteknilkkaon. Korot miiritetty korkeusjdrjestelmd N20DO
mukaan. Kaikki karot tarkistetiova tyomoallo.
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