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Sopimus oikeudesta sijoittaa rakenteita yleiselle alueelle
Sopimustunnus: SL2100977
Osapuolet

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki Asuntotuotanto, 0201256-6
PL 53257, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
I

Talld sopimuksella SL2100977 sovitaan rakenteiden sijoittamisesta Helsingin kaupungin omistamalle ja
hallitsemalle yleiselle alueelle. Osoite: Salavakuja 2, Syystie 13, Helsinki. Kaupunginosa: 39
TAPANINKYLA

Helsingin kaupunki Asuntotuotanto / kiinteistd 38127-11 (Salavakuja 2) sijoittaa vesi- ja viemariliitosten
perustamiseen liittyvat terasbetonipaalut ja betoniarinat Salavakujan ja Syystien katualueille
sopimuksen liitteina olevien suunnitelmien mukaisesti.

Sopimuksen liitteet:

- Asemapiirros: 20028 _G2_0001.pdf

- Rakennuspiirros: RAK-788-09 Perustus_ja_Salaojat TALO_A.pdf
- Liilkenne- ja katusuunnittelu: Lausuntol.pdf

- Liilkenne- ja katusuunnittelu: Lausunto2.pdf

- Liitoskohtalausunto: Salavakuja_2_Liitoskohtalausunto.pdf

- kartoitusohje.pdf

Sopimuksen lisaehdot

Sijoittava sopimusosapuoli sitoutuu vastaamaan rakenteidensa sijoittamisesta yleiselle alueelle omalla
kustannuksellaan ja sitoutuu myos vastaamaan naiden rakenteiden kaikkinaisesta yllapidosta,
toimivuudesta ja kestavyydesta.

Mikali tassa sopimuksessa mainitut rakenteet aiheuttavat olemassa olevien putkitusten, kaapeleiden tai
rakenteiden siirtoja, joutuu sijoittava sopimusosapuoli toteuttamaan siirrot kustannuksellaan. Siirroista
tulee sopia myos rakenteiden omistajan kanssa.

Kartoitustiedot, sisaltaen rakenteen korkeusasemat, tulee toimittaa sahkopostitse osoitteella geo@hel.fi
valittdbmasti tyon valmistuttua. Kartoittamattomia rakenteita ei hyvaksyta valmiiksi. Liitteena
kartoitusohje.

Perittavat maksut

Rakenteiden sijoitus yleiselle alueelle 18 m? a 36,00 € 648,00 €
Tukipaalut ja betoniarinat
YHTEENSA 648,00 €

Maksut perustuvat kaupunkiymparistélautakunnan paatokseen 11.12.2018 §639.
Lasku Iahetetaan erikseen.

Yleiset sopimusehdot

1. Sijoittamissuostumuksesta tehdaan sopimus ja se on voimassa toistaiseksi, ellei
maaraaikaisuudesta ole erikseen sovittu. Sopimus raukeaa ilman erillista ilmoitusta
myontamispaivasta lukien yhden (1) vuoden kuluttua, ellei toteutusta ole tuona aikana aloitettu.
Sopimus on uusittava, mikali toteutussuunnitelma muuttuu merkittdvasti, tai kohteeseen sisaltyy
muita kuin hakemuksessa esitettyja rakenteita tai laitteita.
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2. Ennen kaivuty6hon ryhtymistd on haettava johtoselvitys sekd tehtava kaivuilmoitus.
Kaivuilmoituksessa on mainittava sopimuksen tunnus ja myoéntamisajankohta. Kaivuilmoituksen
yhteydessa kaupunki antaa ohjeita ja ehtoja mm. tydn suorittamisesta, liikennejarjestelyiden
toteuttamisesta seka aloitus- ja loppukatselmuksista. Liikennealueella tai liikkenteeseen
vaikuttavalla alueella ty6skenneltdessa on aina esitettava tydosuunnitelma seka hyvaksytettava
paatos tilapaisista liikennejarjestelyista. Tyon aikana on tarkastajalle sallittava paasy alueelle
valvomaan tydn toteutusta.

3. Sijoittava sopimusosapuoli on velvollinen kartoittamaan sopimuksen mukaiset johdot, rakenteet ja
laitteet. Sijaintitietojen rekisteréimisen osalta on noudatettava kaupunkiympariston
kaupunkimittauspalveluiden ohjeita, sovittava kohteen kartoittamisesta ja sijaintitietojen
toimittamisesta rekisterdintia varten. Edelld mainittu koskee myds valmistumisen jalkeen tehtavia
pysyvia siirtoja ja rakenteiden poistamista.

4, Sijoittava sopimusosapuoli vastaa rakenteiden, laitteiden ja johtojen kunnostamisesta ja
kunnossapidosta.

5. Sijoittava sopimusosapuoli vastaa kaikista luvan tarkoittamien rakenteiden, laitteiden ja johtojen
rakentamisen ja kaytdon kustannuksista, seka kaupungille tai kolImannelle osapuolelle
mahdollisesti edelld mainituista toimenpiteista aiheutuvasta vahingosta tai haitasta. Kaupungin
suorittama tyon valvonta ei poista sijoittavan vastuuta.

6. Mikali rakenteet, laitteet tai johdot on tarpeellista poistaa tai siirtaa valttamattéman syyn johdosta
valiaikaisesti tai pysyvasti, sijoittavan sopimusosapuolen on tehtava tyd kustannuksellaan.
Tyobalue tulee palauttaa kaupungin hyvaksymaan tilaan. Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6)
kuukautta. Kaytdsta poistetuista rakenteista, laitteista ja johdoista on ilmoitettava
kaupunkiymparistdén kaupunkimittauspalveluille.

7. Mikali alueiden kayton ja valvonnan yksikdn paallikén paatdés kumoutuu tai muuttuu
oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemman toimielimen paatdksen johdosta taikka jos
oikaisuvaatimuksen kasitteleva toimielin tai viranomainen kieltda taytantéénpanon, katsotaan
sopimus purkautuneeksi. Kaupunki ei vastaa sopimusosapuolille aiheutuneista kustannuksista,
mikali sopimus edelld mainitun mukaisesti katsotaan purkautuneeksi.

Sopimuksen allekirjoitukset
Helsingin kaupungin puolesta alueidenkaytto ja -valvonta yksikon paallikkd on allekirjoittanut
taman asiakirjan sahkdisesti
16.12.2021 kello 15.46, yksikon paallikkd, Makinen Antti

Helsingin kaupunki Asuntotuotanto puolesta | | I o- 2! /ckirjoittanut tdméan
asiakirjan sahkadisesti 16.12.2021 kello 14.07

Lisatiedot Kasittelija
Kaupunkiymparistén alueidenkayttd Tekninen asiantuntija, || KGTcNEGzGzNEG
alueidenkaytto@hel.fi

Sijoitussopimukset:
Kaupunkiymparistd/Alueidenkaytto ja -valvonta
Ty6pajankatu 8

PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
asiakaspalvelu puh. (09) 310 22111

sahkoposti alueidenkaytto@hel.fi

Kaivuilmoitukset:
Kaupunkiymparisté/Alueidenkaytto ja -valvonta
Tybpajankatu 8

PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
asiakaspalvelu puh. (09) 310 22111

sahkoéposti luvat@hel.fi
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Kartoitus- ja sijaintitiedot:
Kaupunkiymparisté/Kaupunkimittauspalvelut
Tyo6pajankatu 8

PL 58232, 00099 Helsingin kaupunki

puh. (09) 310 31930
maanalaiset.kaupunkimittaus@hel.fi
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LUPAPISTE

Lausunto

Salavakuja 2

Asiointikunta
Helsinki

Hakemuksen vaihe
Hakemus jatetty

Kiinteistotunnus

Hakemus jatetty

91-39-9901-0 09.11.2021
Asiointitunnus Kasittelija

LP-091-2021-10305 (Tyhja)
Hankkeen osoite Hakija

Salavakuja 2

Helsingin kaupunki Asuntotuotanto

Toimenpiteet

Vesi- ja viemarijohtojen sijoittaminen

Lausunto

30.11.2021

Lausunnon pyyntopaiva

Kuvaus
Liikenne- ja katusuunnittelu

Lausunnon antopaiva

Lausunnon antaja

08.12.2021 I
Lausuntoteksti

Ei huomautettavaa.
Lausuntotieto Liitteet

puollettu 0 kpl

08.12.2021 11:19 Sivul /1




LUPAPISTE

Lausunto

Salavakuja 2

Asiointikunta Hakemuksen vaihe
Helsinki Hakemus jatetty
Kiinteistétunnus Hakemus jatetty
91-39-9901-0 09.11.2021
Asiointitunnus Kasittelija
LP-091-2021-10305 (Tyhja)
Hankkeen osoite Hakija
Salavakuja 2 Helsingin kaupunki Asuntotuotanto

Toimenpiteet

Vesi- ja viemarijohtojen sijoittaminen

Lausunto
Lausunnon pyyntopaiva Kuvaus
30.11.2021 Liikenne- ja katusuunnittelu
Lausunnon antopaiva Lausunnon antaja
02.12.2021 I
Lausuntoteksti

Ei erityistd huomautettavaa. Risteyskohdassa jalkakaytavéan alla jonkun verran sahko- ja
telekaapeleita, tarkistettava mahtuuko kaikki.

Lausuntotieto Liitteet
puollettu 0 kpl

02.12.2021 14:14 Sivul /1



3 Liitoskohtalausunto LIIT20151668
B

Kiinteistd Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka
Salavakuja 2 00780 HELSINKI
Kunta Kaupunginosa/kyla Kiinteistdtunnus Kéayttopaikka
091 Helsinki 038 Malmi 038 0127 0011 14128
Liittyjé Nimi Osoite Puhelin
Helsingin kaupungin asunnot Oy PL 2000 0415151913
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Vesiliittyma Aine ja koko Ylin painetaso Alin painetaso
V200 +73-80 +76.00 +6B.06 +67.00
Jatevesiliittyma Aine ja koko Alin liit. kork. Pohjan kork. Norm. pad. kork.
B300 +12.70 +12.50 +13.80
Hulevesiliittyma Aine ja koko Alin liit. kork. Pohjan kork. Norm. pad. kork.
4 Y B400 23367~ +13.72 +13.42 +15.30
Hulevesiliittyma Aine ja koko Alin liit. kork. Pohjan kork. Norm. pad. kark.
*: B600 +14.23- +14.38 +13.93 +15.90
Aine ja koko
Aine ja koko
Aine ja koko
Aine ja koko
Aine ja koko
Aine ja koko

PAINETASOT ON ILMOITETTU METREINA MERENPINNAN TASOSTA. ANNETUT TIEDOT PAINETASOISTA OVAT
IOHJEELLISET JA TARKOITETUT KIINTEISTON VESIJOHTOJEN SUUNNITELUN LAHTOTIEDOIKSI
Huomautukset

VJ, JV ja 1.HV liitetty. Sijoituslupa 2.HV:lle

]
Paivamaara Liittymistietojen antaja
12.10.2015 I
Yhteystiedot Internet OVT-tunnus Y-tunnus

Vaihde 09-15611 www.hsy.fi 00372274241991 2274241-9
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GEO 6790 /2
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Toteumatietojen toimitus
Tietomaaritykset v0.9

Helsingin kaupungin suunnittelu-/toteutuskohteissa noudatettavat maan- ja veden-
alaisten rakenteiden toteumatietojen mittaukset ja niiden luovutukset

1. JOHDANTO

Ohje on tarkoitettu urakoitsijoille, mittaajille ja suunnittelijoille, jotka tuottavat toteumatietoa
Helsingin maan- ja vedenalaisista rakenteista. Kaupungin Maa- ja kallioperayksikko keraa ja
tallentaa naita tietoja edelleen kaytettavaksi. Tallennetut tiedot ovat katsottavissa ja saata-
vissa PaikkatietoVipusesta ja karttapalvelusta. Niitad voidaan hyddyntaa esim. uusien raken-
nushankkeiden lahtétietoina.

Infra- ja taitorakenteiden suunnittelun kehittyessa tietomallinnukseen, on oleellisen tarkeaa
se miten maa- ja kallioperassa (vesialueella) oleva rakenne- tms. tieto on tiedossa suunnitte-
lun lahtotietona. Taman liitteen tarkoitus on esiintuoda ne vaatimukset maan- ja vedenalai-
sista rakenteista, joista toteumatiedot tarvitaan.

2. KOORDINAATISTO JA KORKEUSJARJESTELMA

Kaytettava koordinaatisto tulee olla ETRS-GK25 koordinaatistossa. Korkeusjarjestelman tu-
lee olla N2000.

3. YKSIKOT JA MITTAUSTAVAT

Kaytettava mittayksikkd on metri. Muut kaytettavat yksikot ovat aste (kaateiden ilmoitus, taysi
ympyra 360 astetta). Paalujen ja pilarien kaateet ilmoitetaan siten ettéd kaadekulma kasvaa
myo6tapaivaan (alaspain) vaakasuoraan olevasta suorasta. Ts. pystysuoran paalun/pilarin
kaade on 90 astetta. Ankkurien kaltevuuskulma ilmoitetaan vaakasuorasta suorasta myo6ta-
paivaan (alaspain). Ts. vaakasuoran ankkurin kaltevuus on 0 astetta ja kaltevuuden vaihtelu-
vali on siis 0-90 astetta.

Postiosoite Kayntiosoite Puh
PL 58213 Maa- ja kalliopera yksikkd

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Sornaistenkatu 1 A

geo@hel.fi www.geotekniikka.fi
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Toteumatietojen toimitus
Tietomaaritykset v0.9

4. TIETOJEN TOIMITTAMINEN

Aineiston ensisijainen toimitusmuoto on toteumamallit (tietomallit, formaatteina
IM/LandXML ja IFC) siten, ettd niiden mukana tulee myds kiinnitysohjeet ETRS-GK25 —koor-
dinaatistoon ja asianmukaiset tietomalliselosteet (selostus toimitettujen tiedostojen sisal-
I6sta) yms.. Nama ja/tai kohteista mitattu tieto tulee toimittaa Helsingin kaupungille sahkoi-
sessad muodossa tdman ohjeen mukaisesti. Sdhkdpostilla toimitettavan aineiston maksimi-
koko on 4 Mb. Sahkdpostiosoite on geo@hel.fi. Tiedostot tulee nimeta siten, etta niiden nimi
yksilGi selvasti sen, mita tarketietoa tiedosto sisaltaa. Suurempien aineistojen osalta tulee olla
yhteydessa vastaanottavan organisaation asiakaspalveluun sdhkopostitse. Kohteista toimite-
taan samat tiedot aina myds tilaajan ilmoittamaan projektipankkiin tms. sopimusten mukai-
sesti (kaupungin ulkoisia projektitoimijoita varten). Projektipankissa olevaan aineistoon tulee
sisaltya kiinnitysohje ETRS-GK25 -koordinaatistoon. Kaupungin Maka/Palu organisaatioilla
tulee olla lukuoikeus ao. projektipankkiin.

5. KAYTETTAVAT FORMAATIT

Ensisijaiset toimitus-/luovutusformaatit ovat:

o Tietomalleissa IM3 tai 4 (Inframodel tiedonsiirtomuoto esim. maakerrosten, erikoisker-
rosten tietojen siirtoon)/LandXML ja IFC (rakennetietojen siirtoon),
ASClI-tiedostot (txt,GT,xyz) (esimerkiksi laajat listaukset),
dgn (Bentley Inc.) kuvatiedostomuoto (3d-muotoisten toteumatietojen siirtoon),
dwg (Autodesk Inc.) kuvatiedostomuoto (3d-muotoisten toteumatietojen siirtoon),
Microsoft Excel (xls, xIsx)
PDF (kartat georeferoituina kaupungin ETRS-GK25 koordinaatistoon)
Pohjatutkimustiedot voimassaolevassa infraformaattimuodossa
(I6ytyy SGY:n kotisivuilta hitps://sqgy.fi/toiminta/julkaisut/ ).

Naista suositeltavimmat toimitusformaatit ovat: IFC (taitorakenteet) ja IM (infrarakenteet),
cad formaatit (MicroStation dgn ja AutoCad dwg). Cad-tiedostot tulee olla kaupungin kaytta-
massa koordinaatistossa (kts. kohta 2). Toimitusformaatit sovitaan hankkeen aloituspalave-
reissa. Kun koneelta luettavaa tietoa on saatavilla (huomioiden kohdan 2 vaatimukset), voi-
daan tallainen toimitusmuoto myds hyvaksya.

6. TOIMITETTAVA TIETO

Toteumatiedot toimitetaan tdman ohjeen mukaisesti. Aineisto kasittda aina tietomallin tai ku-
vatiedoston DWG tai DGN -muodoissa seka tapauskohtaisesti pakolliset/hyodylliset lisatiedot
muissa toimitusformaateissa. Selkeyden vuoksi kuvatiedostot pyydetdan nimeamaan taulu-
kon esimerkkien mukaisesti. Tietomalliselosteessa tai toimitettavien tiedostojen selosteessa
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Toteumatietojen toimitus
Tietomaaritykset v0.9

tulee mainita hankkeen tilaaja, tilaajan ja mittaajan yhdyshenkilo seka hankkeen projektitun-
nus. Myos pistepilvidataa voidaan toimittaa kun se on harvennettu. Sopiva pisteiden valinen
etaisyys on esimerkiksi 0.05-0.1m. Tiedot toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

e Kymp/Maka/Make/Geo, kaupunkiympariston Maankayttod ja kaupunkirakenne — palvelukokonaisuuden
maaomaisuuden kehittdminen ja tontit palvelun maa- ja kalliopera yksikko

sahkopostisoite: geo@hel.fi
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Paalulaatta/
tukimuuri

Yksittdinen
paalu/paalut

Rakennusten
paalutus

Pystykuilut

Suihkuinjektointi

Pysyvait tukiseinat
(ponttiseinat,
settiseinat,
porapaaluseinit,
kaivinpaaluseinat)

- Ylapinnan nurkat ja taitteet (x,y,z).
- Laatan paksuus

Tarvittava lisatieto:

- paalulaattojen toteutuneet paalutustiedot rakennesuunnittelijan
cad-kuvista / IFC -mallista

- paalutuspoytakirjat (xIs —muodossa)

- Yksittaisen/yksittdisten paalujen katkaistun ylapaan keskipiste

(xy,2)
- Paalutunnukset

Tarvittava lisatieto:

- pituudet paaluittain (toteutunut)

- paalutyyppi

- paalun sivumitta

- paalun kiertokulma ja kaltevuus

- poikkeamat

-paalutuspoytdkirjat (xIs -muodossa)

-rakennusten ja paalulaattojen toteutuneet paalutustiedot
rakennesuunnittelijan cad-kuvista / IFC —mallista
Tarvittava lisatieto:

-Vinopaalujen yla- ja alapaan xyz

- paalutuspoytakirjat (xIs —muodossa)

- Kuilun betonirakenteiden nurkat (x,y,z) kallion pinnassa ja
maanpinnan tasossa.

-Rakenteen dimensiot yla- ja alapadssa (xyz)

- Seindlinjan ylareunan taitepisteet ja korkeustaso (x,y,z).
- Seindlinjan muuttuva korkeus pitkin seinalinjaa.

esim. Paalu_LA.dwg (laatta A)

esim. Alue_B.xls (alue B:n paalutus)

esim. PK_3.dgn (pystykuilu nro 3)

esim. SL_4.dwg (seinélinja nro 4)

Jos rakennuksen seinalinjan ulkopuolelle ulottuu
vinopaaluja, on naiden sijainnin toteumatiedot
toimitettava.

Hyodyllinen lisatieto:
- seindrakenteen paksuus.

Hyodyllinen lisatieto:

-pilarin halkaisija

Hyddyllinen lisatieto:

- tukiseindtyyppi ja kaytetty profiili tai dimensio
- ponttien kiinnitys toisiinsa

-liitosten vesitiiveys (tehdyt toimenpiteet)
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Pysyvat
tukiseindankkurit

Pilaristabiloitu /
lamellistabiloitu
alue

- Seinéan ja ankkurin leikkauspiste (x,y,z)
- Ankkurin tunnus

Tarvittava lisdtieto:
- ankkureittain pituus, kaltevuuskulma ja suunta
- ankkurin tyyppi

- Pilareittain yldapaan keskipiste (x,y,z)
- Pilareiden halkaisijat
- Pilaritunnukset

esim A_25.xyz (ankkuri nro 25:n tiedot)

esim. Alue_C.dgn (alueen C tarkekuva), Alue_B.txt
(alueen B stabilointitiedot), Alue_C.csv (alueen C
sdilioraportti)

Hyodyllinen lisatieto:
- kdytetty sideaine (sailidraportti)
- sekoitussuhde (sailioraportti)

- sideainemaara (kg/m3)
Tarvittava lisatieto: - laadunvalvontakairaukset

- pituudet pilareittain

Massastabiloitu - Massastabiloidun rakenteen yldpinnan nurkat ja taitteet (x,y,z).
alue - Massastabilointiruutujen sijainti (x,y)
- Massastabilointiruutujen tunnus

Hyddyllinen lisatieto:

- kdytetty sideaine (sailidraportti)
- sekoitussuhde (sailioraportti)

- sideainemaara (kg/m3)

- laadunvalvontakairaukset

esim. Alue_C.dgn (alueen C tarkekuva), Alue_B.txt
(alueen B stabilointitiedot), Alue_C.csv (alueen C
sdilioraportti)

Tarvittava lisatieto:
- keskimaarainen syvyys ruuduittain

Sivutuote- ja - Rakenteen yldpinnan nurkkapisteet ja taiteet (x,y,z). esim. Tuh_C.dgn Hyodyllinen lisatieto:

jatemateriaalit - Rakenteen alapinnan nurkkapisteet ja taiteet (x,y,z). (tuhkarakenteen esittdminen CAD:ss3, yl3- ja alapinta -hy6dynnetty MARA-
omilla tasoillaan) ilmoituksella/ympéristéluvalla/muulla
Tarvittava lisatieto: viranomaisluvalla
- materiaali
- pintojen (yla- ja alapinta) hajapisteet (x,y,z) vahintddan 20 m:n
pistetiheydella.
Massanvaihdot ja - Rakenteen ylapinnan nurkkapisteet ja taiteet (x,y,z). esim. Mas_C.dgn Hyodyllinen lisatieto:
kevennykset - Rakenteen alapinnan nurkkapisteet ja taiteet (x,y,z). (massanvaihdon esittdminen CAD:ss, yli- ja alapinta -hyédynnetty MARA-
omilla tasoillaan) ilmoituksella/ympaéristéluvalla/muulla
Tarvittava lisatieto: viranomaisluvalla
- tayttomateriaali
- pintojen (yla- ja alapinta) hajapisteet (x,y,z) vahintaan 20 m:n
pistetiheydella.
Leikkaus- ja - Louhitun / kaivetun pohjan ja yldreunan nurkkapisteet ja taitteet  esim. Lou_C.dgn Hyddyllinen lisatieto:

louhintatasot (x,y,2). (louhitun pohjan esittdminen CAD:ss3)
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Ruoppaustasot

Meritaytot ja
rantaluiskat
Geolujitteet ja
huomioverkot

Vesi- ja
kaasuneristysraken
teet

Pohja-, orsivesi ja
huokoskaasuputket

Tarvittava lisatieto:
- irtilouhinnan paksuus
- pintojen hajapisteet (x,y,z) vdahintddan 20 m:n pistetiheydella.

- Ruopatun pohjan nurkkapisteet ja taiteet (x,y,z).
Tarvittava lisatieto:
- ruopatun pohjan hajapisteet (x,y,z) vahintdan 5 m:n

pistetiheydella.

-Luiskan yla- ja alareunan taitepisteiden sijainnit (x,y,z)

- Lujitteiden ja huomioverkkojen nurkkapisteet ja taiteet (x,y,z).

- Rakenteen nurkkapisteet ja taiteet (x,y,z).

Tarvittava lisatieto:

- eristeen tyyppi

- rakenteen hajapisteet (x,y,z) vahintdan 20 m:n pistetiheydella
- tiedot mahdollisista eristerakenteeseen liittyvista
betonirakenteista

Tarvittavat tiedot (esim. txt, GT tai xyz —listaus)
- Putken yldpdan taso (x,y,z).

- Maanpinnan taso (x,y,z).

- Suodattimen alapinnan taso (x,y,z).

- Yldosan rakenne (putki, suojaputki, kaivo)

- Suodattimen pituus

- Suodatinmalli

- Putken halkaisija

- Putkiaines

- Lukittu Kylla / Ei

esim. Ruo_C.dgn
(ruopatun pohjan esittdminen CAD:ssa)

esim. Luj_C.dgn

(lujitteen esittdminen CAD:ssd)

Esim. Eriste.dgn

(eristeen esittdminen CAD:ssd)

Esim. pv_1-8.tek (pisteiden 1-8 tiedot infraformaatissa)

- Yldpinnan nurkkapisteet ja taiteet (x,y,z), ennen
louhintaa/leikkausta.

Hyodyllinen lisatieto:
- pohjan luotausdata (x,y,z) ennen ruoppausta.

Hyddyllinen lisdtieto:

- monikeilaus luiskan pinnasta syvissa taytoissa.
Hyddyllinen lisatieto:

- lujitteen tyyppi.

- rakenteen hajapisteet (x,y,z) vahintddan 20 m:n
pistetiheydella.

Lisatiedot: OHJE POHJAVESIPUTKIKORTTIEN JA
POHJAVESITASOJEN TOIMITTAMISESTA
GEOTEKNISELLE OSASTOLLE (8.2.2017)

Risto Niinimaki 040 33 450 66
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Koekuopat
Maanalaiset
imeytys- ja
viivytysrakenteet
Puretut rakenteet

Tietoseloste

- Asentaja

Infraformaatin mukaiset tiedot

- Yldpinnan nurkat ja taitteet (x,y,z)

- Rakenteen paksuus

- Putkimaisista rakenteista alapinnan nurkat ja taitteet (x,y,z)
Mitattava ennen purkamista yo ohjeiden mukaan ja toimitettava
tieto purkamisesta heti purkamisen jalkeen.

Taulukko, jossa kerrotaan kunkin toimitetun tiedoston sisalto (ns
metatieto)

Esim. Tietoseloste_200918.xIs

Lisaksi tekeilld ohjekortti
Lisatiedot: rakenteen materiaali, tieto siita
mitataanko ala- vai yldpintaa

Taulukon sisalté on ohjeistettu tdman jalkeen.



Kohteen nimi:

Kohteen projektitunnus:

Tilaajaorganisaatio:

Tilaajan yhdyshenkil6:

Mittaajan organisaatio:

Mittaajan yhdyshenkil6:

Toimitettu tiedosto
(kerralla toimitettujen
tiedostoien listaus)

Sisalté
(Tiedoston sisallén kuvaus)

Mittauspvm.

Muuta huomioitavaa (esimerkiksi hyddyllist3 lisétietoa)

Pilarit_0_100.dgn
(esimerkki)

Stabiloitujen pilarien tarkekuva (kartta) paaluvalilla 0-100 (esimerkki)
level 1: pilarien tunnukset, level 2: pilarien yldpaan sijainti, level 3:
siirtymdrakenteen ala- ja ylapinta (esimerkki)

Sideaine: x, stabilointiurakoitsija: Y
(esimerkki)

Pystykuilu.xyz (esimerkki)

Betonirakenteisen pystykuilun ulkoreunan yldosan nurkkapisteiden koodinaatit
etrs-gk25/N2000 systeemissd (esimerkki)

Kuilun rakennevahvuus 0.2m (esimerkki)

Jokaisella toimitetulla tiedostolla tulee olla oma rivinsa

Tamd tiedosto tulee nimetd kdyttden kohteen nimea
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