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PILAANTUNEEN MAAPERAN PUHDISTAMINEN KYLASAAREN BETONIASEMAN

ALUEELLA
Ymk 2011-641

Kohde

Kunnostuskohde sijaitsee Soérnédisisséd Kalasatamassa kiinteistéilla 91-
408-1-0-148 ja 91-408-1-0-147, Kyldsaarenkadun ja Verkkosaarenku-
jan valisella alueella, jonne rakennetaan tilapdinen betoniasema. Beto-
niaseman kunnallistekniikka rakennettiin Kylasaarenkadulta viereisen
alueen kautta.

Puhdistaminen

Maaperaa puhdistettiin Helsingin kaupungin ymparistékeskuksen ym-
paristévalvontapaallikén Helsingin kaupungin Kiinteistévirastolle
5.5.2011 antaman paatéksen mukaisesti. Kohteen maaperan on tutki-
muksissa havaittu pilaantuneen metalleilla suurimmillaan ohjeelliset
ongelmajatteen raja-arvot ylittdvina pitoisuuksina. Havaitut &ljyhiilivety-
jen keskitisleiden ja raskaiden jakeiden pitoisuudet ylittdvéat valtioneu-
voston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot. Dioksiinien
ja furaanien korkein havaittu pitoisuus on alemman ohjearvon tasolla.
Kynnysarvot ylittavina pitoisuuksina havaittiin syanideja sekd PCB-
yhdisteita. Haitta-aineita ja tuhkatéyttéa havaittiin noin metrin syvyisen
tayttémaakerroksen alapuolella.

Kunnostustavoitteina olivat alueella aiemmin todetuille haitta-aineille ne

_ pitoisuustasot, joiden ei tehdyssa riskitarkastelussa todettu aiheuttavan

merkittavaa riskid. Oljyhiilivetyjakeille C10-Cso kunnostustavoitteena oli
ohjeellinen ongelmajateraja-arvo 10000 mg/kg. Kunnallistekniset ja
muut vastaat rakenteet, esimerkiksi putket ja kaapelit, tuli asentaa si-
ten, etta niita ymparoi vahintdan 0,3 metrié paksu pilaantumattoman
maan kerros. Lisaksi, jos alueelle jaa selvasti riskitarkastelussa esitet-
tyja korkeampia haitta-ainepitoisuuksia, tulee ko. haitta-aineiden riskit
arvioida uudelleen.

Puhdistusty tehtiin 16.9.-22.12.2011. Urakoitsijana toimi Peab Infra
Oy ja kunnostusta valvoi FCG Finnish Consulting Group Oy.
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Kunnostusalueelta toimitettiin pilaantuneita maita Ekokem Palvelu Oy:n
Kapulan jatteidenkasittelyalueelle Hyvinkaalle yhteensé 257,60 tonnia.
Maa-aineksia véalivarastoitiin Kyldsaaren valivarastokentalla.

Kaivantojen tayttoihin kaytettiin pilaantumattomaksi todettuja kaivettuja
maita ja muualta tuotuja pilaantumattomia maita. Betoniaseman raken-
nusten kohdilla maanpintaa korotettiin pilaantumattomalla maalla kes-
kima&arin noin 0,3 metria.

Puhdistustavoitteiden saavuttaminen

Kaivantojen seinamista ja pohjista otettiin yhteensa 32 jaénndspitoi-
suushaytetta. Jaanndspitoisuusndytteissa havaittiin metallien kyn-
nysarvojen seké alempien ja ylempien ohjearvojen ylityksia. Dioksiinien
ja furaanien havaittu alemman ohjearvon tasolla oleva pitoisuus ylittaa
noin viidella prosentilla ennakkotutkimuksien tuloksen, mutta koska yli-
tys ei ole merkittdva, tarvetta erilliseen riskinarvioon ei ole. Kohtiin, joi-
hin jai pilaantunutta maata tai joissa havaittiin polttokuonataytt6a,
asennettiin huomioverkkoa.

Haitta-ainepitoisuudet rajoittavat mahdollisesti kaivettavien, kynnysar-
vot ylittavia haitta-ainepitoisuuksia sisdltdvien maiden sijoittamista.

Riskinarvioinnin mukaan alueelle jaaneista haitta-aineista ei aiheudu
merkittdvaa kulkeutumis-, terveys- tai ymparistériskia. Tarvetta jalki-
tarkkailulle ei ole. Uusi riskinarviointi on tehtéva, jos toiminta jatkuu
alueella viela 10 vuoden jalkeen.

Loppuraportin tarkastaminen

Helsingin kaupungin kiinteistdvirasto on toimittanut 26.4.2012 Helsingin
kaupungin ymparistékeskukseen raportin: Helsingin kaupunki, kiinteis-
tévirasto, Kyldsaaren betoniasema, Pilaantuneen maaperan kunnostus,
toimenpideraportti, P15169P004, 30.3.2012, FCG Finnish Consulting
Group Oy.

Ympaéristbkeskus on tarkastanut loppuraportin ja toteaa seuraavaa:
Loppuraportissa esitettyjen tietojen ja kohteeseen tehtyjen tarkastusten
perusteella ymparistdkeskus toteaa, ettéa alue on puhdistettu, ja loppu-
raportti on tehty ymparistévalvontapaallikén paatéksen mukaisesti.

Ympaéristokeskukseen tulee iimoittaa, mikali alueella on tarvetta maan
kaivuun.
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Alueelle jadneen pilaantuneen maan aiheuttamat riskit on arvioitava
uudelleen, jos betoniaseman toiminta jatkuu alueella 10 vuoden aikaa

kauemmin. Arvio on toimitettava ymparistkeskukseen uutta lupatarve-

harkintaa varten. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi on
tehtdva myos, mikali kohteen kayttotarkoitus muuttuu aiempaa her-
kemmaksi.

Puhdistuksen loppuraportti on foimitettava alueen vuokralaiselle.

Lisatietoja antaa ymparistétarkastaja Virpi Salo, puhelin (09) 310
32047, sahkoposti virpi.salo@hel.fi.
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