Maaperin tilan tietojarjestelma / Kohderaportti 14.4.2021 KOPIO MAANOMISTAJALLE

Takkatie 3 (9999941)

Selite: Teknos Oy, maalien, lakan, painovarien tms. valmistus
Kunta: Helsinki (HKI)

Toimivuus: Toimiva, 1959 -

Toimiala (PIMA): 06.1 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
PIMA-prosessit: Kemikaalien kasittely ja varastointi - Toimiva

Kiinteistotunnukset: 91-46-0023-0009 (Tarkista selvitystarve)
91-46-0023-0010 (Tarkista selvitystarve)
91-428-0003-0010 (Tarkista selvitystarve)

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 381396 ETRS-TM35FIN-p: 6678126
KKI: 0 KKP: 0

Laji: Toimiva kohde

PIMA-toimenpiteet: Tutkimukset 25.1.2008

Kunnostus 15.10.2013
Kunnostus 28.8.2001
Loppuraportti 4.2.2016
Loppuraportti 7.12.2016
Loppuraportti 11.3.2003
Kunnostuspaatos 22.6.2000
Kunnostuspaatos 18.4.2001
Kunnostuspaatos 3.7.1998

Kunnostustiedot:

Paivamaara Puhtaustavoite Jaannospitoisuus Kunnostuksen syy
28.8.2001 SAMASE raja-arvo Kylla Nykyinen maankayttoé
Sailiéalueen kaivu

15.10.2013 SAMASE ohjearvo Ei Nykyinen maankayttoé
Lisatiedot:

Pilaantuneen maan puhdistaminen

Aloitusvuosi rakennuksen valmistumisvuosi 1959 Uudenmaan ymparistokeskuksen paatés YS 949, 16.12.1996
tuotantolaitoksen ymp.lupa. Alueen huokosilmapuhdistus Uudenmaan ymparistokeskuksen ympéristéluvan YS 451
3.7.1998 mukaan. Puhdistamisen tehostamiseksi paatds YS 502 22.6.2000. Uudenmaan ymparistokeskuksen
paatos YS 356 18.4.2001 sailidalueelta kaivettavien maiden poistosta. Teknos Winter, Loppuraportti 11.12.2001,
Sailidalueen pilaantuneiden maiden kaivu ja huokosilmaputkiston muutosty6t, Suomen IP Tekniikka Oy.
Uudenmaan ymparistokeskuksen kirje 11.3.2003; Maaperan puhdistus jatkuu aiemman ympéristoluvan YS 451
mukaisesti. Teknos Oy, Takkatie 3, Maaperan haitta-ainetutkimus, H23133, 25.1.2008, FCG Oy. Raportointi
huokosilmapuhdistuksesta vuosittain. Vuosiraportti 15.10.2013; maaperasta on 17.9.2013 mennessa poistettu
liuotinta yhteensa arviolta n. 18 250 kg, josta kesan 2001 sailibkenttatyon aikana poistettiin maamassojen vaihdolla
1035 kg, loput n.17 215 kg on poistettu aktiivihiilisuodatuksella ja huokosimulla. Maaperékunnostus
huokoskaasuimulla 1998-2013, pohjaveden puhdistus 1998-2002, pohjaveden tarkkailu 1999-2014. Teknos Oy,
Pilaantuneen maaperan kunnostus 46023/9 ja 10, Loppuraportti, 4.2.2016, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.
Raportissa mm. maaperatutkimus vuonna 2014, haitta-ainepitoisuudet alle tavoitearvojen. Teknos Oy, Pilaantuneen
maan kunnostus, Toimenpideraportti, 12.10.2016. Ymparistokeskuksen kirje 7.12.2016; Kiinteistolla 3:10
raskasmetalleilla lievasti pilaantunutta maata poistettiin alueen asfaltoinnin takia. Jaannospitoisuusnaytteissa
pitoisuudet olivat alle kynnysarvojen.



Tietokenttien selitteet

Selite: Lisatietoa toiminnasta ja sen historiasta
Kunta: Maa-alueen sijaintikunta
Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet
Toimiala (PIMA): Maaperaa mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala
PIMA-prosessit: Maaperaa mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila
Kiinteistotunnukset: Kiinteistorekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistélle. Kiinteistolla voi olla
maaperan tilaa koskeva selvitystarve tai maankayttda tai maamassojen siirtoa koskevia kayttorajoitteita
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itdkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-
TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itdkoordinaatit kaistakoordinaatistossa
Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitysta tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)
Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ymparistélupa ja maaperan pilaantumattomuus on
tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessa (toiminnan lopettaminen, kiinteiston myynti yms.). Selvitysta
tarvitsevilla alueilla maaperan pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettdva esim. maankaytdn tai
omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on
puhdistettu hyvaksytylla tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.
PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspaatés, kunnostus jne.
Kunnostustiedot:
Paivamaara: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustydn lopettamispaivamaara
Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)
Jaannospitoisuus: Kylld/Ei-tieto, kylla jos alueelle jai kunnostuksen jalkeen puhtaustavoitteen ylittavia pitoisuuksia
Kunnostuksen syy: Kertoo mité riskeja maa-alueen kunnostamisella on paaasiassa poistettu
Selite: Lisatietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jaaneista haitta-aineista.
Kunnostuksen massamadrat:
Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso
Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan paalla, massanvaihto tai pohjavedenkasittely
Kasittelymenetelma: Pilaantuneiden maiden kasittelymenetelma
Maara: Kunnostamisessa kasitelty massamaara (t) tai pinta-ala (m?)
Kasittelypaikka: Pilaantuneiden maiden kasittelypaikka




