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Hevossalmi, Jollas

Lahivirkistysalue

Asemakaava

Kortteli 49139

Lahivirkistys-, uimaranta-, vesi- ja katualueet
Asemakaavan muutos

(muodostuu uusi kortteli 49099 seka

uusia osia kortteliin 49128)

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA - MAARAYKSET
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Lahivirkistysalue, joka on varattu kun-
nan tarpeisiin.

Jalankululle ja pyéréilylle varattu li-
kimaarainen alueen osa, jolla kiinteis-
télle ajo on sallittu. Alueelle saa si-

joittaa yhdyskuntateknisen huollon joh-

toja.

Asemakaavamerkinnat suunnitellun rakennuspaikan kohdalla kaavadokumentin mukaan: tunnus 11904 (voimaantulo 2.7.2010).
Matkaviestintukiasema sijaitsee asemakaavassa VL/k alueella.
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kantakartalla n. 1

putkiristikkopylvas, korkeus 36 m
laitesuoja, pinta-ala 6.3 m?
(julkisivuverhouksen kanssa pinta-ala n.7.5 m?)

pylvaan keskipisteen koordinaatit

X y
ETRS-GK25 66720279 25503 217.7
ETRS-TM35FIN 66709425 392214.4

z = +11.7 (maanpinnan korkeus meresta, N2000)

vuokra-alueen pinta ala n. 40 m?
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Laitekaapin malli ja véri on
rakennusvalvontaviraston mallihyvaksyma
malli. Lupatunnus: 99-3540-11-C.
Julkisivu: puurima.

Vaéri: RAL 7024 grafiitin harmaa.

Putkiristikkopylvas (ts. pylvas) on Helsingin
kaupungin rakennusvalvontaviraston
ohjeistuksen mukainen.

Pylvaan alimman rakenteen (putkiosien)
kokonaispituus on yhteensa maksimissaan
12 metria.

Pylvaan ylin rakenne on ristikkorakenteinen.

Pylvaén vari on rakennusvalvontaviraston
ohjeen marraskuu 2015 mukainen
(julkisivuvaritykset ja varimuutokset,
menettelytapaohje, Helsinki-varit).

Pylvaan vari: RAL 7001 hopea harmaa (ns.
vaalea harmaa), maalaus.
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Pylvaan ylin rakenne on
ristikkorakenteinen.

36000

Pylvaan alimman rakenteen
(putkiosien) kokonaispituus on
yhteensa maksimissaan 12 m.

Mahdollisesesta
kallioperustuksesta johtuen
kaapelit viedaan todennakdisesti T~
laitesuojasta pylvéaseen
koteloidussa kaapelihyllyssa

12000

K.osa/Kyla Kortt./Tila Y Tontti/Rn:o Viranomaisen merkint6jé varten
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Rakennustoimenpide Piirlisttislaji No | Korkeus- ja koord. jarjestelma
UUDISRAKENNUS / ERILLISLAITE PAAPIIRUSTUS 1| N2000 / ETRS-GK25
Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen siséltd Mittakaavat
Matkaviestintukiasema ASEMAPIIRROS 1:200
Pylvaan ja laitesuojan sijainti 1:1000
Kevatkummuntie Pylvas h =36 m 297 x 1050
06150 Porvoo Laitesuoja A = 6.3 m2 (n.7.5m2)
Suunnitteluala Tyon n:o Piir. n:o Muutos
DNA Oyj
PL 10, 01044 DNA
www.dna.fi ARK 01
Paasuunnittelija Kohteen suunnittelutunnus
DNA Oy, RI Jouni Koskenkangas DNA Qyj / Hevossalmi HKI
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