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Roihuvuorentie 22, jakeluasema (9999934)

Selite: Neste (Finnoil) jakeluasema (huoltoasema)
Kunta: Helsinki (HKI)

Toimivuus: Toimiva, 1965 -

Toimiala (PIMA): 11.2 Polttonesteiden jakeluasema
PIMA-prosessit: Polttonesteiden jakelu - Toimiva

Kiinteistotunnukset: 91-43-0212-0003 (Maankayttorajoite)

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 392404 ETRS-TM35FIN-p: 6675323
KKI: 0 KKP: 0

Laji: Toimiva kohde

PIMA-toimenpiteet: Osittainen kunnostus 16.10.1998

Osittainen kunnostus 8.4.2015
Kunnostus 5.7.2017
Loppuraportti 12.9.2017
Loppuraportti 1.2.2000
Kunnostuspaatos 3.6.2016

Kunnostustiedot:

Paivamaara Puhtaustavoite Jaannospitoisuus Kunnostuksen syy

16.10.1998 SAMASE raja-arvo Kylla Nykyinen maankaytt6

Sailidalueen ja mittarikentan pilaantuneiden maiden poisto, tontin téyttdmaat osin syanidipilaantuneita.

5.7.2017 Kohdekohtainen tavoitearvo Kylla Nykyinen maankaytt6

Kunnostus kaivun vaatimassa laajuudessa. Kaivantojen seindmiin ja pohjaan jai syanidilla pilaantuneita maita, joissa ylittyy ylempi ohjearvo.
8.4.2015 Kohdekohtainen tavoitearvo Ei Nykyinen maankaytt6

imuputken vuodon pilaamien maiden poisto

Lisatiedot:

Toimenpiteet

Sailidalueen ja putkilinjan alueen pilaantuneiden maiden poisto 18.8.-16.10.1998. Mittarikentan alueella
tayttdmaassa on kohonneita syanidipitoisuuksia. Toimenpideraportti Neste A24, 11.11.1998, Golder Associates Oy.
Uudenmaan ymparistdkeskuksen kirje 1.2.2000; Oljyisid maita 360 tonnia, syanidipitoista tayttémaata noin 8
kuutiota. Aloitusvuosi on kirjattu ymparistdkeskuksen muistioon 23.9.1998, tontilla on huoltoasematoimintaa
harjoittaneet Shell, E-6ljyt, Finnoil, Kesoil ja Neste. Imuputkiston alueelta poistettiin 2 tonnia pilaantuneita maita
helmikuussa 2015. Toimenpideraportti Neste Express Roihuvuorentie 22, 8.4.2015, Golder Associates Oy. Paatds
3.6.2016 kunnostaminen tayttdpaikan yms muutostdiden vaatimalta alueelta. Pilaantuneiden maiden poisto
kaivualueilta 23.5.-5.7.2017. Neste Markkinointi Oy, Maaperan kunnostuksen toimenpideraportti, Neste Express
Helsinki Roihuvuori, 23.8.2017, Golder Associates Oy. Ymparistonsuojeluyksikon kirje
12.9.2017;Kunnostusraportissa esitettyjen tietojen ja kohteeseen tehtyjen tarkastusten perusteella
ymparistonsuojeluyksikko toteaa, etta loppuraportti ja kunnostustyd on tehty ymparistonsuojelupaallikén antaman
paatoksen mukaisesti. Kaivualueen reunoille ja pohjaan jaaneet, lahinna syanidilla pilaantuneet maat, eivat anna
aihetta toimenpiteisiin.



Tietokenttien selitteet

Selite: Lisatietoa toiminnasta ja sen historiasta
Kunta: Maa-alueen sijaintikunta
Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet
Toimiala (PIMA): Maaperaa mahdollisesti pilanneen/pilaavan toiminnan toimiala
PIMA-prosessit: Maaperaa mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila
Kiinteistotunnukset: Kiinteistérekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistdlle. Kiinteistélla voi olla
maaperan tilaa koskeva selvitystarve tai maankayttéa tai maamassojen siirtoa koskevia kayttorajoitteita
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itdkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-
TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itdkoordinaatit kaistakoordinaatistossa
Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitysta tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4)
Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ymparistélupa ja maaperan pilaantumattomuus on
tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessa (toiminnan lopettaminen, kiinteistdn myynti yms.). Selvitysta
tarvitsevilla alueilla maaperan pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettava esim. maankayton tai
omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on
puhdistettu hyvaksytylla tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.
PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspaatds, kunnostus jne.
Kunnostustiedot:
Paivamaara: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyon lopettamispaivamaara
Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)
Jaannospitoisuus: Kylla/Ei-tieto, kylla jos alueelle jai kunnostuksen jalkeen puhtaustavoitteen ylittavia pitoisuuksia
Kunnostuksen syy: Kertoo mita riskeja maa-alueen kunnostamisella on paaasiassa poistettu
Selite: Lisatietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jaaneista haitta-aineista.
Kunnostuksen massamaarait:
Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso
Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan paalla, massanvaihto tai pohjavedenkasittely
Kasittelymenetelma: Pilaantuneiden maiden kasittelymenetelma
Maara: Kunnostamisessa kasitelty massamaara (t) tai pinta-ala (m2)
Kasittelypaikka: Pilaantuneiden maiden kasittelypaikka




