LIITE 2

Tutkittava ratkaisuehdotus
Paarautatieaseman maanalaisen huollon
jarjestamiseksi
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Tutkittava ratkaisuehdotus

+ Paarautatieaseman maanalainen huolto ja tavaralogistiikka voi olla mahdollista jarjestaa
toteutuskelpoisella kustannuksella Uusi Eliel -hankkeen yhteydessa kaavaillun
maanalaisen huoltopihan kautta.

* Ratkaisuehdotuksen paaperiaatteet ovat seuraavat:

1.

Uusi Eliel -hankkeessa toteutetaan maanalainen huoltopiha nykyisen pysakointilaitoksen
laajennettavaan tekniseen tilaan.

Kyseinen huoltopiha mitoitetaan vastaamaan seka Uusi Eliel -hankkeen mydta valmistuvan
kiinteiston tarpeita etta Paarautatieaseman tarpeita.

Kustannustehokkuutta ratkaisuun haetaan yhteisen toteuttamisen, yhteiskayton seka
maanalaisen uusien rakenteiden minimoimisella.

Siirtyminen huoltopihalta Paarautatieasemalla kulkee lahtokohtaisesti seuraavasti:
+ K2-tasolta K1-tasolle huoltohissiyhteys

+ K1-tasolla sivuttaissiirtyminen huoltohissin ja Paarautatieaseman valilla olemassa olevien
seka mahdollisten lunastettavien autopaikkojen yhteyteen tehtavia kavelyreitteja pitkin.

+ Lisaksi K1-tasolla lapaisy pysakointilaitoksesta Paarautatieaseman rakennukseen, jossa
hissiyhteys asemarakennuksen sisalla.
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1. Tavarankuljetus
huoltokaytavaa pitkin
hissille (sijainti avoin)
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Uusi huoltohissi sijoitetaan
parhaiten soveltuvaan sijaintiin.
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Aseman matkustajapalvelut

1. Tavarankuljetus K1-
tasolla  —— . _Ii
pysakointilaitoksen

jalankulkureitteja pitkin

* Yhteys huoltopihalle K1- ja K2-tason
valilla uuden huoltohissin kautta

* Yhteys ym. huoltohissiltd aseman
vastaiselle rakennettavalle

R kulkuaukolle sailytettavaa

jalankulkureittia, jota jatketaan

lunastettavien autopaikkojen myo6ta

ita-lansisuunnassa.

» Pysakaintilaitoksen ja aseman valille
rakennetaan kulkureitti, johon
asennetaan uusi huoltohissi aseman
puolelle (tai kaytetdan vaihtoehtoisesti
olemassa olevaa hissia)
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