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Asemakaavan nro 11760 ja 12210 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12XXX voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 11760 och 12210 som upphéavs da detaljplaneandringen nr 12XXX trader i kraft.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Toimistorakennusten korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa ullakon
tasolla kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeus-
asema.

Rakennusala.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vahintaan kerrosalaa osoittavan luvun verran
like- tai nayttelytilaa.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vahintaan kerrosalaa osoittavan luvun verran
ravintolaksi tai kahvilaksi soveltuvaa tilaa, joka
on varustettava katon ylimman tason yl&puolelle
johdattavalla iimastointihormilla seka rasvan-
erottelukaivolla.

Alug, jolle saa rakentaa maanalaisia pysakainti-,
varasto-, sosiaali- ja teknisia tiloja asemakaava-
karttaan merkityn rakennusoikeuden liséksi.

Alueen osa, jolle tulee rakentaa arkadi.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella voidaan maarittda vaatimus ulko-
vaipan kokonaisaaneneristavyydelle.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Alueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Parvitiloja saa rakentaa sen estamatta mita
rakennuksen kerrosluvusta on maaratty.

Nayttely- ja kokoontumistiloja seka julkisia palve-
|utiloja saa sijoittaa kahteen alimpaan maanpaal-
liseen kerrokseen. Alin kerros ei saa olla 0,7 m
korkeammalla kuin viereinen katualue.

Piha-alue saadaan kattaa lasikatteella. Katettu
sisapiha, siella olevat portaat ja jalankulkusillat
saadaan rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
rakennusoikeuden lisaksi.

llmanvaihdon konehuoneet ja muut tekniset
tilat, talotekniikan kuilut seka serveri- ja laitetilat
saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn ra-
kennusoikeuden lisaksi.

Mahdollisten tonttien valisiin rajaseiniin saa
tehda aukkoja, eika tonttien valille tarvitse
rakentaa rajaseinaa. Alueet on suunniteltava
siten, etta rajaseinia vastaava turvallisuustaso
on saavutettavissa.

Rakennusten julkisivujen tulee olla paaosin
paikalla muurattua poltettua tiilta tai muuratun
pinnan paalle tehtya rappausta seka lasia.

Rakennusrungon sisaan on varattava
riittava tila pysakointihallin poistoilma-
kanavien johtamiseksi katolle.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvasti
alentaa. Olemassa oleville rakennuksille ja
rakenteille ei saa aiheutua haittaa tyonaikai-
sesta pohjavedenalennuksesta.
Autopaikkojen maarat ovat:

- Toimistot enintdan 1 ap/220 k-m2.

- Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat

1 ap/280 - 1 ap/220 k-m2 tai 1 ap/liiketila.

Polkupydrapaikkojen maara on:

- Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
maara on 1 pp/50 m2 toimistokerrosalaa.

- Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1 pp/15
asiakaspaikkaa ja 0,3 pp/tyontekija.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for kontorsbyggnader.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Ett braktal efter romersk siffra anger hur stor
del av arealen i byggnadens storsta vaning
far anvanda i vindsplanet for utrymme som
inréknas i vaningsytan.

Hogsta hojd for byggnads vattentak.

Byggnadsyta.

Del av byggnadsyta dar man bor bygga minst den
angivna vaningsytan for affars- eller utstallnings-
utrymme.

Del av byggnadsyta dar man bor bygga minst
den angivna vaningsytan for utrymmen som
lampar sig for restaurang och kafé och som
bor forses med ventilationskanal upp 6ver
takplanet och fettsepareringsbrunn.

Omrade dar man far bygga underjordiska parkerings-,
lager-, service-, och tekniska utrymmen utover den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

Del av omrade dar en arkad ska byggas.

Den yttre bullernivan som gor det mojligt att be-
stdmma kravet pa totalbullerisoleringsniva i yt-
tervagg.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade.

Del av omrades grans dar in- och utfart
ar forbjuden.

Balkongutrymmen far byggas oberoende av
vad som bestams om byggnadens vaninsantal.

Utstalinings-, motes- och offentliga serviceutrymmen
far byggas i de tva nedersta vaningarna ovan mark-
nivan. Nedersta vaningen far inte ligga hogre an

0,7 m ovanfér gatuplanet.

Gardsutrymmet far tackas med glastak. Tackt
innergard med dér befintliga trappor och gang-
broar far byggas utdver den i detaljplanekartan
angivna byggnadsratten.

Ventilations- och andra tekniska rum,
tekniska schakt och server rum far byggas
utdver den i detaljplanekartan angivna
byggnadsratten.

I méjliga gransmurar mellan tomter far Gppningar
byggas. Mellan tomter behdver inte gransmur
byggas. Omradena bor planeras sa att mot-
svarande sakerhetsniva uppnas.

Fasaderna ska huvudsakligen vara av plats-
murat brant tegel eller rappning pa murad yta
och glas.

| stommen bor ett tillréckligt utrymme
reserveras sa att franluftskanal fran
garage kan ledas till taket.

Markens kontamineringsgrad bér utredas och
kontaminerade omraden bor saneras innan
bygge inleds.

Kapillar- och grundvattennivan far inte
sénkas. Temporara grundvattenniva
sankningar far inte skada befintliga
byggnader och konstruktioner.

Bilplatsernas antal:

- Kontorer max. 1bp/220 m2 vy.

- Till gatan anslutande affarsutrymme och
restauranger 1bp/280 - 1bp/220 m2 vy
eller 1 bp/affarsutrymme.

Antalet cykelplatser ar:

- Antalet cykelplatser pa tomten &r 1cp/50 m2
kontorsvaningsyta.

- Till gatan anslutande affarsutrymmen och
restauranger 1cp/15 kundplatser och
0,3 cp/arbetstagare.

Pa detta detaljplaneomrade bor en separat
tomtindelning uppgdras for kvartersomrade.

HELSINKI
HELSINGFORS

10. kaupunginosa Sornainen, Kalasatama
Kortteli 10599
Katualue

Asemakaavan muutos 1:1000
10 stadsdelen Sornas, Fiskehamnen
Kvarteret 10599

Gatuomrade

Detaljplaneandring 1:1000

LUONNOS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAQSASTO

HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR

DETALJPLANEAVDELNINGEN

12XXX

KSLK PIIRUSTUS
STPLN RITNING
NAHTAVANA PAIVAYS
TILL PASEENDE DATUM
MUUTETTU LAATINUT TUUKKA LINNAS
ANDRAD UPPGJORD AV
PIIRTANYT RAIJA JUNTUNEN
RITAD AV
HYVAKSYTTY
GODKAND
TULLUT VOIMAAN
TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO

STADSPLANECHEF




