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HELSINGFORS

40. kaupunginosa Suutarila, Siltamaki

Kortteli 40175

Kortteli 40176 tontti 1

Korttelit 40177 - 40179

Kortteli 40088

Kortteli 40091

Katu- ja puistoalueet seka yleinen pysakéintialue
Asemakaavan muutos 1:1000

(Muodostuvat uudet korttelit 40224 - 40228)

40 stadsdelen Skomakarbdle, Brobacka

Kvarteret 40175

Kvarteret 40176 tomten 1

Kvarteren 40177 - 40179

Kvarteret 40088

Kvarteret 40091

Gatu- och parkomradena samt omrade for allméan parkering
Detaljplaneandring 1:1000

(De nya kvarteren 40224 - 40228 bildas)
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinraken-
nusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelalue.

Asuin- ja julkisten palvelurakennusten kortteli-
alue. Korttelialueella saa palvelutiloja sjjoittaa
ainoastaan rakennuksen maantasokerrokseen.
Yleisten rakennusten korttelialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Yleinen pysakséintialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinn&n p&4ll4 osoittaa merkinnén
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero,

Ohjeellisen tontin numero.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadshus.
Kvartersomrade for flervaningshus.
Kvartersomrade fér smahus

Kvartersomrade fér radhus och andra kopplade
bostadshus.

Kvartersomrade for fristdende smahus.

Kvartersomrade for flervaningshus av internattyp.

Kvartersomrade fér bostadshus och byggnader
for offentlig service. P& kvartersomradet far service-
utrymmen placeras endast i bottenvaningen.

Kvartersomrade for allménna byggnader.

Park.

Omréde for narrekreation.

Omréde ftr allmén parkering.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréns for delomrade.

Riktgivande grans fér omrade eller del av
omrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer,
Kvartersnummer.

Nummaer pa riktgivande tomt.
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Kadun tai puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelimetreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Alleviivattu merkinta osoittaa ehdottomasti
taytettdvan rakentamisvelvoitteen.

Rakennusala.

Auton séilytyspaikan rakennusala, jolle saa
rakentaa autosugjia. Alueelle saa rakentaa
my&s varasto- seké jatehuollon ja tekrisen
huolion tiloja.

Auton séilytyspaikan rakennusala, jolle tulee
rakentaa autosuojat. Rakennusten katto tu-
lee toteuttaa viherkattona, jonka kasvualus-
tan paksuus on vahintadan 5 cm.

Merkint4 osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikku-
noiden ja muiden rakenteiden kokonaisaénen-
eristavyyden likennemelua vastaan on olta-
tava vahint44n merkityn lukeman osoittamal-
la tasolla.

Merkinnén osoittaman tontin kadun puoleisella
tontinosalla on oltava yhten&inen, vahintaan

2 m korkea melua estava aita, rakennelma

tai maavalli.

Nuocli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.
Alueelle saa rakentaa tarpeellisia kulkureit-
tej4 ja liilkennemelua estavia rakentsita.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jérjestad ajoneuvoliittymaa.

Ajoyhteys.

Likim&4rainen alueen osa, jolle saa rakentaa
vesiaiheita.

Namn pa gata eller park.
Byggnadsratt | kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger stérsta tillatna antalet
vaningar | byggnaderna, i byggnaden eller i en
del dérav.

Understreckad bokstav anger byggnadsskyl-
dighet, som ovillkorligen ska uppfyllas.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta fér férvaringsplats for bil, dér bil-
skydd far byggas. Pa omradet far ocksa byggas
forradsutrymmen och utrymmen for avfallshan-
tering och teknisk service.

Byggnadsyta f&r férvaringsplats fér bil, dar bil-
skydd ska byggas. Byggnaderna ska ha gron-
tak, dar vaxtunderiagets tjocklek &r minst 5 cm.

Beteckningen anger att den totala ljudisolerings-
férmagan mot trafikbuller | byggnadens ytter-
véggar samt fénster och andra konstruktioner
ska vara minst det varde som talet anger mot
denna sida av byggnadsytan.

L4ngs hela den tomtdel som beteckningen
anger ska mot gata placeras ett minst 2 m
hagt staket, en konstruktion eller jordvall,
vilken fungerar som bullerskydd.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Del av omrade som ska planteras med trad och
buskar. P4 omradet far byggas de gangvéagar
som behdvs och konstruktioner som férhindrar
trafikbuller.

Fdr underjordisk ledning reserverad del av
omrade.

Del av gatuomrades gréns dér in- och
utfart ar forbjuden.

Karfarbindelse.

Ungefarlig del av omrade, dar vattenanlagg-
ningar far byggas.
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Katu.
Jalankululle ja polkupyd&railylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydéréilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu

Likim&4rainen jalankululle ja polkupytréilylle
varattu alueen osa.

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu, jolla
huoltoajo ja tontille ajo on sallittu

Pihakatu.

Kaikilla korttelialueilla:

- tulee katoissa olla vinot lappeet. Katemateri-
aalin tulee olla gile4 ja tummasavyinen.

- on rakennusten julkisivujen oltava padosin
rapattuja niilta sivuilta, joilla on &&neneristys-
vaatimuksia. Rakennusten muiden jukisivujen
on oltava rapattuja tai verhottu peittomaalatulla
puulla.

- on tuloilman sis&anotto jarjestettava rakennus-
ten niilta sivuilta, joilla ei ole a&neneristysvaati-
muksia.

- on parvekkeet oltava lasitettuja rakennusten
niilt4 sivuilta, joilla on Aaneneristysvaatimuk-
sia. Ulokeparvekkeita ei saa tukea maasta.

- on tontit aidattava puistoalueita vastaan
pensasaidalla.

- on rakentamatta ja#vat tontin osat, joita ei
k4ytets kulkuteina, leikkipaikkoina tai pysa-
kéimiseen, istutettava.

- on tonteilla 40175/4 ja 40091/2 varattava
tila muuntamolle.

Gata.
Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Gata reserverad fér gang- och cykeltrafik, dér
servicetrafik &r tillaten.

Ungefarlig fér gang- och cykeltrafik reserverad
del av omréde.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik, dar
servicetrafik och infart till tomten &r tillatna.

Gardsgata.

P4 alla kvartersomraden:

- ska byggnaderna ha sneda tak. Taktéck-
ningsmaterialet ska vara slatt och maérkt.

- ska byggnadernas fasader vara huvudsakli-
gen rappade eller murade av rétt tegel pa de
sidor dér ljudisoleringsbestammelser galler.
Byggnadernas andra fasader ska vara rappade
eller bradfodrade med tackmalat tra.

- ska tilluftsintag placeras pa de sidor dar ljud-
isoleringsbestammelser ej galler.

- ska balkongerna vara inglasade pa de sidor
dar ljudisoleringsbestdmmelser galler, Ut-
skjutande balkonger far inte stddas fran marken.

- ska tomter gransas mot parkomradet
med buskhé&ck,

- ska obebyggda delar avtomt, som €]
anvénds som gangvégar, lekplatser eller
fér parkering, planteras.

- ska pa tomter 40175/4 och 40081/2
reserveras utrymme fér transformator.



A-, AK-, AKS- ja AYS-korttelialueilla:

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuoli-
sia varastoja, autosuojia ja saunoja seka ta-
lopesuloita, kuivaus- ja jatehuoneita, teknisia
tiloja, vaestonsuojia tai vastaavia yhteistiloje
rakertaa kerrosalan estdmatta. Tilat saa ra-
kentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséksi kaikkiin kerroksiin my&s rakennus-
alan ulkopuolelle.

- tulee v&hintaan 1 % asemakaavaan merki-
tysta kerrosalasta rakentaa asukkaille tarkoi-
tettuja harraste-, kokoontumis- tai vastaavia
yhteistiloja. Tilat saa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lis&ksi.

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen

20 m2 ylittavaa tilaa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan lisaksi, mikali se lisaa viih-
tyisyytta ja parantaa tilasuunnittelua ja mikali
kukin kerrostasanne saa riittavasti luonnon-
valoa. Sisééntulokerroksien ylapuolella olevis-
sa kerroksissa t4st4 johtuva rakennusoikeuden
ylitys ei kuitenkaan saa olla yhteensa enempaa
kuin 5 % asemakaavaan merkityst& kerros-
alasta. Ylitys voi olla taté suurempi, mikali sila
saavutetaan erityista hyotya rakennus- tai
asuntotyyppien kehittdmisessa.

- saa maantasokerrokseen rakentaa lilke-, toi-
mistc- tai tydtiloja. Jos liike-, toimisto- tai tydtila
liittyy asuntoon ja sen koko on enintasn 60 m2,
ei sille tarvitse osoittaa autopaikkaa.

= tulee asuinhuoneen lattian olla vahintaan
0,6 m kadun pintaa ylemp&n& huoneen pé&é-
ikkunan avautuessa kadulle.

P4 A-, AK-, AKS- och AYS-kvartersomradena:

- far for invanarma avsedda, utom bostaden
belagna forrad, garage och bastur samt tvatt-
stugor, tork- och soprum, tekniska utrymmen,
skyddsrum eller motsvarande gemensamma
utrymmen byggas utan hinder av vaningsytan.
Dessa utrymmen far byggas uttiver den i
dataljflanen angivna vaningsytan i alla vaningar
ocksa utanfér byggnadsytan.

- ska minst 1 % av den i detaljplanen angivna
vaningsytan byggas som hobby- samlings-
eller motsvarande gemensamma utrymmen f&r
invanarna. Dessa utrymmen far byggas utver
den i detaljplanen angivna vaningsytan.

- far i alla vaningar utéver den i detaljplanen
angivna vaningsytan byggas de delar av trapp-
husutrymmen som dverstiger 20 m2 om det
tkar triveamheten och forbattrar rumsplane-
ringen och om trapphusets varje vaning far till-
r4ckligt med dagsljus. | vaningar ovanfér entre-
plan far dverstigningen av byggratten anda inte
vara sammanlagt mera &n 5 % av den i detalj-
planen angivna vaningsytan. Overstigningen
kan vara stdrre &n detta om man har sarskild
nytta av den i utvecklandet av byggnads- och
bostadstyper.

- far p& tomterna uppftras affars-, kontors- och
arbetsutrymmen i bottenvaningen. Om affars-,
kontors- eller arbetsutrymmet ligger i anknyt-
ning till bostad och bostaden &r h&gst 60 m2,
behéver bilplats ej hanvisas darfor.

- ska rummets golv vara minst 0,6 m ovanftr
intiliggande gatuyta, nar bostadsrums huvud-
fénster Sppnar sig mot gata.



AO-, AR- ja AP-korttelialueella:

- asuinrakennusten enimmaiskorkeus on
7 m ja autosuojarakennusten 2,5 m.

- asuinrakennusten paatyjen enimmaisleveys
on 8 m.

- saadaan asemakaavaan merkityn rakennus-
oikeuden lisaksi rakentaa enintaan 5 % kerros-
alasta kuistitilaa. Kuistin sein&pinnasta tulee
vahintaan 2/3 olla lasia.

- saatontin kerrosalan ja rakennusalan est&-
matt4 rakentaa enintaén 25 m2 talous- tai au-
tosucjatilaa asuntoa kohden, mikéli sille ei erik-
seen ole merkitty rakennusalaa. Rakennusalan
ulkopuolelle rakennettava talous- tal autosuoja-
rakennus saadaan rakentaa naapurin suostu-
muksalla vahintaan 0,5 m etéisyydelle tontin
rajasia. Jos rdystas ulottuu |ahemmas kuin

0,5 mtontin rajasta, lape ei saa kallistua tonfin
rajalle p&in. Nakyviin jaavat rajapinnat on kési-
teltava julkisivun tapaan.

- on tontit aidattava katualueita vastaan pen-
sasaidalla tai matalalla muurilla.

Autopaikkojen vihimmaismaéarat:

- AD-korttelialueella: 1 ap/asunto ja lisaksi ku-
takin asuntoa kohti tila yhden auton tilapaista
pysékagintia varten.

- AKS- korttelialueella: 1 ap/200 k-m2.

- AR- ja AP- korttelialueilla: 1 ap/80 k-m2.

- asunnot muilla korttelialueilla: vahintaan
suurempi luvuista 1 ap/110 k-m2 tai 0,65 ap/
asunto. Kaupungin vuokra-asuntojen osalta
voi autopaikkojen m&4r4a vahentad 20 %.
Lis&ksi vieraspysakdintia varten:

1 ap/1000 k-m2,

- palvelutilat AYS-korttelialueella:
1 ap/250 k-m2.

- Y-korttelialueella: 1 ap/250 k-m2.

Tontile sijoitettavien polkupyérépaikkojen va-
himmaismaéara on 1 pp/30 m2 asuntokerros-
alaa. Naist4 vahintaan 75 % on sijoitettava
rakennuksiin tai katoksiin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

P4 AO-, AR- och AP-kvartersomrade:

- &r maximihgjd for bostadsbyggnader 7 m
och fér garagebyggnader 2,5 m.

- &r bostadsbyggnadernas maximigavel-
bredd hogst 8 m.

- f&r utthver den i detaljplanen angivna vanings-

ytan b;%gas hogst 5 % av vaningsytan farstu.
Minst 2/3 av yttervagg till farstu ska vara glas.

- fir utan hinder av vaningsyta och byggnads-
yta byggas 25 m2 ekonomi- eller bilskydd-
uttrymme per bostad, om fisr den inte har beteck-
nats speciell byggnadsyta. Ekonomi- eller bils-
kyddbyggnad, som byggas utanfér byggnads-
yta, far byggas minst 0,5 m fran grénsen till
granntomten med grannens tillstand. Om tak-
dverhénget strécker sig narmare &n 0,5 m fran
gransen till granntomt far takfallet inte luta mot
granntomten. Gransvéggar som &r synliga ska
behandlas sasom fasader.

- ska tomter gransas mot gatuomradet med
buskhéck eller lag mur.

Minimiantalet bilplatserna:

- p4 AQ-kvartersomrade: 1 bp/bostad, samt fér
varje bostad plats fér tillfallig parkering av en
bil.

- p4 AKS-kvartersomrade: 1 bp/200 m2 vy.

- pa AR- och AP-kvartersomrade: 1 bp/80 m2 vy.

- bostader pa andra kvartersomraden:
det stérre antalet 1 bp/110 m2 vy eller 0,65 bp/
bostaden. Fér stadens hyrebostader kan bil-
platsernas antal minskas med 20 %.

Dessutom for gastparkering:
1 bp/1000 m2 vy.

- serviceutrymmen pa AYS-kvartersomrade:
1 bp/250 m2 wy.

- p4 Y-kvartersomrade: 1 bp/250 m2 vy.

Minimiantalet cykelplatser pa tomten &r 1 cp/30 m2
bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dem ska
placeras i byggnaderna eller i skydden.

P4 detta detaljplaneomrade ska fér kvartersom-
radet utarbetas en separat tomtindelning.



