ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Kadunvarsiraker_!n_pksen.ensimmé‘;iner] kerros on
varattava myymala-, ravintola,- tai muiksi asiakas-
palvelutiloiksi.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennustgn,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Valopihan rakennusala. Taman tontin
osan saa kattaa riittavasti valoa lapaise-
valla katolla. Valopihaan saa sijoittaa
rakennuksen kerrosalaan laskettavia
myymala-, kahvila-, ravintola-, ja naytte-
lytiloja seka rakennuksen toiminnan
kannalta tarpeellisia kulkuyhteyksia.

v-merkinnan alueelle rakennettavan
valokatten rakenteen ja muotoilun tulee
sopia sitd ymparéiviin suojeltaviin
rakennuksiin ja kaupunkikuvaan.

Lasisen yhdyskaytavan
rakennusala, sijainti ohjeellinen

Maanalainen pysakointitila
Rakennukseen jatettava kulkuaukko.
Istutettava alueen osa.

Ajoneuvoliittyma, sijainti ohjeellinen.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggnader.
Gatubyggnadens forsta vaning bor reserveras for

butiks-,restaurang- eller andra kundserviceutrymmen.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Grans for delomrade.

Ungefarligt lage for grans for omrade eller del av
omrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Byggnadsyta

Byggnadsyta for ljusgard. Denna
tomtedel far tackas med ett tak

som slapper igenom ftillrackligt ljus.
ljusdgarden far placeras butik-, cafe-,
restaurang- och utstalliningsutrymmen
for verksamheten i byggnaden.

Ljustak, som byggs pa omrade med
beteckningen v ,skall till konstruktion
och formgivning anpassas till omgivande,
skyddade byggnader och till stadsbilden.

Glas6vertackt brygga, riktgivande lage.

Underjordiskt parkeringsutrymme.
Genomfartsdppning i byggnad.
Del av omrade som ska planteras.

In- och utfart, riktgivande lage.

o

L.J

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteenllisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa
purkaa eika siina saa suorittaa sellaisia lisaraken-
tamis- tai muutostoita, jotka tarvelevat rakennuksen
tai sen julkisivujen arvoa tai tyylia. Mikali rakennuk-
sessa on aikasemmin suoritettu tallaisia toimenpi-
teitd on rakennus korjaus- ja muutostoiden yhtey-
dessa pyrittava korjaamaan rakennuksen tyyliin
hyvin soveltuvalla tavalla. Rakennuksen alkupe-
raisosat, rakenteet, materiaalit ja yksityiskohdat
tulee sailyttaa.

Suojeltavien rakennusten arvokkaat sisatilat
tulee sailyttaa siten, etta niiden rakennus
taiteellista ja historiallista arvoa tai tyylia ei
turmella.

Kadunvarsirakennukseen kuuluvat seuraavat
suojeltavat sisatilat, joissa saa tehda ainoastaan
entistavia toimenpiteita:

- Paaporras.

- Kassakonttori paaportaan kohdalla 2. kerrok-
sessa.

- Johdon huoneet ja kirjasto paaportaan kohdalla
3. kerroksessa.

Autopaikkavaatimukset:
- Liiketilat enintdan 1ap/150 k-m2
- Toimistot enintaan 1ap/350 k-m2

Pyorapaikkavaatimukset:

- Liiketiloissa vahintaan 1 pp / 50 k-m2

- Toimistoissa vahintaan 1 pp / 50 k-m2

- Kaikki tydpaikat (pois lukien toimistot)
vaaditaan lisaksi 1 pp / 3 tyontekijaa

- Toimistoissa ja muissa tyopaikoissa
tydntekijéiden pydrapaikoista vahintaan
50 % tulee sijaita katetussa ja lukittavissa
olevassa tilassa.

- Kaikki pyorapaikat suositellaan
rakennettavaksi runkolukituksen
mahdollistavina.

Uudisrakentamisen yhteydessa
autopaikat on sijoitettava tontille
maan alle tai yleiseen pysakointi-
laitokseen.

Pihankanteen eisaa tehda avoimia
aukkoja eika maanalaisten pysakainti-
tilojen poistoilmaa saa johtaa pihamaalle.

Tontilla sijaitsee tonttien valisia
kaukolampojohtoja. Kaukolampaoyhteys
tonttien valilla tulee sailyttadja mahdolliset
johtosiirrot tulee hyvaksyttaa kyseisen
johdon omistajalla.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava
ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

Byggnad som bor skyddas. Arkitektoniskt och
kulturhisrisk vérdefull byggnad, som inte far rivas
och invilken inte heller far utforas sadana
tillbygganads eller @ndringsarbeten som fordarvar
byggnadens- eller dess fasaders varde eller stil.
Ifall sadana atgarder tidigare vidtagits i bygg-
naden skall man i samband med tillbyggnads-
eller andringsarbeten strava till att byggnaden
istandsatts pa sadant satt som val anpassar sig
till byggnadens stil. Byggnadens ursprungliga
delar, struktur, material samt detaljer ska bevaras.

Vérdefulla interidrer i byggnader som bor
skyddas skall bervaras sa, att deras arkitekto-
niska och historiska varde eller still inte férdarvas.

| gatubyggnaden ingar féljande interiérer som
bor skyddas och dar endast restaurerande
atgarder far foretas:
- Huvudtrapphuset
- Kassakontorer vid huvudtrappan i 2 vaningen
- Ledningens rum och biblioteket vid huvudtrappan
i 3 vaningen.

Antalet bilplatser &r:
- Affarsutrymmen hogst 1bp/ 150 m2 vy
- Kontorslokaler hogst 1 bp/ 350 m2 vy

Antalet cykelplatser ar:

- Affarsutrymmen minst 1cp/ 50 m2 vy

- Kontorslokaler minst 1 cp/ 50 m2 vy

- Pa alla arbetsplatser (forutom kontorslokaler)
kravs ytterligare 1 cp/ 3 arbetare

- Vid kontorslokaler och andra arbetsplatser
maste minst 50 % av arbetarnas cykelplatser
finnas i tackta och lasbara utrymmen.

- Alla cykelplatser rekommenderas att ha
mdjlighet till ramlasning.

| samband med nybyggandet skall bilplatserna
placeras pa tomten under markytan eller i
allman parkeringsanlaggning.

Oslutna éppningar far ej goras i gardsdacket
och evankueringsluften fran de underjordiska
parkeringsutrymmena far ej ledas ut till
gardsplanet.

Pa tomten finns mellan tomterna liggande
fiarrvarmeledningar. Fjarrvéarmeforbindelsen
mellan tomterna ska bevaras och mojliga
ledningsflytt ska godkannas av de ifraga-
varande ledningarnas agare.

Markens kontamineringsgrad ska utredas
och kontaminerade omraden ska saneras
innan bygge inleds.

Tontilla saa olla yksi kellarikerros.
Kellaritilojen alin lattiataso on +8.0.

Tonttien valisiin rajaseiniin saadaan
tehda aukkoja ja ikkunoita.

Tonttien valisille rajoille ei tarvitse rakentaa
rajaseinda.

Pihatilat on jarjestettava viihtyisiksi
oleskelukalustein ja istutuksin seka
korkeatasoisin pintamateriaalein.

Uudisrakennuksen julkisivut tulee rakentaa
korkealaatuisin materiaalein ja ylin kerros tulee
olla sisaanvedetty tai viistetty.

Uudisrakennusten korkeus ei saa ylittaa tontilla
olevan kadunvarsirakenuksen korkeutta.

Uudisosan arkkitehtuuri tulee sovittaa ympariston
arvokkaaseen kaupunkikuvaan.

llmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee
integroida rakennukseen eika niita saa sijoittaa
katolle erillisiin rakennusosiin.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

Pa tomten far finnas en kallarvaning.
Kallarutrymmenas lagsta golvniva ar +8.0.

| gransvagg mellan tomterna far placeras
dppningar och fonster.

Gransvagg behover inte byggnas
mellan tomterna.

Gardsutrymmena bor goras trivsamma med
hjalp av vistelsemdbler och gronska samt
hogklassiga ytmaterial.

Nybyggandens fasad ska byggas med
hogklassiga material och den oversta
vaningen ska vara indragen eller avfasad.

Nybyggnadernas hojd far inte Gverskrida den
befinttiga gatubyggnadens hojd.

Nybyggnadsdelens arkitektur ska anpassas il
den vardefulla miljons stadsbild.

Maskinrum for ventilation och évriga tekniska
utrymmen ska intergreras i byggnaden och far

inte placeras i seperata byggnadsdelar pa taket.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvarters-
omrade utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE :
5. kaupunginosa (Punavuori)
Kortteli 88 tontti 29

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
5 stadsdelen (Rodbergen)
kvarteret 88 tomten 29
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