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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
“MAARAYKSET

Toimitilarakennusten korttelialue.
Korttelialueelle saa rakentaa tiloja opetus- ja
tutkimustoimintaa ja sité tukevaa toimintaa seké
toimistoja varten.

Yleinen pysakdintialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

ZAIDAN

Kadun nimi.
21000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan

korkeusasema.

Pihakannen ylin korkeusasema.

4
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Rakennusala.

Lasikaytavan rakennusala.

Alueen osa kadun tasossa, joka on rakennettava
viihtyisaksi korkeatasoisin materiaalein, istutuksin,
sekd valaistuksen ja ymparistotaiteen keinoin.
Aluetta ei saa aidata katualueesta.

R

Alueen osa, jolle huolto- ja pysakaintilikenne-
tunneli ja sen suoja-alue saa ulottua.

Maanalainen tila.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella voidaan maarittda vaatimus ulko-

seindn kokonaiséaneneristavyydelle.

Alueen osa, joka on istutettava puilla ja pensail-
la maanalaisen tunnelin rakentamiseen asti.

Alueen osa, joka on istutettava puilla ja
pensailla.

Puurivi.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailyllle
varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu portaikko, jonka
varteen on rakennettava viihtyisia levahdys-
paikkoja.

Tunneli. Tunnelin kohdalla ei saa suorittaa
kaivua tai louhintaa siten, etta siitd aiheutuu
tunnelille haittaa.

KTY-korttelialueella:

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisak-
si rakentaa enintaan kaksi kellarikerrosta
vaestdnsuoja-, yhdystunneli-, pysakaointi-,
huolto- ja teknisié tiloja varten.

- on rakennusten osien oltava yhteensopivia,
mutta arkkitehtonisilta aiheiltaan erilaisia ja va-
reiltddn l&mpimia ja erisévyisia.

- on rakennusten julkisivujen oltava pasosin
muurattuja ja rapattuja. Zaidankadun puolel-
la vahintaan kahden alimman kerroksen jul-
kisivussa on kéytettdva luonnonkived ja puuta.

- eivat ensimmaisen kerroksen julkisivut saa
olla umpinaisia.

- on yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle
varattu alueen osa, portaikko ja kansipihat
rakennettava viihtyisiksi luonnonkivipinnoin,
korkeatasoisin materiaalein, istutuksin sek&
valaistuksen ja taiteen keinoin.

- on rakennuksissa oltava suodattimella varus-
tettu koneellinen ilman sisadnpuhallus. Tuloil-
man sisddnottokohdan on sijaittava kattota-
solla rakennuksen suojaisalla puolella.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for verksamhetsbyggnader.

Pa kvartersomradet far byggas utrymmen fér
undervisning och forskning med stddfunktioner
samt kontorsutrymmen.

Allméan kvartersomrade for bilplatser.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgréns.

Grans for delomréde.

Kryss pd beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Hogsta hojd f6r byggnadens vattentak.

Hogsta hojd for gardsdeck.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for glaskorridor.

Del av omréde i gatuniva, som skall byggas
trivsamt genom anvandning av hégklassiga
material, planteringar, belysning och miljokonst.
Omrédet far inte inhdgnas mot gatuomradet.

Del av omradde dér service- och parkeringstra-
fiktunnel och dess skyddsomrade far utstrack-
as.

Underjordiskt utrymme.

Kdérramp till underjordiskt utrymme.

Den bullerniva untanfor byggnaden frén
vilken man kan utgd vid bestdmning av krav
pa yttervdggens helhetsljudisoleringsférméga.

Del av omréde som skall planteras med trad
och buskar tills underjordisk tunnel byggs.

Del av omrdde som skall planteras med trad
och buskar.

Tradrad.

Gata.

For allman gang- och cykeltrafik reserverad del
av omrdde.

For allman géngtrafik reserverad trappa invid
vilken skall byggas trivsamma rastplatserna.

Tunnel. Vid tunneln far inte vidtas gravnings-
eller sprangningsarbeten som skadar tunneln.

P& KTY-kvartersomraden:

- far utdver den i detaljplanen angivna vanings-
ytan byggas hdgst tva kallarvaningar for befolk-
ningskydd, férbindelsetunnel, parkering,
service och teknik.

- skall byggnadernas delar vara anpassade till
varandra men ha olika arkitektoniska motiv och
olika varma fargnyanser.

- skall byggnadernas fasader huvudsakligen vara
murade och rappade. Mot Zaidagatan skall
natursten och tré anvandas i de tvd nedersta
vaningarnas fasad.

- far gatufasaderna i férsta véningen inte vara
slutna.

- skall for allman gdng- och cykeltrafik reserverad
del av omrdde med trappan samt gardsdacken
byggas trivsamma genom anvanding av natur-
stensytor, hdgklassiga material, planteringar,
belysling och konst.

- skall byggnaderna ha maskinell filterforsedd
tilluftsventilation. Tilluftsintaget skall placeras i
takplan pa byggnadens skyddade sida.

- saa ilmastontikonehuoneen ja enintdan 200 k-m2
saunatiloja rakentaa enintdan 3,5 metria raken-
nuksen vesikaton ylimman korkeusaseman yla-
puolelle. Paciuksenkadun puolella tilojen on ol-
tava vahintdan 2 metria muuta julkisivua sisem-
pana.

- on katolle sijoitettavien teknisten tilojen ja lait-
teiden sovittava rakennuksen arkkitehtuuriin.
Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- toimitilat vahintdén 1 ap/280 k-m2 ja enintéan

1 ap/120 k-m2.

LP-korttelialueella:
- on pysédkdintialue sovitettava maastoon luon-

nonkivisin tukimuurein ja istutuksin.

Talla asemalgqava-aluee.llla korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

- far ventilationsmaskinrum och hogst 200 m2

vy bastuutrymmen byggas utan hinder av
vaningsantal. Utrymmena far stracka sig hogst

3.5 meter dver hégsta héjd for byggnads vattentak.
Mot Paciusgatan skall utrymmena vara minst 2
meter indragna frdn den Gvriga fasaden.

- skall pa taket placerade tekniska utrymmen
och anldggningar anpassas till byggnadens
arkitektur.

Minimiantal bilplatser:

- verksamhetsutrymmen minst 1 bp/280 m2 vy
hégst 1 bp/120 m2 vy.

P& LP-kvartersomraden:

- skall parkeringsomradet anpassas till terrangen
med naturstensmurar och planteringar.

P& detta detaljplanomrade skall for kvartersom-
rddet utarbetas en separat tomtindelning.
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15. kaupunginosa Meilahti

Lahivirkistysalue

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue

Katualue

Asemakaavan muutos 1:1000
(muodostuu uusi kortteli 16643)

15 stadsdelen Mejlans

Omrade for narrekreation

Omrade for indrotts- och rekreationsanlaggningar

Gatuomrade

Detaljplaneédndring 1:1000

(Den nya kvarteren 15643 bildas)
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